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RRENAULT doporucuje ELF

Partnefi v automobilové hi-tech technologii — EIf a Renault spojuji své know-how na zavodnich
okruzich i v méstském provozu. Vysledkem jejich dlouhodobé spoluprace je Siroka nabidka
oleji dokonale uzplsobenych pro Vase vozidlo Renault. Zajistuji dlouhodobou ochranu a opti-
malni vykon Va8eho motoru. At uz se jedna o vyménu nebo doplInéni, nejlepsi a pro Vase vozi-
dlo nejvhodnéjSi homologovany olej ELF Vam doporuc€i ve znackovém servisu, nebo ho nalez-
nete v servisni knizce k vozidlu.
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Vitejte ve svém voze

Tento navod k pouziti a idrzbé obsahuje informace, diky kterym miizete:

— Lépe poznat svij viz, a tak za optimalnich provoznich podminek pIné vyuzit vSech funkci a technickych zlepSeni, kterymi je vybaven.

— Udrzovat jeho optimalni provozni vykon prostym, avSak pfesnym dodrzovanim pokynu pro udrzbu.

— bez pfilisné ztraty ¢asu ¢elit drobnym problémum, které nevyzaduji zasah odbornika.

Cas straveny étenim tohoto navodu Vam bohaté vynahradi informace, které v ném naleznete, a funkce a technické novinky, které diky nému ob-

jevite. Pokud Vam nékteré body nejsou zcela jasné, pro technické pracovniky nasi sité bude potéSenim Vam poskytnout veskeré potfebné dalsi
informace.

Abychom Vam &teni tohoto navodu usnadnili, uvadime nasledujici symbol:

P

A Pro oznaceni rizika, nebezpeci nebo bezpecénostniho pokynu.

Popis modeld, které jsou uvedeny v tomto navodu, byl vypracovan na zakladé technickych charakteristik znamych v dobé sepsani tohoto doku-

mentu. Navod sdruzuje soubor vybaveni (sériovych nebo volitelnych), ktera pro tyto modely existuji. Jejich pfitomnost ve vozidle zavisi
na verzi, vybranych volitelnych dopliicich a zemi prodeje.

Stejné tak mohou byt v tomto dokumentu popsana néktera vybaveni, ktera by se méla objevit v pribéhu nasledujiciho roku.
Pokud je kdekoliv v pfiru¢ce odkaz na zastupce znacky, jedna se o zastupce spolec¢nosti RENAULT.

Stastnou cestu za volantem svého vozidla.

Prelozeno z francouzstiny. Reprodukce nebo preklad tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou bez pisemného svoleni vyrobce vozidla zakazany.
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Kapitola 1: Seznamte se se svym vozidlem

Karty RENAULT: Obecné informace, pouzivani, dvojité zamykani. .. .......... ... ... ... .......
DV . . oo e e
Automatické zamykani dvefi za jizdy .. ...
Hlavové opérky — Sedadla. . . . .. ... .. e
Sedadla. . .. e

k pfednim bezpe€nostnim pasim . . . .. ... . e

k zadnim bezpe€nostnim pastim. . . .. ... .. e

Pro boCni OChranu . . .. ...
Bezpelnost déti: vEeobecne . . . . ...

volba upevnéni détské sedaCky . . ... .. . e

instalace détské sedaCky . ...... ... . i e

Deaktivace/aktivace airbagu spolujezdce vpfedu . . .. ... ... . e

Kontrolni PEiStrO) . . . .o
palubni poCital . . ... ... e e
y menu individualniho nastaveni vozidla . . ... ... ... .
Cas avenkovniteplota . ... ...
ZpBtNa Zrcatka. . . . .. e
Zvukova a svételna vystraznd zafizeni . . . . . ... e
VnéjSi osvétleni a signalizace . . . . ... ... .
Sefizeni svetlometl. . . .. ...
StéraCe a OstliKovate . . . ... ... e e
Palivova nadrz (1ankovani) . . ... ..



KARTY RENAULT: obecné udaje (1/2)
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Odemknuti vSech oteviratelnych &asti.
Zamknuti vSech oteviratelnych ¢asti.
Dalkové rozsviceni osvétleni.
Zamknuti/odemknuti zavazadlového pro-
storu.

Integrovany kli¢.

Karta RENAULT umoznuje:
zamknuti nebo odemknuti oteviratelnych
¢asti (dvefi, zavazadlového prostoru)
a priklopu hrdla palivové nadrze (infor-
mace naleznete na nasledujicich stra-
nach);

— dalkové rozsviceni osvétleni vozidla (pfe-
jdéte na nasledujici stranky);

— podle vybaveni vozidla, automatické za-
vieni bocnich oken a stfeSniho okna na
dalku (informace naleznete v odstavcich
,Elektrické ovladani bo¢nich oken® a ,E-
lektrické ovladani stfeSniho okna“ v kapi-
tole 3),

— spusténi motoru, pfejdéte na odstavec
»Spusténi motoru” kapitoly 2.

Autonomni napajeni

Zkontrolujte, zda je baterie v dobrém stavu,
zda mate jeji spravny model a zda je spravné
vloZena do karty. Jeji zivotnost je pfiblizné
dva roky: Vyménte ji, kdyZ se na pfistrojové
desce zobrazi zprava ,Keycard battery low*
(viz odstavec ,Karta RENAULT: baterie” v
kapitole 5.).

Dosah signalu karty RENAULT
Méni se podle prostfedi: dejte pozor na
manipulaci s kartou RENAULT, pfi které by
mohlo byt vozidlo zamknuto nebo odem-
knuto nechténym stisknutim tlacitek.

|'s vybitymi bateriemi mizete stale zam-
knout/odemknout a nastartovat vozidlo.
Pfejdéte na odstavce ,Zamknuti/odem-
knuti vozidla“ v kapitole 1 a ,Spusténi
motoru“ v kapitole 2.

Zodpovédnost Fidice
A Nikdy neopoustéjte vo-
zidlo s kartou ponechanou
RENAULT uvnitf, zistava-li ve
voze dité (nebo zvife), a to ani na krat-
kou dobu.
To by totiz mohlo vystavit nebezpeci
sebe nebo dalSi osoby spusténim
motoru a aktivaci zafizeni jako napf.
ovladani oken nebo zamykani dvefi.
Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.




KARTY RENAULT: obecné udaje (2/2)
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Integrovany kli¢ 5

Integrovany kli¢ slouzi k zamknuti nebo
odemknuti levych dvefi, kdyZ nemuze karta
RENAULT fungovat:

— baterie karty RENAULT je slaba nebo je
vybity akumulator,

— pusobi vliv pfistroji fungujicich na stejné
frekvenci jako karta,

— vozidlo se nachazi v oblasti silného elek-
tromagnetického zareni.

Pristup ke kli¢i 5
Stisknéte tlacitko 6 a zatahnéte za kli¢ 5,
potom tlacitko uvolnéte.

Pouziti klice
Prejdéte na odstavec ,Zamknuti/odemknuti
dvefi“.

Po nastupu do vozidla s pouzitim zabu-
dovaného klice kli¢ opét viozte do karty
RENAULT a kartu RENAULT vlozte do
ctecky, abyste mohli nastartovat.

Doporuceni

Nepfiblizujte kartu ke zdroji tepla, chladu
nebo vihkosti.

Neukladejte kartu RENAULT do mist,
kde by se mohla ohnout nebo nechténé
poskodit: k tomu by mohlo dojit na-
pfiklad pfi sednuti na kartu ulozenou
v zadni kapse odévu.

Vyména nebo dodate¢né pridani
karty RENAULT

V pfipadé ztraty, nebo pokud si prejete
dal$i kartu RENAULT, se obratte vy-
hradné na zastupce znacky.

V pfipadé vymény karty RENAULT, je
nezbytné, abyste pfijeli se svym vozem
a vSemi kartami RENAULT k zastupci
RENAULT, aby byly vS8echny karty spo-
le€né inicializovany.

K jednomu vozidlu mate moznost pouzi-
vat az Ctyfi karty RENAULT.

1.3




KARTA RENAULT S DALKOVYM OVLADANIM: pouziti
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Odemknuti oteviratelnych ¢asti
Stisknéte tlacitko 1.

Odemknuti je signalizovano jednim bliknu-
tim nouzovych svétel.

Pokud je aktivovano jenom odeméeni dvefi
fidice (pfejdéte na odstavec ,Menu osob-
niho nastaveni vozidla“ v kapitole 1):

— jednim stiskem tlagitka 7 se odemknou
pouze dvefe Fidi¢e a pfiklop hrdla pali-
vové nadrze,

— dvéma opakovanymi stisky tlacitka 1 se
odemknou vSechny oteviratelné ¢asti.

1.4

Zamknuti oteviratelnych ¢asti

Stisknéte tlacitko pro zamknuti 2. Zamknuti
je signalizovano dvéma bliknutimi nouzo-
vych svétel. Pokud je néktera oteviratelna
Cast (dvefe nebo zavazadlovy prostor) ote-
viena nebo $patné zaviena nebo pokud ve
étecce zUstane vlozena karta RENAULT,
dojde k rychlému zamknuti a odemknuti ote-
viratelnych Casti bez zablikani vystraznych
sveétel.

V pfipadé, Ze vozidlo bylo odemknuté,
ale zadna z oteviratelnych ¢asti nebyla
otevfena, se automaticky po dvou minu-
tach opét zamkne.

P¥i bézicim motoru jsou tlagitka karty de-
aktivovana.

O stavu vozidla Vas informuje zablikani
nouzovych svétel:

— jedno bliknuti signalizuje, Ze vozidlo
je zcela odemknuto,

— dvé bliknuti indikuji, Zze vozidlo je
zcela zamknuto.

Odemknuti a zamknuti
samotného zavazadlového
prostoru

Stiskem tlacitka 4 odemknéte/zamknéte za-
vazadlovy prostor.

Vystrazné znameni pri
nedetekované karté RENAULT
Pokud otevrete dvefe pfi bézicim motoru,
zatimco karta neni ve ¢teCce, upozorni Vas
na to zprava ,Keycard not detected” a zvu-
kovy signal. Upozornéni zmizi, kdyz kartu
vlozite do ctecky.

Funkce ,,dalkové rozsviceni*
Stisknuti tlacitka 3 rozsviti obrysova svétla
vozidla, bo¢ni blikaCe a vnitfni osvétleni na
pfiblizné 30 sekund. To umoznuje napfiklad
z dalky rozpoznat vozidlo stojici na parko-
visti.

Poznamka: nové stisknuti tlacitka 3 zhasne
osvétleni.



KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: pouziti (1/3)
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Pouziti

U vozidel, ktera jsou pfislusné vybavena,
umozriuje navic funkce karty RENAULT s
dalkovym ovladanim automatické zamknuti/
odemknuti vozidla bez stisku tlagitka na
karté RENAULT, pokud je karta pfitomna v
pfistupové oblasti 1.

Doporuceni

Neukladejte kartu RENAULT na misto,
kde by se mohla dostat do kontaktu s
jinym elektronickym vybavenim (poci-
tatem, PDA, telefonem atd.), které by
mohlo narusit jeji funkci.

28392
y
/

Odemknuti vozidla

S kartou RENAULT v oblasti 71 stisknéte tla-
¢itko 3: vozidlo se odemkne.

V nékterych pfipadech (napf. odstaveni vo-
zidla na nékolik dni) bude nutné za rukojet 2
zatahnout dvakrat, aby se vozidlo odemklo a
dverfe otevrely.

Jednim stiskem tlacitka 4 také odemknete
celé vozidlo.

Odemknuti je signalizovano jednim bliknu-
tim nouzovych svétel.

28481

Odemknutim vozidla nebo samotného
zavazadlového prostoru pomoci tlagitka
karty RENAULT se deaktivuje funkce
zamknuti pfi odchodu a odemknuti v au-
tomatickém rezimu.

Pro navrat na funkci v automatickém
rezimu: znovu nastartujte vozidlo.

1.5



KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: pouziti (2/3)
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Zamknuti vozidla

Mate k dispozici tfi rezimy zamknuti vozidla:
dalkovy, pomoci tlagitka 3 a pomoci karty
RENAULT.

Dalkové zamknuti

S kartou RENAULT u sebe a pfi zavienych
dvefich a zavazadlovém prostoru se vzdalte
od vozidla: zamkne se automaticky, jakmile
opustite oblast 1.

Poznamka: Vzdalenost, pfi které dojde
k zamknuti, zavisi na prostredi.

28517

Zamknuti je signalizovano dvéma bliknu-
timi vystraznych svétel a zvukovym signa-
lem:

Zvukovy signal Ize zrusit. Obratte se na
znackovy servis.

Pokud je néktera oteviratelna ¢ast (dvere
nebo zavazadlovy prostor) oteviena nebo
Spatné zaviena nebo se v kabiné (nebo ve
¢teCce karty) nachazi karta, zamknuti neni
provedeno. V takovém pfipadé se neozve
zvukovy signal ani nezablikaji nouzova
svétla.

Zamknuti tlacitkem 3

PFi zavienych dvefich a zavazadlovém pros-
toru stisknéte tlacitko 3 rukojeti dvefi vo-
zidla: vozidlo se zamkne. Pokud jsou dvefe
nebo zavazadlovy prostor otevieny nebo
$patné zavreny, dojde k rychlému zamknuti/
odemknuti vozidla.

Poznamka: Pfitomnost karty RENAULT v
oblasti pfistupu (oblast 7) vozidla je povinna,
aby.

Zvlastnost

Chcete-li si ovéfit spravné zamknuti po zam-
knuti tlacitkem 3, mate k dispozici pfiblizné
tii sekundy na to, abyste zatahli za rukojeti
dvefi bez jejich odemknuti.

Po jejich uplynuti je automaticky rezim
znovu aktivni a kazda manipulace na ruko-
jeti vyvola odemknuti vozidla.

Je-li vozidlo vybaveno automatickym zaviranim oken na dalku, dvéma naslednymi stisknutimi tlacitka 3 zaviete rovnéz vSechna okna a zamk-
nete dvefe zvendi (viz odstavec ,Elektrické ovladani oken, elektrické stfeSniho okno® v kapitole 3).

1.6



KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: pouziti (3/3)
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Zamknuti pomoci karty RENAULT

P¥i zavfenych dvefich a zavazadlovém pros-
toru stisknéte tlacitko 5: vozidlo se zamkne.

Zamknuti je signalizovano dvéma bliknu-
timi nouzovych svétel.

Poznamka: Maximalni vzdalenost, pfi které
dojde k zamknuti, zavisi na prostfedi.

28518

Zvlastnosti

Zamknuti vozidla nemuze byt provedeno,
pokud:

— je néktera oteviratelna ¢ast (dvefe nebo
zavazadlovy prostor) oteviena nebo
$patné zaviena,

— karta zUstava v oblasti 6 (nebo ve &tecce
karty) a zadna dal$i karta se nenachazi
ve venkovni oblasti detekce.

Pokud pfi bézicim motoru neni po otev-
feni a zavfeni dvefi karta nadale v kabiné,
zprava ,Keycard not detected“ (doprova-
zena zvukovym signalem, kdyz rychlost vo-
zidla prekrog€i urcity limit) Vas upozorni, ze
karta uZ neni ve vozidle. Tim se zamezi
napf. odjeti po vysazeni spolujezdce, ktery
bude mit kartu u sebe.

Vystraha zmizi, kdyZ je karta znovu deteko-
vana.

Zamknutim/odemknutim vozidla nebo
samotného zavazadlového prostoru
pomoci tlacitek karty RENAULT se de-
aktivuje funkce zamknuti pfi odchodu
a odemknuti v automatickém rezimu.

Pro navrat na funkci v automatickém
rezimu: znovu nastartujte vozidlo.

1.7



KARTA RENAULT: dvojité zamykani
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Kdyz je vozidlo vybaveno dvojitym zamyka-
nim, umozfuje zamknout oteviratelné Casti
a zamezit otevfeni dvefi vnitfnimi rukojetmi
(v pfipadé rozbiti skla a nasledného pokusu
o otevreni dvefi zevnitr).

Nikdy nepouzivejte dvojité
A zamknuti dvefi, pokud nékdo
U zUstava uvnitf vozidla.

1.8
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Pro aktivaci dvojitého zamknuti

Muizete volit mezi dvéma zpusoby aktivace
dvojitého zamykani:

— dvakrat rychle stisknéte tlagitko 2,

— Nebo dvakrat po sobé stisknéte tlacitko 3
na klice jednéch dvefi vozidla.

Zamknuti je signalizovano péti bliknutimi
nouzovych svétel.

Pro deaktivaci dvojitého
zamknuti

Odemknéte vozidlo pomoci tlacitka 1 karty
RENAULT.

Odemknuti je signalizovano jednim bliknu-
tim nouzovych svétel.

Aktivace dvojitého zamknuti rovnéz akti-
vuje u vozidel, ktera jsou pfislusné vyba-
vena, dalkové zavfeni bo¢nich oken a/
nebo elektrického stfesSniho okna.

Po aktivaci dvojitého zamknuti pomoci
tla€itka 2, jsou zamknuti pfi vzdaleni se
a odemknuti v automatickém rezimu de-
aktivovany.

Pro navrat na funkci v automatickém
rezimu: znovu nastartujte vozidlo.




OTEVRENI A ZAVRENI DVERI (1/2)
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Otevieni dvefi zvenku

Karta RENAULT

Se zavienymi dvefmi uchopte packu 1 a za-
tahnéte smérem k sobé.

Karta RENAULT s automatickym
rezimem

Jakmile se karta RENAULT nachazi v oblasti
detekce, stisknéte tlacitko 2 nebo, podle
typu vozidla, vsufite ruku pod rukojet 1,
uchopte ji a pritahnéte k sobé.

V nékterych pfipadech je tfeba pro otevieni
dvefi zatahnout za kliku dvakrat.

28475

Otevieni zevnitf
Zatahnéte za rukojet 3.

Zvukova signalizace pfi
nezhasnutych svétlech
PFi otevieni nékterych dvefi pfi vypnutém
zapalovani se ozve zvukovy signal, ktery
Vas upozorni, Zze zUstala rozsvicena svétla.

Signalizace zapomenuti karty

Pokud otevfete dverfe fidice, kdyz zustane
ve CteCce vlozena karta, zobrazi se na pfi-
strojové desce zprava ,Please remove key-
card” a zaroven se ozve pipnuti.

Signalizace zapomenuti zavreni
nékteré oteviratelné casti

Pokud je néktera oteviratelna ¢ast (dvefe
nebo zavazadlovy prostor) oteviena nebo
Spatné zavfena, jakmile vozidlo dosahne
rychlosti pfiblizné 10 km/h, objevi se na pfi-
strojové desce zprava ,Boot open“ nebo
,Door open“ (podle oteviené &asti) a roz-
sviti se kontrolka.

Zvlastnost

Po zastaveni motoru zlstavaji zapnuta
svétla a pFisluSenstvi (autoradio apod.)
V provozu.

Vypnou se az pfi otevieni dvefi fidice.

Z bezpecénostnich dlivodu
A mohou byt otevieni a zavfeni

provadéna pouze pfi stojicim
vozidle.

1.9



OTEVRENI A ZAVRENI DVERI (2/2)
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Bezpecnost déti

Pro zamezeni otevieni zadnich dvefi zevnitf
prfemistéte packu 4 dvefi a zevnitf zkontro-
lujte, zda jsou dvefe spravné zamknuté.

Odpovédnost fidice pfi
A zaparkovani nebo zastaveni

vozidla

Nikdy neopoustéjte vozidlo
s klicem ponechanym uvnitf, zastavali
ve voze dité, nesamostatny dospély
nebo zvife, a to ani na kratkou dobu.

To by mohlo znamenat jeho ohrozeni
nebo ohrozeni jinych osob nastartova-
nim motoru, ovladanim vybaveni jako
napftiklad ovladani oken nebo zamceni
dvefi apod.

Navic, za teplého a slune¢ného pocasi
vnitfni teplota v kabiné velice rychle
stoupa.

NEBEZPECi SMRTI NEBO VAZNYCH
PORANENI.




ZAMKNUTiI A ODEMKNUTI OTEVIRATELNYCH CASTI (1/2)

Zamknuti a odemknuti dveri
zvenci

Provadi se pomoci karty RENAULT: prejdéte
na odstavce ,Karty RENAULT* kapitoly 1.

V uréitych pripadech karta RENAULT ne-

funguje:

— baterie karty RENAULT je slaba, akumu-
lator je vybity apod.,

— pusobi vliv pfistroji fungujicich na stejné
frekvenci jako karta (mobilni telefon atd.),

— vozidlo se nachazi v oblasti silného elek-
tromagnetického zareni.

V tomto pfipadé je mozné:

— pouzit kli¢ integrovany v karté pro odem-
knuti levych pfednich dvefi,

— zavfit vSechny dvefe ru¢né,

— pouzit vnitfni ovladani odemknuti/zam-
knuti dvefi (pfejdéte na nasledujici
strany).

28412
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Pouziti klice integrovaného
v karté RENAULT

— Odstrarite kryt A levych dvefi (pomoci
konce kli¢e 2) v oblasti zarezu 1.

— Kryt A sejméte pohybem smérem
nahoru.

— Vlozte kli¢ 2 do zamku a zamknéte nebo
odemknéte pfedni levé dvere.

28418

Ruéni zamknuti a odemknuti
dvefri

Pfi otevienych dvefich oto¢te Sroub 3
(pomoci koncovky kli¢e) a zavrete dvere.
Dvere budou nadale zvenc&i zamknuty.

Otevfeni tedy bude mozné provést pouze
zevnitf vozidla nebo pomoci kli¢e na levych
pfednich dvefich.



ZAMKNUTiI A ODEMKNUTI OTEVIRATELNYCH CASTI (2/2)
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Ovladani zamknuti a odemknuti
dvefi zevnitr
Spina¢ 4 ovlada soucasné dvere, zavazad-

lovy prostor a podle vybaveni vozidla pFiklop
hrdla palivové nadrze.

Pokud je néktera oteviratelna ¢ast (dvefe
nebo zavazadlovy prostor) oteviena nebo
Spatné zavfena, je provedeno rychlé zam-
knuti a odemknuti oteviratelnych ¢asti.

Preprava pfedmétli s otevienym zavazadlo-
vym prostorem: pfesto muzete zamknout
ostatni oteviratelné Casti: zastavte motor
ana vice nez pét sekund stisknéte spi-
nac 4 pro uzamceni ostatnich oteviratelnych
Casti.

Zamknuti odemykatelnych ¢asti
bez karty RENAULT

Napf. v pfipadé vybiti baterie, pfechodné
nefunkénosti karty RENAULT atd.

Zastavte motor, oteviete jedny dvere
(bo€ni nebo zavazadlového prostoru)
ana vice nez pét sekund stisknéte spi-
nac 4.

Po zavfeni dvefi se vSechny oteviratelné
¢asti automaticky uzamknou.

Odemknout dvefe zvenéi je mozné jenom
kartou RENAULT, ktera se nachazi v oblasti
pfistupu k vozidlu, nebo kli¢em zabudova-
nym do karty RENAULT.

Zamknutim/odemknutim vozidla nebo
samotného zavazadlového prostoru
pomoci tlacitek karty RENAULT se de-
aktivuje funkce zamknuti pfi odchodu
a odemknuti v automatickém rezimu.

Pro navrat na funkci v automatickém
rezimu: znovu nastartujte vozidlo.

Kontrolka stavu zamknuti
oteviratelnych éasti
Pfi zapnuti zapalovani kontrolka integro-

vana ve spinaci 4 informuje o stavu zam-
knuti oteviratelnych ¢asti:

— pokud kontrolka sviti, jsou oteviratelné
¢asti zamknuty,

— pokud je kontrolka zhasnuta, jsou otevi-
ratelné ¢asti odemknuty.

Kdyz zamknete dvefe, kontrolka zlstane
rozsvicena a potom zhasne.

Nikdy neopoustéjte vozidlo
A s kartou RENAULT ponecha-
nou uvnitf.

Zodpovédnost Fidice

A Pokud se rozhodnete jet se
zamcenymi dvefmi, je nutno
si uvédomit, Ze to znesnadni

pfistup zachranafd do vozu v pfipadé
nouze.




AUTOMATICKE ZAMYKANI DVERI PRI JiZDE

Muzete se rozhodnout, zda si funkci ak-
tivujete.

Funkgéni princip

Po rozjeti vozidla systém automaticky
zamkne oteviratelné ¢asti, jakmile dosah-
nete rychlosti pfiblizné 10 km/h.

Odemknuti se provadi:
— stisknutim tlagitka 7 pro odemknuti dvefi.

— otevienim prednich dvefi pfi stojicim vo-
zidle.

Poznamka: Pokud jsou otevieny/zavieny
nékteré dvefe, automaticky se znovu zam-
knou, kdyz vozidlo dosahne rychlosti pfi-
blizné 10 km/h.

Zodpovédnost fidice
A Pokud se rozhodnete jet se
zaméenymi dvefmi, je nutno
si uvédomit, Zze to znesnadni

pfistup zachranafrl do vozu v pfipadé
nouze.
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Aktivace/deaktivace funkce

Prejdéte na odstavec ,Menu osobniho na-
staveni vozidla“ v kapitole 1, funkce ,Auto
door locking while driving*:

EI funkce aktivovana
IE funkce deaktivovana

§ Funkeni porucha

Pokud zjistite funkéni poruchu (automatické
zamknuti se neprovede, kontrolka integro-
vana v tlacitku 7 se pfi zamknuti otevira-
telnych €asti nerozsviti apod.), zkontrolujte
ze vSeho nejdfiv, zda jsou spravné zav-
feny vSechny oteviratelné ¢asti. Pokud jsou
spravné zavreny, obratte se na zastupce
znacky.



PREDNi OPERKA HLAVY

Zvednuti opérky hlavy

Tahnéte opérku hlavy smérem nahoru az do
pozadované vysky.

Snizeni opérky hlavy

Stisknéte tlacitko 2 a posurite opérku hlavy
smérem dolu do poZadované polohy.

Nastaveni sklonu

Podle typu vozidla pohybujte ¢asti A do-
pfedu idozadu az do nejpohodinéjsiho
stavu.

Odstranéni opérky hlavy

Zvednéte opérku hlavy do nejvyssi polohy
(v pfipadé potfeby sklopte opéradlo smérem
dozadu). Stisknéte tlac¢itko 1 a tahem
smérem nahoru opérku hlavy sejméte.

Nasazeni opérky hlavy

Tahem shora vsurite tyCe 3 zcela do krajni
polohy. Dbejte na jejich srovnani a Cistotu
a v pfipadé obtiZi ovérte, Ze jsou zuby orien-
tovany dopfedu.

Vlozte ty€e opérek hlavy do vodicich trubek
(v pfipadé potfeby sklopte opéradlo smérem
dozadu).

Zatlacte opérku hlavy aZ do jejiho zabloko-
vani a pak stisknéte tlacitko 7 a maximalné
opérku hlavy zatlacte.

Zkontrolujte fadné upevnéni kazdé ty€e 3 na
opéradlo sedadla tak, Ze je zkusite zvednout
nebo snizit.
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V oblasti hornich tfi zafez( Ize manipu-
lovat bez stisknuti tlacitka 2. Nicméné je
lépe tlacitko stisknout pfi posouvani hla-
vové opérky dolu.

ProtoZe je opérka hlavy bezpec-
A nostnim prvkem, dohlédnéte na
jeji pfitomnost a spravné umis-

téni: horni ¢ast opérky hlavy se
musi nachazet co nejblize temeni hlavy
a vzdalenost mezi hlavou a ¢asti A musi
byt minimaini.




ZADNi OPERKA HLAVY

Uzitna poloha

Zvednéte nebo spustte dolt opérku hlavy,
pficemz za ni tahnéte smérem k predni ¢asti
vozidla.

Odstranéni opérky

Stisknéte soucasné jazycky A ty¢ek 1a 2 a
odstrarite opérku.
Poznamka: U tfidvéfové verze nejdfive

sklopte opéradlo lavice (pfejdéte na odsta-
vec ,Pouziti zadnich sedadel” v kapitole 3).

Zpétna instalace

Zavedte ty¢e do pouzder a spustte opérku
hlavy dold az na prvni drazku.

Sklopena poloha

Spustte opérku hlavy na maximum dold
a potom zatlaCte na jazyCek 2 a zcela ji po-
sunte doll.

Poloha opérky hlavy pfi aplném spusténi
(poloha B) je ulozna: nesmi byt pouzita,
pokud na misté sedi spolujezdec.
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ProtoZe je opérka hlavy také
A bezpelnostni prvek, dbejte
= na jeji pfitomnost a spravnou

polohu: horni ¢ast opérky musi
byt umisténa co nejbliz temeni hlavy.




PREDNi SEDADLA S RUCNIM OVLADANIM (1/2)
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Posunuti sedadla dopiedu nebo
dozadu

Zvednéte packu 1 pro odjisténi. Ve zvolené
poloze packu uvolnéte a ujistéte se o sprav-
ném zajisténi sedadla.

Pro zvednuti nebo snizeni
sedaku sedadla

Prestavte packu 2 tolikrat, kolikrat bude
tfeba, nahoru nebo dola.

Nastaveni sklonu opéradla
Otocte kolecko 3 do pozadované polohy.

Vyhtivani sedadel
(podle vybaveni vozidla)

PFi bézicim motoru oto¢te ovladacem 4
do nékteré z poloh I, Il nebo Il (podle
pozadované teploty). Po zapnuti systému
vyhfivani jednoho z pfednich sedadel se na
pristrojové desce rozsviti zprava ,Heated
seat activated”.

Systém, ktery je Fizen termostatem, podle
zvolené polohy urluje, zda je vyhfivani po-
tfrebné.

Z bezpecénostnich divodu tato
A sefizeni provadéjte pfi stojicim
vozidle.

Aby nedoslo ke sniZeni uUcin-
nosti bezpeénostnich pasud, do-
poruCujeme Vam nesklanét opéradla se-
dadel pfili§ dozadu.

Na podlaze (na misté pred Fidi¢em)
nesméji byt ulozeny zadné predméty.
Pfi prudkém brzdéni by se totiz mohly
dostat pod pedaly, a zabranit tak jejich
pouziti.




PREDNi SEDADLA S RUCNIM OVLADANIM (2/2)

Pro serizeni sedadla ridi¢
v urovni beder

Sklopte packu 5, abyste zvysili tuhost pode-
preni a zvednéte ji pro snizeni tuhosti.

Pouziti opéradla jako stoiku

Podle verze vozidla je mozné sklopit opéra-
dlo zadniho sedadla na sedak, a ziskat tim
polohu odkladaciho stolku.

Posurite opérku hlavy smérem doll, po-
sunte sedadlo dozadu, zatlacte rukojet 6
a zcela sklopte opéradlo.

Pro svou bezpecnost upevnéte
A prepravované predméty, kdyz
- je sedadlo ve sklopené poloze.

PFi uvedeni opéradla pfedniho
A sedadla do polohy odklada-
(]

ciho stolku deaktivujte povinné

airbag pfedniho spolujezdce
(viz odstavec ,Bezpecnost déti: deakti-
vace, aktivace airbagu predniho spolu-
jezdce* v kapitole 1).

Pfi nafouknuti airbagu vymrsténym
predmétem, ktery byl polozen a opéra-
dle v poloze stolku, hrozi vazné pora-
néni.

Tyto instrukce vam pfipomina etiketa
(na palubni desce) a znacky (na ¢elnim
skle).




PREDNi SEDADLA S ELEKTRICKYM OVLADANIM

Spina¢ 3 slouzi pro sefizeni opéradla a spi-
nac 4 slouzi pro sefizeni sedaku.

U vozidel, ktera jsou pfislusné vyba-
vena, slouzi tlacitka 1 k ukladani zvolené
polohy mista fidice (pfejdéte na nasledujici
stranku).

Sefizeni sedaku:

— Posunuti sedaku dopfedu nebo
dozadu
Pohnéte spinaem 4 smérem dopfedu
nebo dozadu.

— Zvyseni a snizeni sedaku
Pohnéte spina¢em 4 nahoru nebo dold.

Sefizeni sedadla fFidi¢e v oblasti
beder:

Sklopte packu 5, abyste zvysili tuhost pode-
pfeni a zvednéte ji pro snizeni tuhosti.

Sefizeni opéradila:
Pro sklonéni opéradla pohnéte horni ¢asti
spinace 3 dopfedu nebo dozadu.
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Vyhrivani sedadel

(podle vybaveni vozidla)

PFi bé&zZicim motoru oto¢te ovladatem 2 do
nékteré z poloh 1, 2 nebo 3 (podle pozado-
vané teploty).

Jakmile je zapnuto vyhfivani jednoho z
pfednich sedadel, na pfistrojové desce se
rozsviti zprava ,Heated seat activated®.
Systém, ktery je Fizen termostatem, podle
zvolené polohy ur€uje, zda je vyhfivani po-
tfebné.

Z bezpecnostnich divodu tato
A sefizeni provadeéjte pfi stojicim

vozidle.
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Aby nedoslo ke sniZeni ucin-
A nosti bezpecnostnich pasuq,
doporu€ujeme Vam neskla-

nét opéradla sedadel pfFilis
dozadu.

Na podlaze (na misté pred Fidi¢em)
nesméji byt ulozeny zadné predméty.
PFi prudkém brzdéni by se totiz mohly
dostat pod pedaly, a zabranit tak jejich
pouziti.




ELEKTRICKY NASTAVITELNA PREDNi SEDADLA S PAMETI

Lze ulozit tfi sefizeni mista fidice.

Poloha mista Fidi¢e zahrnuje nastaveni
sedaku, opéradla a celého sedadla fidice.
Systém je aktivovan:

— pokud je rozpoznana karta v automatic-
kém reZimu, nebo u nékterych vozidel
karta RENAULT ve ¢tecce,

— pri otevreni dvefi fidiCe.

Z bezpecnostnich divodu tato
/'\ sefizeni provadéjte pfi stojicim
L]

vozidle.
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Ulozeni sefizeni mista fidice
— sefidte sedadlo pomoci spinacti 4 a 5
(viz pfedchazejici strana),

— stisknéte a pfidrzte jedno z tladitek 1, 2
nebo 3, dokud Vam pipnuti neoznami, ze
poloha sedadla je uloZzena do paméti,

— pfi ukladani dalSich poloh mista fidi¢e do
paméti opakujte tento postup s dalSimi
tlacitky.

Vyvolani sefizeni mista fidie

z paméti

Pri stojicim vozidle kratce stisknéte tladit-
ko 1, 2 nebo 3 podle pozadovaného uloze-
ného sefizeni mista fidice.

Poznamka: Vyvolani sefizeni mista fidice
z paméti je preruSeno, pokud je bé&éhem
ného stisknuto jedno z tlagitek pro sefizeni
sedadla.

Béhem jizdy neni mozné provést vyvolani
polohy mista fidice.

Aby nedoslo ke sniZeni ucin-
A nosti bezpecnostnich pasuq,
doporu€ujeme Vam neskla-

nét opéradla sedadel pfFilis
dozadu.

Na podlaze (na misté pred fidicem) ne-
sméji byt ulozeny zadné predmeéty.
PFi prudkém brzdéni by se totiz mohly
dostat pod pedaly, a zabranit tak jejich
pouziti.




PRISTUP K ZADNiM SEDADLUM, TRIDVEROVA VERZE
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Rucné nastavitelna sedadla

Zvednéte rukojet 1 a posunte sedadlo do-

predu.

Pfi navratu sedadla na misto uvedte opé-

radlo do vychozi polohy.

s
&
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Elektricky nastavitelna sedadla

Zdvihnéte rukojet 1 a uplné sklopte opéra-

dlo. Sedadlo se posune dopredu.

Pfi navratu sedadla na misto uvedte opé-
radlo do vychozi polohy. Sedadlo je ve vy-

chozi poloze.

Zablokovani sedadel

V pfipadé, Ze osoba, néjaky pfedmét nebo
détska sedacka brani zablokovani pfednich
sedadel, provedte nasledujici Ukony:
— nechte osobu nebo osoby vystoupit

a vyndejte pfedméty zabirajici zadni

mista,
— sedadlo nebo sedadla zablokujte znovu
ve vychozi poloze,
sedadlo nebo sedadla posurite dopfedu
kvuli uvolnéni dostate¢ného prostoru,
na zadni sedadla vratte odstranéné pred-
meéty a détskou sedacku.

S rukojeti 1 a s rukojeti 2, nebo spina-
¢em 4 nemanipulujte soucasné.

Zvlastnost: kdyz je opéradlo sedadla
sklopené na zadni lavici, pouzivejte pro
jeho navrat do jizdni polohy pouze ovla-
dac 3.

Nikdy nepouzivejte rukojet 1, ktera
k tomu neni ur€ena: nebezpeci posko-
zeni mechanismu.

Ujistéte se, ze spravnému za-
A jisténi predniho sedadla ne-
brani zadny pfedmét ani osoba.

V opacném pripadé odstrarite
v8e, co vzadu prekazi. Sefidte seda-
dlo podle potfebného prostoru vzadu.
Posadte zpét osoby a ulozte zpét pred-
méty vzadu.

Postup opakujte, dokud sedadlo nebude
nalezité zablokovano.

Nebezpedi posunu sedadel ve vodicich
kolejni¢kach pfi akceleraci a pfi brzdéni.
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BEZPECNOSTNI PASY (1/3)

Pro zajisténi Vasi bezpec€nosti pouzivejte pfi
vSech jizdach bezpecénostni pasy. Navic je
Vasi povinnosti dodrzovat predpisy platné
Vv zemi, v niz se pravé nachazite.

Zkontrolujte, zda je zadni lavice Ffadné
zajisténa, kvuli nalezité ucinnosti zad-
nich bezpeénostnich pasu. Prejdéte na
odstavec ,Zadni lavice” kapitoly 3.

Nespravné sefizené nebo pre-
A kroucené bezpeé&nostni pasy
J mohou byt pFiinou zranéni

v pfipadé nehody.

Pouzivejte jeden bezpecnostni pas pro
jednu osobu, dité nebo dospélého.

Pasy musi pouzit i téhotné zeny. V ta-
kovém pfipadé dohlédnéte, aby ky-
Celni pas nevyvijel pfilis velky tlak na
bficho, aniz by v8ak byla vytvofena nad-
mérna vile.

Pfed jizdou nejprve sefidte sedadlo
fidice a pak vSech spolujezdct a upravte
bezpecnostni pasy, abyste dosahli co
nejvétsi bezpecnosti.

Sefizeni mista fidice

— Zpfima se posadte a oprete o opéra-
dlo (po odlozeni kabatu, bundy apod.).
Je to velmi dulezité pro spravné drzeni
zad.

— Seridte polohu sedadla vzhledem
k pedaliim. Sedadlo musi byt posunuto
maximalné dozadu za zachovani tplného
seslapnuti spojkového pedalu. Opéradlo
musi byt sefizeno tak, aby paze zlstaly
mirné pokrceny.

— Seridte polohu opérky hlavy. Pro za-
jisténi maximalni bezpecnosti musi byt
vzdalenost mezi hlavou a opérkou hlavy
minimalni.

— Seridte vySku sedaku. Toto sefizeni
umozni optimalizovat Vas zorny uhel.

— Nastavte polohu volantu.
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Sefizeni bezpeénostnich pasu
Dobre se oprete o opéradlo.

Hrudni pas 1 musi byt co nejblize dolni Casti
krku, nesmi se vSak o ni opirat.

Ky€elni pas 2 musi naplocho spoc€ivat na
stehnech proti panvi.

Bezpecénostni pas musi co nejtésnéji prilé-
hat k télu. Pfiklad: Vyhnéte se pfili§ silnym
odévum, vloZzenym pfedmétiim apod.
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BEZPECNOSTNI PASY (2/3)

Zajisténi

Odvirite pas pomalu a bez razua a zajistéte
pripnuti zapadky 3 do pouzdra 3 4 (zkontro-
lujte zajisténi tahem za zapadku ). V pfipadé
zablokovani pasu jej vratte zpét a znovu od-
vifite.

Je-li pas zablokovany upIné, pomalu, ale
silné za néj zatahnéte a vytahnéte jej asi o
3 cm. Nechte ho navinout zpét a potom ho
znovu odvirite.

Pokud problém pretrvava, obratte se na
znackovy servis.

1.22

A Vystrazna kontrolka zapnuti

7 bezpecnostnich past vpredu
Rozsviti se na centralnim displeji pfi spus-
téni motoru a potom tehdy, pokud pas fidice
nebo spolujezdce vpfedu (je-li sedadlo ob-
sazeno) neni zapnuty a vozidlo dosahne
rychlosti asi 20 km/h, blika a zazni zvukovy
signal na dobu zhruba 2 minut.

Poznamka: Pfedmét na sedadle spolu-
jezdce muze v nékterych pfipadech spustit
vystraznou kontrolku.

Vystraha zapomenuti zapnuti bezpec-
nostniho pasu na zadnim sedadle (u né-
kterych vozidel)

kontrolka na centralnim displeji se

rozsviti spolu se zpravou na pfistrojové
desce, signalizujici poCet zapnutych bez-
pecnostnich pasl, po dobu cca 30 vtefin
vzdy pfi:

— nastartovani vozidla,

— otevfeni dvefi,

— zapnuti nebo rozepnuti zadniho pasu.

Ujistéte se, Ze jsou zadni spolujezdci
spravné upoutani a Zze zobrazeny pocet za-
pnutych bezpecnostnich pasli odpovida
poctu mist obsazenych na zadni lavici.
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Vyskové nastaveni predniho
bezpeénostniho pasu
(podle vybaveni vozidla)

Pro nastaveni vysky pasu pouzijte tladitko 5

a pas nastavte tak, aby hrudni pas 71 procha-

zel tak, jak je uvedeno vySe:

— pro spusténi pasu stisknéte ovladac 5
a zaroven tahnéte pas dold,

— pro vytaZzeni pasu stisknéte ovladac 5
a zaroven tahnéte pas vzharu.

Jakmile je sefizeni provedeno, zkontrolujte
spravné zajisténi.



BEZPECNOSTNI PASY (3/3)
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Odmykani

Stisknéte tlacitko 6, pas bude navinut navi-
jeCem. PfidrZujte ho.

Poznamka: pokud za jizdy dojde k odepnuti
zadniho bezpecnostniho pasu, zobrazi se
na pfistrojové desce zprava ,odepnuti zad-
niho bezpecnostniho pasu”.

I Nasledujici informace se tykaji prednich a zadnich bezpecnostnich past vozidla.

c — Na prvcich zadrzného systému instalovanych pfi vyrobé nesmi byt provadény

zadné Upravy: na bezpecénostnich pasech a sedadlech, ani na jejich upevné-
nich. Ve zvlastnich pfipadech (napf. instalace détské sedacky) se obratte na

znackovy servis.
Nepouzivejte pfedméty, které by mohly vytvofit na pasech vdli (napf. koli¢ky na pradlo,
spony atd.), protozZe pfili§ volné nasazeny pas by v pfipadé nehody mohl zpUsobit vazna
zranéni.

Hrudni pas nikdy nepodvlékejte pod pazi ani za zady.

Nepouzivejte stejny pas pro vice nez jednu osobu a nikdy neupoutavejte svym pasem
miminko nebo dité sedici na kliné.

Pas nesmi byt pfekroucen.

Po nehodé nechte zkontrolovat a v pfipadé potfeby vymeénit bezpe€nostni pasy. Stejné
tak nechte pas vyménit, pokud vykazuje znamky snizené funkénosti.

Dbejte na to, aby byla zapadka pasu zasunuta do spravného pouzdra.

Pozor, aby se do oblasti spony pasu nedostaly zadné pfedmeéty, které by mohly prekazet
pfi jeho zapnuti.

Pfi vraceni zadni lavice zpét na misto dohlédnéte na spravné umisténi bezpecnostniho
pasu tak, aby mohl byt spravné pouzit

Ujistéte se, Ze pouzdro pro zachyceni bezpeénostniho pasu je ve spravné pozici (nesmi
byt schované, pfimacknuté, zablokované apod. ani osobami, ani pfedméty).
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiIM BEZPECNOSTNIM PASUM (1/4)

Podle vozidla mohou byt tvofeny:

— predpinaéi navije¢e bezpeénostniho
pasu;

— briSnimi predpinadci;

— omezovaci tlaku pasu na hrudnik;

— protiskluzové airbagy,

— celnimi airbagy ridice a spolujezdce.

Tyto systémy jsou uréeny pro oddélené
nebo spole¢né pusobeni v pfipadé éelniho
narazu.

Podle intenzity narazu mize systém spustit:
— blokovani bezpec€nostniho pasu,

— predpinaéem navijeCe bezpe&nostniho
pasu (ktery se spousti pro upraveni vile
pasu);

— ¢&elnim airbagem ,malého objemu®;

— predpinaéem bfiSniho pasu pro umisténi
cestujiciho do sedadla;

— ¢elni airbag ,na velky objem®.
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Predpinace

Pfedpinace slouzi k pfitisknuti pasu proti

télu, aby byla sedici osoba pfitisknuta na se-

dadlo, a tak zvySen ucinek pasu.

PFi zapnutém zapalovani pfi silném narazu

Celniho typu a podle intenzity narazu maze

systém spustit:

— predpinacem navijeCe bezpecnostniho
pasu 1, ktery okamzité zatahuje pas zpét;

— predpinac¢ bfisniho pasu 2 na prednich
sedadlech.

— Po nehodé nechte zkontrolo-
A vat celou sestavu zadrznych
[

prostredkd.

— Jakykoliv zasah na celém sy-
stému (pfedpinacl, airbagu, Fidicich
jednotek a kabelaze) nebo opétovné
pouZiti na jiném vozidle, i stejném, je
prisné zakazano.

— Aby se zabranilo jakémukoli neza-
doucimu spusténi, které by mohlo
zpusobit Skody, je k zdsahim na
pfedpinagich a airbagu opravnén
pouze kvalifikovany personal znacko-
vého servisu.

— Kontrola elektrickych charakteristik
roznécovate muze byt provadéna
pouze specialné vyskolenymi pracov-
niky za pouziti vhodného materialu.

— PrFed pfedanim vozidla do Srotu se
obratte na znackovy servis, aby od-
stranil vyvije¢ plynu z predpinacéu
a airbagu.




DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiM BEZPECNOSTNIM PASUM (2/4)

Omezovacg sily

PFi urcité urovni intenzity ¢elniho narazu se
tento mechanismus spusti, aby na unosnou
miru omezil tlak bezpecnostniho pasu na
télo.

Protiskluzovy airbag

Nachazi se pod kazdym sedakem predniho
sedadla a spousti se, aby omezil sklouznuti
cestujici osoby pod pasem.

Airbag fidice a spolujezdce

Je instalovan u pfednich mist na strané
fidie a spolujezdce.

PFitomnost tohoto vybaveni je vyznacena
oznacenim ,Airbag”“ na volantu a, u nékte-
rych typl vozidel, na palubni desce (v ob-
lasti airbagu A) a etiketou v dolIni ¢asti pred-
niho skla.

Kazdy systém airbagu se sklada:

— z airbagu a vyvije€e plynu, které jsou in-
stalovany na volantu pro fidi¢e a v pa-
lubni desce pro spolujezdce,

— ze skrifky elektroniky pro sledovani sy-
stému fidiciho elektricky roznécovac vy-
vije€e plynu,

— oddélené snimace,

. @2- .
— ze samostatné kontrolky |3l na pfi-
strojové desce.

28419

Systém airbagu je zaloZen na
A pyrotechnickém principu, coz
vysvétluje vyvinuti tepla a uvol-

néni koufe pfi jeho spusténi
(nejde o pfiznak poc¢atku pozaru), rovnéz
dojde k detonac¢nimu hluku. Nafouknuti
airbagu, které musi byt okamzité, mize
zpusobit zranéni na povrchu kize, nebo
jiné nepfijemnosti.
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiIM BEZPECNOSTNIM PASUM (3/4)

Funkce Zvlastnost celniho airbagu
Systém je aktivovan pouze pfi zapnutém za- Podle sily narazu ma celni airbag dva
palovani. objemy nafouknuti a zahrnuje systém vy-
Pfi silném narazu €elniho typu se air- fouknuti:

bagy rychle nafouknou, a tak umozni ztlu- — airbag ,na maly objem", tj. prvni stupen
mit naraz hlavy a hrudniku fidi¢e na volant nafouknuti,

a spolujezdce na palubni desku, potom se
ihned po narazu vyfouknou, aby nebyly pfe-
kazkou v opusténi vozidla.

— airbag ,ha velky objem*, kdy se Svy air-
bagu roztrhnou tak, aby byl uvolnén
vétsi objem vaku (v pfipadé nejsilngjSich
narazu).
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiM BEZPECNOSTNIM PASUM (4/4)

Uéelem vsech nasledujicich upozornéni je zabranit prekazkam v nafouknuti airbagu a predejit tézkym zranénim zpisobenym vymrsté-
nim pfi jeho otevieni.

Upozornéni tykajici se airbagu ridice
A — Neprovadéjte zadné Upravy na volantu ani jeho vnitfnim modulu.
[
— Jakékoliv zakryti krytu airbagu je zakazano.
— Ke krytu neupevriujte Zadné pfedméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.).

— Demontaz volantu je zakazana (nevztahuje se na kvalifikované pracovniky sité znacky).

— Pri fizeni nesedte pfili$ blizko volantu: Zaujméte polohu s mirné pokréenymi pazemi (viz odstavec ,Sefizeni sedadla fidic¢e” v kapitole 1).
Tim ziskate dostateény prostor pro spravné nafouknuti a Ucinek vaku.

Upozornéni tykajici se airbagu spolujezdce
— Nelepte ani neupeviiujte zadné predméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.) na palubni desku v oblasti airbagu.

— Nevkladejte nic mezi palubni desku a spolujezdce (zvife, destnik, hul, balicky apod.).
— Nepokladejte nohy na palubni desku nebo sedadlo, protoze by pfi takovych polohach mohlo dojit k vaznym zranénim. Obecné udrzujte
veskeré ¢asti téla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostate¢né vzdalenosti od palubni desky.
— Znovu aktivujte doplrikova zafizeni pasu spolujezdce, jakmile vyjmete détskou sedacku, aby byla zajiSténa ochrana spolujezdce v pfipadé
narazu.
NA SEDADLO PREDNIHO SPOLUJEZDCE JE ZAKAZANO INSTALOVAT‘DETSKQU SEI,)ACKl:I ZAD,Y KE SMERU JizDY,
ANIZ BY BYLY DEAKTIVOVANY DOPLNKOVE PROSTREDKY K BEZPECNOSTNIMU PASU PREDNIHO SPOLUJEZDCE.

(Prejdéte na odstavec ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce” v kapitole 1.)

Upozornéni tykajici se protiskluzového airbagu

Neposazujte na toto misto dit€ mladsi 12 let. Pfi spusténi protiskluzového airbagu navic mize dojit k vymrsténi predmétd umisténych na
sedaku sedadla.

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K ZADNiM BEZPECNOSTNiIM PASUM

Omezovac sily I

PFi urcité urovni intenzity ¢elniho narazu se
tento mechanismus spusti, aby na unosnou
miru omezil tlak bezpecnostniho pasu na
télo.

— Po nehodé nechte zkontrolo-
A vat celou sestavu zadrznych
prostredku.

— Jakykoliv zdsah na celém
systému (airbagl, fidicich jednotek
a kabelaze) nebo opétovné pouziti
na jiném vozidle, i stejném, je pfisné
zakazano.

— Aby se zabranilo jakémukoli neza-
doucimu spusténi, které by mohlo
zpUlsobit Skody, je k zdsahim na air-
bagu opravnén pouze kvalifikovany
personal znackového servisu.
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BOCNIi OCHRANNA ZARIZENI

Bo¢ni airbagy

Jde o airbag, ktery je vybavou pfednich se-
dadel a ktery se nafukuje na jedné strané
sedadla (u dvefi), €&imz chrani posadku pred
prudkym bo¢nim narazem.

Clonové airbagy

Jedna se o airbag, kterym jsou v horni ¢asti
vybaveny obé strany vozidla a ktery se na-
foukne podél prednich a zadnich bocnich
oken, aby byly v pfipadé silného bo&niho
narazu ochranény osoby sedici ve vozidle.

Upozornéni tykajici se boéniho airbagu
A — Instalace potah(: sedadla vybavena airbagem vyzaduji potahy specifické

pro VaSe vozidlo. Poradte se se zastupcem znacky pro informace o dostupnosti
potahl. Pouziti jakychkoliv jinych potaht (nebo potahl specifickych pro jiné vo-
zidlo) by mohlo negativné ovlivnit funkci téchto airbagu a snizit Vasi bezpecnost.

Neumistujte zadné pfisluSenstvi, pfedmét, nebo dokonce zvife mezi opéradlo, dvefe
a vnitfni oblozeni. Opéradlo sedadla také nezakryvejte pfedméty, jako napfiklad oble-
€enim nebo pfisluSenstvim. To by mohlo negativné ovlivnit funkci airbagu nebo vést ke
zranénim pfi jeho nafouknuti.

Jakakoli demontaz nebo Uprava sedadla a vnitfniho oblozeni je zakazana, pokud ji ne-
provede opravnény personal znackového servisu.

Prostor mezi opéradlem zadniho sedadla a obloZenim odpovida zéné nafouknuti air-
bagu: Je zakazano sem vkladat predmety.
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DOPLNKOVA ZADRZNA ZARIZENi
Uéelem vsech nasledujicich upozornéni je zabranit prekazkam v nafouknuti airbagu
a predejit tézkym zranénim zptsobenym vymrsténim predmétu pfri jeho otevreni.

o
s
w©
[}

a bezpecnostni pas tak tvofi neoddélitelné prvky jednoho ochranného systému.
Je tedy nezbytné stale pouzivat bezpecnostni pas. Jeho nepouziti by v pfipadé
nehody vystavilo osoby jedouci ve vozidle nebezpedi téZkych poranéni a rovnéz
by zhorsilo zranéni na povrchu pokozky, ktera jsou s nafouknutim airbagu spojena.

A Airbag je ur€en pro doplnéni ochranného Uc€inku bezpecénostniho pasu, airbag
1
[

Ke spusténi pfedpinacd nebo airbagll v pfipadé prevraceni nebo zadniho narazu, i velmi

silného, nedojde ve v8ech pfipadech. Narazy spodni ¢asti vozidla, jako prudké najezdy na

chodnik, diry ve vozovce, kameny atd., mohou vyvolat spusténi téchto systému.

— Jakékoli zasahy nebo Upravy na celém systému airbagu (airbagy, predpinace, Fidici jed-
notka, kabelaz, ...) jsou prisné zakazany (pokud je neprovadi kvalifikovany personal
znackového servisu).

— Aby byla zachovana spravna funkce a aby se pfedeslo jakémukoli nezadoucimu spus-

téni, je k zasahim na systému airbagu opravnén pouze kvalifikovany personal znacko- Provozni zévady
vého servisu.
. . . . A ) . . . Pfi zapnuti zapalovani se kontrolka 1 na pfi-
— Z bezpec¢nostnich divodl nechte zkontrolovat systém airbagd, pokud u vozidla dojde strojové desce rozsviti a po nékolika sekun-
k nehodé, odcizeni nebo pokusu o odcizeni. dach zhasne.
— P¥i zapUjceni nebo prodeji vozidla informujte nového uzivatele o téchto podminkach Pokud se nerozsviti po zapnuti zapalovani
a predejte mu tento navod k pouZiti a Udrzbé. nebo se rozsviti pfi bézicim motoru, signali-
— Pred odevzdanim vozidla k ekologické likvidaci se obratte na znackovy servis, aby za- zuje zévadu v systému (airbagy, pfedpinace
jistil odstranéni vyvijece (vyvijecu) plynu. atd.) na pfednich a/nebo zadnich mistech.

Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.
Jakékoli prodleni by mohlo vést ke ztraté
ucinnosti systému.
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BEZPECNOST DETI: obecné udaje (1/2)

Preprava ditéte

Dité, stejné jako dospély, musi spravné
sedét a byt pfipoutané, at’ je délka jizdy ja-
kakoli. Jste odpovédni za déti, které preva-
Zite.

Dité neni zmenseny dospély. Je vysta-
veno specifickym rizikim zranéni, nebot
jeho svaly a kosti se vyvijeji. Bezpe€nostni
pas samotny neni pro takovou pfepravu
vhodny. Pouzijte vhodnou détskou sedacku
a spravné ji instalujte.

Aby se zabranilo otevieni dvefi,
A pouzijte zafizeni ,Détska po-
jistka“ (viz odstavec ,Otevirani

a zavirani dvefi“ v kapitole 1).

Odpovédnost fidice béhem
A parkovani nebo odstaveni

vozidla

Naraz pfi rychlosti 50 km/h
A pfedstavuje pad z vysSky
10 metrd. Nepfipoutani ditéte

znamena totéz, jako nechat je
hrat si ve ¢tvrtém patfe na balkéné bez
zabradli!
Dité nikdy nedrzte v naruci. V pfipadé
nehody je neudrzite, i kdyz jste sami pfi-
poutani.
Pokud mélo Va$Se vozidlo nehodu, vy-
ménte détskou sedacku a nechte zkon-
trolovat pasy a ukotveni ISOFIX.

Nikdy neopoustéjte vozidlo,
zUstava-li ve voze dité, handicapovana
osoba nebo zvife, a to ani na kratkou
dobu.

To by mohlo znamenat jeho ohrozeni
nebo ohrozeni jinych osob nastartova-
nim motoru, ovladanim vybaveni jako
napfiklad ovladani oken nebo zamceni
dvefi.

Navic, za teplého a slune¢ného pocasi
vnitfni teplota v kabiné velice rychle
stoupa.

NEBEZPECi SMRTI NEBO VAZNYCH
PORANENI.
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BEZPECNOST DETI: obecné udaje (2/2)

Pouziti détské sedacky

Uroveri ochrany, kterou poskytuje détska se-
dacka, zavisi na jeji schopnost udrzet dité
a na jeji instalaci. Spatna instalace ohrozuje
ochranu ditéte v pfipadé prudkého brzdéni
nebo narazu.

Pfed koupi détské sedacky si ovéfte, zda
je vsouladu s pfedpisy pfislusné zemé
a zda ji Ize namontovat do Vaseho vozidla.
Doporucené sedacky pro Vase vozidlo zjis-
tite u zastupce znacky.

Pfed montazi détské sedacky si prectéte
navod a dodrzujte pokyny. V pfipadé potizi
pfi instalaci se obratte na vyrobce vybaveni.
Navod uschovejte se sedackou.
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Jdéte prikladem, zapnéte si pas a ucte

své dité:

— spravné se pfipoutat,

— aby nenastupovalo a nevystupovalo
na strané do silnice.

Nepouzivejte détskou sedacku z druhé
ruky nebo sedacku bez navodu k pou-
ziti.

Dbejte na to, aby zadny pfedmét na se-
dacce nebo v jeji blizkosti nebranil jeji
instalaci.

Nikdy nenechavejte dité ve vo-
A zidle bez dozoru.
Ujistéte se, ze je dité stale pfi-

poutané a Ze pas je spravné
nastaveny a upevnény. Vyvarujte se
pfili§ silného obleceni, které tvofi vl
S pasy.
Nenechte dité vystrkovat hlavu nebo
ruce z okna.

Zkontrolujte, zda dité po celou cestu
zaujima spravnou polohu, pfedevSim
bé&hem spanku.




BEZPECNOST DETI: volba détské sedaéky

31235

Détské sedacky zady ke sméru jizdy
Hlavicka ditéte je v poméru t€zsi nez hlava
dospélého a krk je velice kfehky. Dité co
mozna nejdéle prevazejte v této poloze (mi-
nimalné do véku 2 let). Podpira hlavu a krk.
Zvolte skofepinovou sedaCku pro lepSi
boéni ochranu a vyménte ji, jakmile hlava
ditéte presahne skelet.

38824

Détské sedacky po sméru jizdy

Hlavu a bficho ditéte je tfeba chranit nej-
vice. Pevné upnuta détska sedacka po
sméru jizdy minimalizuje rizika Urazu hlavy.
Prepravujte déti v détské sedacce po sméru
jizdy s popruhem, pokud to umozniuje jejich
velikost.

Pro lep$i ochranu ze stran vyberte vanovou
sedacku.

31234

Podsedaky

Od 15 kg nebo 4 let mize dité cestovat na
podsedaku, ktery umozriuje pfizplsobit bez-
pec¢nostni pas jeho morfologii. Sedak pod-
sedaku musi byt vybaven voditky, ktera po-
lohuji pas na stehna ditéte, nikoli na bficho.
VySkové nastavitelné opéradlo vybavené
voditkem pasu se doporucuje pro umisténi
pasu do stfedu ramena. Ten nikdy nesmi byt
na krku nebo na pazi.

Zvolte skofepinovou sedacku pro lepS$i
bo¢ni ochranu.
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BEZPECNOST DETI: vybér upevnéni détské sedaéky (1/2)

Existuji dva systémy pro upevnéni détské
sedacky: bezpeénostni pas nebo systém
ISOFIX.

Upevnéni pasem

Bezpecnostni pas musi byt nastaveny tak,
aby byla zajisténa jeho funkce v pfipadé na-
hlého brzdéni nebo narazu.

DodrzZujte vedeni pasu uvedené vyrobcem
détské sedacky.

Vzdy zkontrolujte zapnuti bezpecnostniho
pasu tahem nahore, potom ho natahnéte na
maximum a opfete ho o détskou sedacku.

Zkontrolujte spravné drzeni sedacky tak, ze
s ni budete pohybovat doleva/doprava a do-
pfedu/dozadu: sedac¢ka musi zUstat fadné
upevnéna.

Zkontrolujte, zda détska sedacka neni insta-
lovana Sikmo a zda se neopira o okno.
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A

Nepouzivejte détskou se-
dacku, u které hrozi riziko, ze
by mohla uvolnit pas, ktery ji
drzi: zakladna sedacky nesmi

spocivat na zapadce a/nebo prezce bez-
pecnostniho pasu.

A

Bezpecnostni pas nesmi byt
nikdy povoleny nebo pre-
krouceny. Nikdy ho nepod-
vlékejte pod pazi ani za zady.

Zkontrolujte, zda pas neni poskozeny
od ostrych hran. Pokud bezpecénostni
pas nefunguje normalné, nemuze chra-
nit dité. Obratte se na znackovy servis.
Toto misto nepouzivejte, dokud nebude
pas opraveny.

A

ISOFIX,

Na prvcich systému instalo-
vaného pfi vyrobé nesmi byt
provadény zadné dpravy: ani
na bezpecnostnich pasech
ani na sedackach a upevrova-

cich prvcich.

Upevnéni systémem ISOFIX

Autorizované détské sedacky ISOFIX jsou

homologovany dle nafizeni ECE-R44 jako

jeden ze tfi nasledujicich typa:

— univerzalni ISOFIX, 3 body, Celem ke
sméru jizdy

— polouniverzalni ISOFIX, 2 body

— specificky

U poslednich dvou ovéfte, zda Ize Vasi déts-
kou sedacku instalovat podle seznamu kom-
patibilnich vozidel.

Pfipevnéte détskou sedacku zapadkami
ISOFIX, pokud je jimi vybavena. Systém
ISOFIX zajistuje snadnou, rychlou a bez-
pecnou montaz.

Systém ISOFIX je tvofen dvéma oky a, v né-
kterych pfipadech, i okem tretim.

Pfed pouzitim détské sedacky
A ISOFIX, kterou jste si pofidili
pro jiné vozidlo, se ujistéte,

Ze jeji instalace je povolena.
Podivejte se do seznamu vozidel, do
kterych je mozné namontovat sedacku.
Tento seznam ma k dispozici vyrobce
vybaveni.




BEZPECNOST DETI: vybér upevnéni détské sedacéky (2/2)

32862

Obé oka 1 jsou umisténa mezi opéradlem a
sedakem sedadla za zdrhovacimi uzavéry a
jsou oznacena znackou.

sedacky na okach 1 pouzijte pFistupova
vedeni 2 détské sedacky.

28485

Treti oko se pouziva pro upevnéni horniho
pasu nékterych détskych sedacek.

Provléknéte popruh mezi opéradlem a zadni
odkladaci plochou (demontédz zadniho od-
kladaciho prostoru viz kapitola 3 ,Zadni od-
kladaci prostor®). Upevnéte haéek do jed-
noho z ok 3 umisténych v zavazadlovém
prostoru (jsou viditelné u tfidvéfovych nebo
pétidvérovych verzi, pod kobercem a ozna-
¢eny u verze kombi).

Potahnéte za pas tak, aby se opéradlo
détské sedacky dotykalo opéradla sedadla
vozidla.

Uchytné body ISOFIX byly
A vypracovany exkluzivné pro
détské sedacky zadrzného sy-

stému ISOFIX. Na tato ukot-
veni nikdy neupevriujte jiné détské se-
dacky, ani pas nebo jiné pfedméty.
Ujistéte se, Ze na Urovni kotevnich bodu
neni zadna prekazka.

Pokud bylo vozidlo u¢astnikem nehody,

nechte zkontrolovat ukotveni ISOFIX
a vyménte détskou sedacku.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (1/12)

Na nékterych mistech neni povolena insta-
lace détské sedacky. Schéma na nasleduijici
strané udava, kam détskou sedacku upev-
nit.

Je mozné, Ze uvedené typy détske se-
dacky nebudou k dostani. Pfed pouzitim jiné
détské sedacky si u vyrobce ovérte, zda je
mozné ji namontovat.

Détskou sedacku namontujte
A pfednostné na zadni sedadlo.
[
Ujistéte se, Ze pfi instalaci
détské sedacky do vozidla ne-
hrozi, Zze by se uvolnila ze své zakladny.

Pokud musite sejmout opérku hlavy,
ujistéte se, Ze je spravné ulozend, aby
v pripadé prudkého brzdéni nebo narazu
nebyla vymrsténa.

Détskou sedacku ve vozidle vzdy upev-
néte, i kdyz neni pouzivana, aby v pfi-
padé prudkého brzdéni nebo narazu
nebyla vymrsténa.

Na prednim misté

Preprava ditéte na misté spolujezdce vpfedu
je specificka pro kazdou zemi. Seznamte
se s platnymi pfedpisy a postupujte podle
udaji ve schématu na nasledujici strané.

Pfed instalaci détské sedacky na toto misto
(pokud je povolena):

— bezpeénostni pas dejte co nejvice dol(,

— posunite sedadlo co nejvic dozadu,

— opéradlo lehce sklorite vzhledem k verti-
kale (cca 25°),

— u vozidel, ktera jsou takto vybavena, na-
montujte zpét sedak sedadla na maxi-
mum.

RIZIKO UMRTiv 'NEBO
A VAZNYCH ZRANENI: pfed
instalaci détské sedacky zady

ke sméru jizdy na toto sedadlo
zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany
(viz odstavec ,Deaktivace airbagu spolu-
jezdce vpredu*“ v kapitole 1).

1.36

V kazdém pfipadé zdvihnéte opérku hlavy
sedadla co nejvys, aby se nedotykala
détské sedacky (viz odstavec ,Opérky hlavy
vpfedu® v kapitole 1).

Po instalaci détské sedacky muzete v pfi-
padé potfeby posunout sedadlo dopfedu
(aby bylo na zadnich sedadlech dost mista
pro cestujici nebo dalSi détské sedacky). U
détské sedacky zady ke sméru jizdy se tato
nesmi dotykat pFistrojové desky a sedadlo,
na némz je upevnéna, nesmi byt posunuté
Uplné dopfedu.

Po instalaci détské sedacky uz Zzadna dalsi
nastaveni nemérite.



BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (2/12)

Na zadnim bo¢nim misté

Korba koc¢arku se do vozidla upeviuje
pficné ke sméru jizdy a zabirad nejméné dvé
mista.

Hlavicku ditéte umistéte dal od dvefi.
Pfedni sedadlo vozidla posurite co nejvice
dopfedu, abyste mohli instalovat détskou
sedacku zady ke sméru jizdy, potom predni
sedadlo posunite co nejvice dozadu, aniz uz
byste s détskou sedackou manipulovali.

Pro bezpecnost ditéte prepravovaného po
sméru jizdy neposouvejte sedadlo, které je
pred ditétem, dozadu za stfed kolejnice, ne-
naklanéjte prilis opéradlo (maximalné 25°) a
sedadlo co mozna nejvice zdvihnéte.

V kazdém pfipadé vytahnéte opérku hlavy
zadniho sedadla, na némz je upevnéna
détska sedacka (viz odstavec ,Zadni opérky
hlavy*“ v kapitole 1) Opérku sejméte predtim,
nez zacnete upevnovat détskou sedacku.

Zkontrolujte, zda je détska sedacka po

sméru jizdy opfena o opéradlo sedadla vo-
zidla.

Ujistéte se, Zze détska sedacka
A nebo nohy ditéte nebrani
spravné zablokovat predni se-
dadlo. Prejdéte na odstavec

,Predni sedadlo” kapitoly 1.

1.37



BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (3/12)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace, jako na obrazku na nasledujicich stranach, aby byly dodrzeny platné predpisy.

Typ détské sedacky
tridvefova a pétidverova

Hmotnost ditéte

Velikost sedadla

Misto predniho

Bocéni sedadla vzadu

Prostredni

spolujezdce (1) (2 sedadlo vzadu

verze (pétimistna) ISOFIX POt ()2
Skorepina 5
Skupina 0 <nez 10 kg F-G X U-IL(3) X
Vajicko pro jizdu zady ke
sméru jizdy <nez 13 kg E U U-IL4) X
Skupina 0 a 0+
Se(!aclf’a pro jizdu zady ke| nez 13 kg U U-IL4) X
sméru jizdy a9az 18 kg
Skupina 0+ a 1 u U @4) X
Sedacka pro jizdu celem ke
sméru jizdy 9az18kg A, B, B1 X U-IUF - 1L (5) X
Skupina 1
Sedacka 15 az 25 kg a 22
Skupina 2 a 3 az 36 kg X U ®) X

odstavce).

(1) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: pred instalaci d&étské sedacky na sedadlo spolujezdce
vpredu zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany (viz ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu prfedniho spolujezdce® na konci

1.38




BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (4/12

X = Misto, na kterém neni povolena instalace détské sedacky.

U = Misto, na kterém je povolena instalace sedacky homologované jako ,Univerzalni“ pomoci bezpec¢nostniho pasu; zkontrolujte, zda je tato in-
stalace mozna.

IUF/IL = Misto, na kterém je povoleno u vozu s odpovidajicim vybavenim umistit pomoci systému ISOFIX détskou sedacku homologovanou jako
Luniverzalni, polouniverzalni nebo specificka pro dané vozidlo®; zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

(2) Umistéte sedadlo vozidla do polohy co nejvice dozadu a co nejvySe a mirné sklofte opéradlo (pfiblizné 25°).

(3) Korba koc¢arku se do vozidla umistuje pficné ke sméru jizdy a zabira nejméné dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.

(4) Pfedni sedadlo vozidla posurite co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom pfedni sedadlo po-
surite co nejvice dozadu, aniz uz byste s détskou sedackou manipulovali.

(5) U détské sedacky instalované po sméru jizdy opfete opéradlo détské sedacky o opéradlo sedadla vozidla. Upravte vySku opérky hlavy nebo ji
v pfipadé potfeby sejméte. Pfedni sedadlo neposouvejte dal nez do polovi¢ni polohy kluznic a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25 °.

1.39



BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (5/12)

Zobrazeni instalace u tridverové
a pétidverové verze (pétimistné)

Zkontrolujte stav airbagu, nez na

misto usadite spolujezdce nebo namontu-
jete détskou sedacku.

38810

® Misto, na které je zakazano instalo-
vat détskou sedacku.

Détska sedacka pripevnéna pasem
Misto autorizované pro upevnéni

détské sedacky homologované jako ,univer-
zalni“ pasem.

niho spolujezdce®).

ke sméru jizdy na sedadlo spolujezdce vpredu zkontrolujte, zda je airbag deakti-

A RIZIKO UMRTI NEBO VAZNYCH ZRANENI: pred instalaci détské sedacky zady
1
U vovany (viz konec odstavce ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu pred-

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

(]
Misto, kde je mozné upevnéni détské
sedacky ISOFIX.

1\-‘: Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Upevnovaci body jsou umistény v za-
vazadlovém prostoru a jsou viditelné.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-

¢ena pismenem:

— A, B aB1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy sku-
piny 1 (od 9 do 18 kg),

— D a E: skofepiny nebo sedacky zady ke
sméru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné
nez 13 kg),

— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).

Pouziti zadrzného systému pro
A dité, ktery neodpovida tomuto
vozidlu, dité spravné neoch-

rani. Hrozi, ze by se mohlo
vazné Ci smrtelné zranit.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (6/12)

Zobrazeni instalace u
pétidverové verze (Etyfmistné)

Zkontrolujte stav airbagu, nez na

misto usadite spolujezdce nebo namontu-
jete détskou sedacku.

38935

Misto, na které je zakazano instalo-
vat détskou sedacku.

Détska sedacka pripevnéna pasem

Misto autorizované pro upevnéni
détské sedacky homologované jako ,univer-
zalni“ pasem.

niho spolujezdce®).

ke sméru jizdy na sedadlo spolujezdce vpredu zkontrolujte, zda je airbag deakti-

A RIZIKO UMRTI NEBO VAZNYCH ZRANENI: pred instalaci détské sedacky zady
1
> vovany (viz konec odstavce ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu pred-

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

o
Misto, kde je mozne upevnéni détské
sedacky ISOFIX.

1‘2 Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Upevnovaci body jsou umistény v za-
vazadlovém prostoru a jsou viditelné.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-

¢ena pismenem:

— A, B aB1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy sku-
piny 1 (od 9 do 18 kg),

— D a E: skofepiny nebo sedacky zady ke
sméru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné
nez 13 kg),

— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).

Pouziti zadrzného systému pro
A dité, ktery neodpovida tomuto
= vozidlu, dité spravné neoch-

rani. Hrozi, ze by se mohlo
vazné Ci smrtelné zranit.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (7/12)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace jako na obrazku na predchozi strané, aby byly dodrzeny platné predpisy.

Typ détské sedacky y N Velikost sedadla Misto predniho Bosnt |
petlgve:roya verze motnost ditéte ISOFIX spolujezdce (1) (2) ocni sedadla vzadu
(GtyFmistna)

Skorepina <
Skupina 0 <nez 10 kg F-G X U-IL(3)
Vajicko pro jizdu zady ke
sméru jizdy <nez 13 kg E U U-IL 4)
Skupina 0 a 0+
Seo!aélf’a pro jizdu zady ke < nez 13kg D U U-IL4)
sméru jizdy a9az 18 kg
Skupina 0+ a 1 C U U 4)
Sedacka pro jizdu celem ke
sméru jizdy 9az18kg A, B, B1 X U - IUF - IL (5)
Skupina 1
Sedacka 15 az 25 kg a 22
Skupina 2 a 3 a2 36 kg X u®)

(1) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: pred instalaci d&étské sedacky na sedadlo spolujezdce
/'\ vpredu zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany (viz ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu prfedniho spolujezdce® na konci
2 odstavce).
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (8/12)

X = Misto, na kterém neni povolena instalace détské sedacky.

U = Misto, na kterém je povolena instalace sedacky homologované jako ,Univerzalni“ pomoci bezpec¢nostniho pasu; zkontrolujte, zda je tato in-
stalace mozna.

IUF/IL = Misto, na kterém je povoleno u vozu s odpovidajicim vybavenim umistit pomoci systému ISOFIX détskou sedacku homologovanou jako
Luniverzalni, polouniverzalni nebo specificka pro dané vozidlo®; zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

(2) Umistéte sedadlo vozidla do polohy co nejvice dozadu a co nejvySe a mirné sklofte opéradlo (pfiblizné 25°).

(3) Korba koc¢arku se do vozidla umistuje pficné ke sméru jizdy a zabira nejméné dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.

(4) Pfedni sedadlo vozidla posurite co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom pfedni sedadlo po-
surite co nejvice dozadu, aniz uz byste s détskou sedackou manipulovali.

(5) U détské sedacky instalované po sméru jizdy opfete opéradlo détské sedacky o opéradlo sedadla vozidla. Upravte vySku opérky hlavy nebo ji
v pfipadé potfeby sejméte. Pfedni sedadlo neposouvejte dal nez do polovi¢ni polohy kluznic a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25 °.

1.43



BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (9/12)

Zobrazeni instalace u verze
kombi (pétimistné)

Zkontrolujte stav airbagu, nez na

misto usadite spolujezdce nebo namontu-
jete détskou sedacku.

38934

® Misto, na které je zakazano instalo-
vat détskou sedacku.

Détska sedacka pripevnéna pasem
Misto autorizované pro upevnéni

détské sedacky homologované jako ,univer-
zalni“ pasem.

niho spolujezdce®).

RIZIKO UMRTiI NEBO VAZNYCH ZRANENI: pred instalaci détské sedacky zady
A ke sméru jizdy na sedadlo spolujezdce vpredu zkontrolujte, zda je airbag deakti-
U vovany (viz konec odstavce ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu pred-

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

(]
Misto, kde je mozné upevnéni détské
sedacky ISOFIX.

1\-‘: Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Kotvici body jsou umistény pod kober-
cem v zavazadlovém prostoru a vyznacené
znaCkami.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-

¢ena pismenem:

— A, B aB1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy sku-
piny 1 (od 9 do 18 kg),

— D a E: skofepiny nebo sedacky zady ke
sméru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné
nez 13 kg),

— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).

Pouziti zadrzného systému pro
A dité, ktery neodpovida tomuto
vozidlu, dité spravné neoch-

rani. Hrozi, ze by se mohlo
vazné Ci smrtelné zranit.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (10/12)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace jako na obrazku na predchozi strané, aby byly dodrzeny platné predpisy.

Typ détské seda&ky Himotnost ditste | VeTOSt sedadia Misto pFedniho Boéni sedadla P;:z::&m

verze kombi (pétimistna) ISOFIX spolujezdce (1) () vzadu vzadu
Skorepina <
Skupina 0 <nez 10 kg F-G X U-IL(2) X
Skorepina/sedacka zady po . N
sméru jizdy Tz 13kg agaz E,D,C U U-IL@3) X
Skupina 0 nebo 0+ a 1 9
Sedacka pro jizdu celem ke
sméru jizdy 9 az 18 kg A, B, B1 X U-IUF-IL(4) X
Skupina 1
Sedacka 15az25kga22az
Skupina 2 a 3 36 kg X U 4) X

X = Misto, na kterém neni povolena instalace détské sedacky.
U = Misto, na kterém je povolena instalace sedacky homologované jako ,Univerzalni“ pomoci bezpec€nostniho pasu; zkontrolujte, zda je tato in-

stalace mozna.

IUF/IL = Misto, na kterém je povoleno u vozU s odpovidajicim vybavenim umistit pomoci systému ISOFIX détskou sedacku homologovanou jako
Luniverzalni, polouniverzalni nebo specificka pro dané vozidlo®; zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

(1) Umistéte sedadlo vozidla do polohy co nejvice dozadu a co nejvySe a mirné sklonte opéradlo (pFiblizné 25°).

(2) Korba kocarku se do vozidla umistuje pfi¢né ke sméru jizdy a zabira nejméné dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.

(3) Pfedni sedadlo vozidla posurite co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom pfedni sedadlo po-
sufite co nejvice dozadu, aniz uz byste s détskou seda¢kou manipulovali.

(4) U détské sedacky instalované po sméru jizdy oprete opéradlo détské sedacky o opéradlo sedadla vozidla. Upravte vySku opérky hlavy nebo ji
v pfipadé potfeby sejméte. Pfedni sedadlo neposouvejte dal nez do polovi¢ni polohy kluznic a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25 °.

JAN

odstavce).

(5) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: pred instalaci d&étské sedacky na sedadlo spolujezdce
vpredu zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany (viz ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu prfedniho spolujezdce® na konci
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (11/12)

Zobrazeni instalace u verze
kombi (étyimistné)

Zkontrolujte stav airbagu, nez na

misto usadite spolujezdce nebo namontu-
jete détskou sedacku.

38936

Misto, na které je zakazano instalo-
vat détskou sedacku.

Détska sedacka pripevnéna pasem
Misto autorizované pro upevnéni

détské sedacky homologované jako ,univer-
zalni“ pasem.

niho spolujezdce®).

ke sméru jizdy na sedadlo spolujezdce vpredu zkontrolujte, zda je airbag deakti-

A RIZIKO UMRTI NEBO VAZNYCH ZRANENI: pred instalaci détské sedacky zady
1
= vovany (viz konec odstavce ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu pred-

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

o
Misto, kde je mozne upevnéni détské
sedacky ISOFIX.

1‘2 Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Kotvici body jsou umistény pod kober-
cem v zavazadlovém prostoru a vyznacené
znaCkami.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-

¢ena pismenem:

— A, B aB1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy sku-
piny 1 (od 9 do 18 kg),

— D a E: skofepiny nebo sedacky zady ke
sméru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné
nez 13 kg),

— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).

Pouziti zadrzného systému pro
A dité, ktery neodpovida tomuto
= vozidlu, dité spravné neoch-

rani. Hrozi, ze by se mohlo
vazné Ci smrtelné zranit.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (12/12)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace jako na obrazku na predchozi strané, aby byly dodrzeny platné predpisy.

Typ détské sedacky

Hmotnost ditéte

Velikost sedadla

Misto predniho

Boéni sedadla vzadu

verze kombi (étyfmistna) ISOFIX spolujezdce (1) (5)
Skorepina .
Skupina 0 <nez 10 kg F-G X U-IL(2)
Skorepina/sedacka zady po . N
sméru jizdy Tz 13kg a9 az E,D,C u U-IL(3)
Skupina 0 nebo 0+ a 1 9
Sedacka pro jizdu celem ke
sméru jizdy 9az18kg A, B, B1 X U-IUF-IL (4)
Skupina 1
Sedacka 15 az 25 kg a22 az
Skupina 2 a 3 36 kg X u@)

X = Misto, na kterém neni povolena instalace détské sedacky.

U = Misto, na kterém je povolena instalace sedacky homologované jako ,Univerzalni“ pomoci bezpec€nostniho pasu; zkontrolujte, zda je tato in-

stalace mozna.

IUF/IL = Misto, na kterém je povoleno u vozu s odpovidajicim vybavenim umistit pomoci systému ISOFIX détskou sedacku homologovanou jako

L,univerzalni, polouniverzalni nebo specificka pro dané vozidlo®; zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

(1) Umistéte sedadlo vozidla do polohy co nejvice dozadu a co nejvySe a mirné sklonte opéradlo (pfiblizné 25°).

(2) Korba kocarku se do vozidla umistuje pficné ke sméru jizdy a zabira nejméné dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.

(3) Pfedni sedadlo vozidla posurite co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom pfedni sedadlo po-
sunite co nejvice dozadu, aniz uz byste s détskou sedackou manipulovali.

(4) U détské sedacky instalované po sméru jizdy oprete opéradlo détské sedacky o opéradlo sedadla vozidla. Upravte vySku opérky hlavy nebo ji
v pfipadé potfeby sejméte. Pfedni sedadlo neposouvejte dal nez do polovi¢ni polohy kluznic a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25 °.

odstavce).

(5) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: pred instalaci d&étské sedacky na sedadlo spolujezdce
/'\ vpredu zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany (viz ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu prfedniho spolujezdce® na konci
L]
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BEZPECNOST DETI: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce (1/3)

31510

Deaktivace airbags spolujezdce
vpiedu

(u vozidel, ktera jsou jimi vybavena)
Abyste mohli instalovat détskou sedacku
na sedadlo spolujezdce vpfedu, musite po-
vinné deaktivovat doplrikova zafizeni k bez-
pecnostnimu pasu spolujezdce vpfedu.

1.48

28578

>—

Pro deaktivaci airbags : kdyz vozidlo
stoji, stisknéte a otoCte zamek 1 do polohy
OFF.

Kdyz je zapalovani zapnuté, povinné zkon-
trolujte, zda na centralnim displeji sviti kon-

trolka 2, a podle typu vozidla, zda se
zobrazi zprava ,Passenger airbag off*.

Tato kontrolka zGstane trvale rozsvicena,
aby bylo potvrzeno, Ze muizete instalovat
détskou sedacku.

Aktivaci nebo deaktivaci airbag
A spolujezdce provadéjte, jen
kdyz vozidlo stoji.

V pfipadé manipulace béhem

o
jizdy se rozsviti kontrolky
a €.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag
nachazi podle polohy zamku, vypnéte
zapalovani a poté jej znovu zapnéte.




BEZPECNOST DETI: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce (2/3)

©

&

PASSENGER
AIRBAG

Xie.
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35770

b
b
b &
(]

Tyto instrukce Vam pfipomina oznaceni na
pristrojové desce a §titky B nebo C na mis-
tech A na kazdé strané slunecni clony spo-
lujezdce 3 (napfiklad vySe uvedeny Stitek).

VYSTRAHA
A Z duvodu neslucitelnosti spus-

téni airbagu spolujezdce
vpfedu a umisténim détskeé
sedacky zady ke sméru jizdy, NIKDY
neinstalujte détsky zadrzny systém
zady ke sméru jizdy na predni seda-
dlo spolujezdce, které je vybaveno
AKTIVOVANYM é&elnim AIRBAGEM.
To miZe mit za nasledek SMRT DITETE
nebo jeho VAZNE ZRANENI.
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BEZPECNOST DETI: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce (3/3)

28420

Aktivace airbags spolujezdce
vpiedu

Kdyz odstranite détskou sedacku ze se-
dadla pfedniho spolujezdce, opét airbags
aktivujte, abyste zajistili ochranu spolu-
jezdce vpredu v pfipadé narazu.

Pro aktivaci airbags : kdyz vozidlo stoji,
stisknéte a otoCte zamek 1 do polohy ON.

Se zapnutym zapalovanim bezpodmineéné
[ T%
zkontrolujte, ze se kontrolka 4 JRAFY na

centralnim displeji skute¢né rozsviti a potom
po nékolika sekundach zhasne.

1.50

28578

Provozni zavady

V ptipadé poruchy systému aktivace/deak-
tivace airbags spolujezdce vpredu je insta-
lace détské sedacky zady ke sméru jizdy na
sedadlo pfedniho spolujezdce zakazana.

Rovnéz se nedoporucuje pouzit toto misto
pro spolujezdce.

o W
Pokud obé kontrolky a sviti

soucasné.

Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

VYSTRAHA
A Z divodu neslugitelnosti spus-

téni airbagu spolujezdce
vpredu a umisténim détské
sedacky zady ke sméru jizdy, NIKDY
neinstalujte détsky zadrzny systém
zady ke sméru jizdy na pfedni seda-
dlo spolujezdce, které je vybaveno
AKTIVOVANYM éelnim AIRBAGEM.
To miZe mit za nasledek SMRT DITETE
nebo jeho VAZNE ZRANENI.

Aktivaci nebo deaktivaci airbag
A spolujezdce provadéjte, jen
kdyz vozidlo stoji.

V pfipadé manipulace béhem

o
jizdy se rozsviti kontrolky
a €.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag
nachazi podle polohy zamku, vypnéte
zapalovani a poté jej znovu zapnéte.




VOLANT/POSILOVAC RIZENI

28457

Vyskové a hloubkové serizeni

Potahnéte za packu 71 a nastavte volant do
pozadované polohy.

Potom zatlaéte paku na doraz za bod
odporu, a tim volant zablokujte.

Presvédcte se, Ze je volant spravné zajis-
tén.

Z bezpecénostnich divodua toto
/'\ sefizeni provadéjte pfi stojicim
[

vozidle.

Posilovac fizeni

Posilova¢ fizeni s proménlivym uc¢inkem

Posilovag Fizeni s proménlivym ucinkem je
vybaven elektronickym fidicim systémem,
ktery reguluje ucinek posilovace fizeni v za-
vislosti na rychlosti vozu.

Uginek posilovade je tedy nejvys$si pii par-
kovani (pro pohodInéj$i ovladani volantu)
a usili nutné pro otaceni volantem postupné
roste se vzestupem rychlosti (pro vétsi bez-
pecnost pfi vysoké rychlosti).

PFi stojicim vozidle nedrzte fizeni vyto-
¢eno v dorazoveé poloze.

Anomalie funkce

Rizeni mlze ztuhnout za jizdy nebo pfi opa-
kovaném manévru volantu. Je to zpusobeno
prehratim posilovace. V takovém pfipadé jej
nechte zchladnout.

PFi zastaveném motoru nebo v pfipadé
poruchy systému je stadle mozné otacet
volantem. Potfebna sila bude vétsi.

PFi jizdé ze svahu ani kdykoliv
A béhem jizdy nevypinejte motor
(posilova¢ by nefungoval).
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MiSTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIZENI (1/2)
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MiSTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIZENI (2/2)

PFitomnost dale popsanych zafizeni ZAVISI NA VERZI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

1 Bocéni vétraci otvor.

2 Stérbina pro odmlzovani boéniho okna.

3 Packa pro ovladani:

smérovych blikacu;
vnéjSi osvétleni,
predni mlhova svétla,

zadnich mlhovych svétel.

4 Ovladaci panel.

5 Ulozny prostor pro airbag Fidi¢e, hou-
kacka.

6 —

Packa ovladani stéracl a ostfikovacl
¢elniho a zadniho skla.

QOvladani pfepinani informaci palub-
niho pocitate a menu osobniho na-
staveni vozidla.

7 Stiedni vétraci otvory.

8 — Zobrazeni ¢asu, teploty, informaci au-
toradia, naviga¢niho systému apod.

— Kontrolka nezapnuti bezpecnostniho
pasu u fidi€e a spolujezdce vpredu a
kontrolka aktivace a deaktivace air-
bagu spolujezdce.

9 Ulozny prostor pro airbag spolujezdce.
10 Stérbina pro odmlZovani boéniho okna.
11 Bocni vétraci otvor.

12 Odkladaci schranka.

13 Ovladani klimatizace.

14 Prostor pro autoradio, navigacni systém
atd.

15 Zasuvka pfislusenstvi.

16 Ovladani nékterych multimedialnich za-
fizeni.

17 Spole¢né ovladani regulatoru/omezo-
vace rychlosti.

18 Ovladani parkovaci brzdy s posilovacem
nebo manualni parkovaci brzdy.

19 Radici paka.
20 Tlacitko spusténi/zastaveni motoru a
GteCka karty RENAULT.

21 Ovladani elektrického zamykani/odmy-
kani oteviratelnych &asti a ovladani vy-
straznych svétel.

22 Ovladani regulatoru/omezovace rych-
losti.

23 Ovladani sefizovani vysky a hloubky vo-
lantu.

24 Ovladani odjisténi kapoty motoru.
25 Ovladace:

elektrického sefizeni vySky pfednich
svétel;

— reostatu osvétleni palubnich pfistrojd;

— aktivace/deaktivace protiprokluzo-
vého systému;

— aktivace/deaktivace funkce Stop and
Start.
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MiSTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RIZENI (1/2)
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MiSTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RIZENI (2/2)

PFitomnost dale popsanych zafizeni ZAVISI NA VERZI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

A W N =

Bo¢ni vétraci otvor.
Stérbina pro odmlzovani boéniho okna.
Ulozny prostor pro airbag spolujezdce.

— Podle vybaveni vozidla zobrazeni
Gasu, teploty, informaci autoradia, na-
vigaéniho systému atd.

— Kontrolka nezapnuti bezpe€nostniho
pasu FfidiCe a spolujezdce a kontrolka
deaktivace airbagu spolujezdce.

Stfedni vétraci otvory.
Packa pro ovladani:

— smérovych blikac,

— vnéjsi osvétleni,

— predni mlhova svétla,

— zadnich mlhovych svétel.

Ulozny prostor pro airbag fidige, hou-
kacka.

PFistrojova deska.

9 — Packa ovladani stéracu a ostfikovacu
¢elniho a zadniho skla.

— Ovladani pfepinani informaci palub-
niho pocitate a menu osobniho na-
staveni vozidla.

10 Stérbina pro odmlzovani boéniho okna.
11 Bocni vétraci otvor.
12 Ovladace:

— elektrického sefizeni vysky pfednich
svétel;

— reostatu osvétleni palubnich pfistrojG;

— aktivace/deaktivace protiprokluzo-
vého systému;

— aktivace/deaktivace funkce Stop and
Start.

13 Ovladani regulatoru/omezovace rych-
losti.

14 Ovladani sefizovani vysky a hloubky vo-
lantu.

15 Ovladani elektrického zamykani/odmy-
kani oteviratelnych &asti a spina¢ vy-
straznych svétel.

16 Ovladani klimatizace.

17 Ovladani nékterych multimedialnich za-
fizeni.

18 Spole¢né ovladani regulatoru/omezo-
vace rychlosti.

19 Ovladani parkovaci brzdy s posilovacem
nebo manualni parkovaci brzdy.

20 Radici paka.
21 Zasuvka prislusenstvi.

22 Ovladani spusténi nebo zastaveni
motoru a ¢tecka karty RENAULT.

23 Prostor pro autoradio, naviga¢ni systém
atd.

24 Odkladaci schranka.
25 Ovladani odjisténi kapoty motoru.
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SVETELNE KONTROLKY (1/4)

Pfitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENi A NA ZEMI PRODEJE.

31616

i
V
| 4

Pristrojova deska A: Osvétleni se zapne
po zapnuti zapalovani. Intenzitu osvétleni
muZzete sefidit otoéenim kolecka 1.
Rozsviceni nékterych kontrolek je doprova-
zeno zpravou.

Kontrolka vyzaduje co nejrych-
lejs§i navstévu znackového servisu a
opatrnou jizdu. Pfi nedodrzeni tohoto
doporuceni mGze dojit k poskozeni vo-
zidla.

_‘6’_ Kontrolka obrysovych svétel
Kontrolka dalkovych svétel
Kontrolka tlumenych svétel

svétel

Kontrolka zadnich mlhovych
svétel

Kontrolka pfednich mlhovych

A Kontrolka signalizuje
nutnost okamzité a bezpodmi-

ne¢né kvuli bezpedi zastavit

v souladu s dopravnimi pod-
minkami. Vypnéte motor a nespoustéjte
jej znovu. Kontaktujte znackovy servis.

E@ Kontrolka automatickych dalko-
= vych svétel
Prejdéte na odstavec ,Vnéjsi osvétleni a sig-
nalizace® v kapitole 1.

¢I Kontrolka levych smérovych
svétel

|:> Kontrolka pravych smérovych
svétel

(®) Kontrolka zatazeni ruéni brzdy
nebo automatické parkovaci

brzdy
Pfejdéte na odstavce,Ru¢ni brzda“
a ,Automaticka parkovaci brzda“ kapitoly 2.

Pokud nejsou udaje na pfistro-
A jové desce Citelné, jedna se o
poruchu. V takovém pfipadé

okamzité vozidlo odstavte v
souladu s podminkami silni¢niho pro-
vozu. Zajistéte, ze vozidlo je spravné
zaparkovano a obratte se na znackovy
servis.
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SVETELNE KONTROLKY (2/4)

Piitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENIi A NA ZEMI PRODEJE.

‘@9 Kontrolka omezovace a regula-
toru rychlosti

Prejdéte na odstavce ,Regulator rychlosti“

a ,Omezovac rychlosti“ v kapitole 2.

Ukazatel zmény rychlosti
E—F A d Piirozsviceni se doporucuje
zaradit vy$Si (Sipka nahoru) nebo nizsi
rychlostni stuper (Sipka dol().

Vystrazna kontrolka

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a zhasne, jakmile se rozbéhne motor Mlze
se rozsvitit spolec¢né s dalSimi kontrolkami
a/nebo zpravami na pfistrojové desce.
Vyzaduje co nejrychlejSi navstévu zastupce
znacky a opatrnou jizdu. Pfi nedodrzeni
tohoto doporuéeni mlze dojit k poSkozeni
vozidla.

Kontrolka airbagu

Rozsviti se pfi spousténi motoru
a po nékolika sekundach zhasne.

Pokud se kontrolka pfi zapnuti zapalo-
vani nerozsviti nebo se rozsviti pfi bézicim
motoru, signalizuje poruchu systému.
Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

®2-
~

Kontrolka zhaveni (u verze se
vznétovym motorem)

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani. Indikuje,
Ze jsou aktivovany zhavici svicky. Jakmile
zhasne, motor se spusti.

() Kontrolka protiblokovaciho sys-
tému

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a po né-
kolika sekundach zhasne.

Pokud nezhasne po zapnuti zapalovani
nebo se rozsviti béhem jizdy, signalizuje
poruchu protiblokovaciho systému. Brzdéni
je pak zajiStovano stejné jako u vozidla
bez systému ABS. Urychlené se obratte na
znackovy servis.

Kontrolka systému odstrano-
vani emisi

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a po

spusténi motoru zhasne.

— Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdfive
znackovy servis.

— Pokud blika, sniZujte otacky motoru,
dokud blikani neustane. Kontaktujte co
nejdfive znackovy servis.

Viz odstavec ,Doporuéeni stylu jizdy, jizda

ECO" v kapitole 2.
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SVETELNE KONTROLKY (3/4)

Piitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENIi A NA ZEMI PRODEJE.

Kontrolka nutnosti okamzitého
zastaveni
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a zhasne,
jakmile se motor nastartuje. Rozsviti se
spole¢né s dalSimi kontrolkami a/nebo
zpravou a je doprovazena pipnutim.

Signalizuje Vam v zajmu Vasi vlastni bez-
pec€nosti nutnost okamzité a bezpodmi-
necné zastavit v souladu s dopravnimi pod-
minkami. Vypnéte motor a nespoustéjte jej
Znovu.

Kontaktujte znackovy servis.

1.58

g Kontrolka tlaku oleje

Pokud se rozsviti béhem jizdy
spolec¢né s kontrolkou €k&&d a zazni
zvukovy signal, ihned zastavte vozidlo a
vypnéte zapalovani. Zkontrolujte hladinu
oleje (prejdéte na odstavec ,Hladina moto-
rového oleje” v kapitole 4). Pokud je hladina
normalni, je pfi€ina rozsviceni svétla jina:
Kontaktujte zastupce znacky.

Kontrolka zavady na brzdovém
okruhu

Pokud se rozsviti pfi brzdéni spole¢né s
kontrolkou a zaznénim pipnuti, si-
gnalizuje nizkou hladinu v okruzich nebo
poruchu na brzdovém systému. Okamzité
zastavte vozidlo a obratte se na zastupce
znacky.

F Kontrolka teploty chladici kapa-
28 liny motoru

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a poté
zhasne pfi spusténi motoru. Pokud se ro-
zsviti béhem jizdy spole¢né s kontrolkou
a zazni zvukovy signal, ihned zas-
tavte vozidlo a vypnéte zapalovani.

Zkontrolujte hladinu oleje (pfejdéte na od-
stavec ,Hladiny® v kapitole 4). Pokud je
hladina normalni, je pfi¢inou néco jiného.
Kontaktujte znackovy servis.



SVETELNE KONTROLKY (4/4)

Pfitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENi A NA ZEMI PRODEJE.

é\ Vystrazna kontrolka zapnuti
bezpecnostnich pasti vpredu
Rozsviti se na centralnim displeji pfi spus-
téni motoru a potom tehdy, pokud pas fidi¢e
nebo spolujezdce vpredu (je-li sedadlo ob-
sazeno) neni zapnuty a vozidlo dosahne
rychlosti asi 20 km/h, blika a zazni zvukovy

signal na dobu zhruba 120 sekund.
Poznamka: Pfedmét na sedadle spolu-
jezdce muZze v nékterych pfipadech spustit
vystraznou kontrolku.

Vystraha zapomenuti zapnuti bezpec-
nostniho pasu na zadnim sedadle (u né-
kterych vozidel)

Kontrolka na centralnim displeji se

rozsviti spolu se zpravou na pristrojové
desce uvadéjici pocet zapnutych bezpec-
nostnich past po dobu cca 30 vtefin vzdy
pfi:

— nastartovani vozidla;

— otevreni dvefi;

— zapnuti nebo rozepnuti zadniho pasu.
Ujistéte se, Ze jsou zadni spolujezdci
spravné upoutani a ze zobrazeny pocet
zapnutych bezpecnostnich past odpovida
poctu mist obsazenych na zadni lavici.

Vystrazna kontrolka minimalni
hladiny paliva
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a po
nékolika sekundéach zhasne. Pokud se ro-
zsviti béhem jizdy se zaznénim zvukového
signalu, co nejdfive natankujte. Od prvniho
rozsviceni kontrolky vam zbyva palivo na
zhruba 50 km jizdy.
- Kontrolka zarizeni pro korekci
Xl jizdy
Viz odstavec ,Zafizeni pro korekci a asis-
tenci fizeni* kapitoly 2.

Kontrolka systému upozornéni

() na vyjeti z jizdniho pruhu
Prejdéte na odstavec ,Upozornéni na vyjeti
z jizdniho pruhu® v kapitole 2.

Neobsazeno

(l) Systém kontroly tlaku v pneu-
- matikach

Pfejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku
v pneumatikach® kapitoly 2.
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DISPLEJE A UKAZATELE (1/2)

-

Otackomeér 71 (ot/min x 1000)

1.60

Vystraha minimalni hladiny oleje
v motoru

PFi spusténi motoru displej 3 upozorni, kdyz
je dosazeno minimalni hladiny oleje. Viz od-
stavec ,Hladina oleje v motoru® v kapitole 4.

PFi prvni vystraze ji mizete odstranit stisk-
nutim jednoho z tlacitek na konci packy 2.

Nasledujici vystrahy automaticky zmizi
b&hem 30 sekund.

Ukazatel hladiny paliva 5

Je-li hladina minimaini, rozsviti se kon-
trolka 6 a zazni zvukové znameni. Rychle
doplfite. Od prvniho rozsviceni kontrolky
Vam zbyva palivo na zhruba 50 km jizdy.

Ukazatel teploty chladici kapaliny 4

PFi normalnim provozu musi byt rucicka 4
pred oblasti a. Mize se k ni priblizit pouze
v pfipadé ,intenzivniho® pouzivani. Vystraha
je signalizovana az rozsvicenim kontrolky
doprovazeném zpravou na ovlada-
cim panelu a pipnutim.

Palubni pocita¢

Prejdéte na odstavec ,Palubni pocitac” v ka-
pitole 1.



DISPLEJE A UKAZATELE (2/2)

e 31618

——

Ukazatel rychlosti 7 (km nebo mile za
hodinu)

Zvukovy signal prekro€eni nastavené
rychlosti

V zavislosti na provedeni vozidla a zemi

uréeni maze byt ve vybavé vozidla zvu-

kové vystrazné zafizeni, které se rozezni pfi

prekro€eni rychlosti 120 km/h na pfiblizné

10 sekund s opakovanim po 40 sekundach.

27454

Pristrojové desky pracujici v milich
(moznost pfepnout na km/h)

— P¥i vypnutém zapalovani stisknéte jedno
z tlaCitek 9 nebo 10 na konci packy 2
a na tlacitku pro spusténi motoru 8.

— Indikator jednotek méreni rychlosti blika
asi deset sekund a pak se zobrazi nova
jednotka: tlacitko 9 nebo 70 uvolnéte,
jakmile indikator prestane blikat.

Pro pfechod na rezim s pfedchozi mérnou
jednotkou postupuijte stejnym zplsobem.

Poznamka: po preruSeni napajeni z akumu-
latoru se palubni pocita¢ automaticky vrati
k puvodné pouzivané jednotce.
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PALUBNI POCITAC: obecné tudaje (1/2)

c¢) limit pro revizni prohlidku;

27454

d) vynulovani tlaku v pneumatikach;
e) menu osobniho nastaveni vozidla;

f) palubni denik - postupné zobrazovani in-
formacénich zprav a zprav o provoznich
poruchach.

Palubni pocitac 1 Tlacitka pro prepinani
Podle vozidla sdruzuje nasledujici funkce: zobrazeni 2a 3
— ujeta vzdalenost; Prepinejte smérem nahoru (tlacitko 2) nebo
o doll (tlacitko 3) nasledujici informace po-

— parametry jizdy; stupnymi a kratkymi stisknutimi (zobrazeni
— informativni Zprévy; zavisi na VybaVeni vozidla a zemi prOdeje).
— zpravy a provoznich poruchach (spojené a) pocitadlo celkové a dilCi ujeté drahy;

s kontrolkou @ES), b) parametry jizdy:
L vetradnd - : _ — spotfebované palivo;

vystr pravy (jsou spojeny s kontrol _ praméma spotfeba:

kou D), — okamzita spotfeba;
— menu individualniho nastaveni vozidla. — predpokladana dojezdova vzdale-

nost;

VSechny tyto funkce jsou popsany na nasle-

dujicich stranach. ~ ueetd vzdalenost;

— prumérna rychlost;
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PALUBNI POCITAC: obecné tudaje (2/2)

27454

Vynulovani po¢itadla dil€i ujeté
drahy
PFi zvoleném zobrazeni ,Pocitadlo dil€i ujeté

drahy“ stisknéte nékteré z tlaitek 2 nebo 3
az do vynulovani pocitadla.

Vynulovani jizdnich parametri
(signalizace zahajeni cesty)
PFi zvoleni zobrazeni nékterého z jizdnich

parametrl stisknéte nékteré z tlacitek 2
nebo 3 az do vynulovani zobrazeni.

Interpretace nékterych hodnot
zobrazenych po stisknuti
tlac¢itka pro signalizaci zahajeni
cesty

Hodnoty primérné spotieby, dojezdové
vzdalenosti a primérné rychlosti jsou tim
stabilnéjSi a smérodatnéjsi, ¢im delsSi je
vzdalenost ujeta od posledniho stisknuti tla-
Citka pro signalizaci zahajeni cesty.

Béhem prvnich par kilometr(i ujetych po
stisknuti tlacitka Top Départ mlzete pozo-
rovat, ze dojezdova vzdalenost se béhem
jizdy zvySuje. Je to zplUsobeno skuteénosti,
Ze vzdalenost je vypocCitdna na zakladé
primérné spotfeby od posledniho stisk-
nuti tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty.
Primérna spotfeba se mlze snizit, kdyz:

— vozidlo ukongilo fazi akcelerace;

— motor dosahl své provozni teploty (tla-
Citko pro signalizaci zahajeni cesty bylo
stisknuto pfi studeném motoru);

— prejizdite z méstského provozu do pro-
vozu mimomeéstského.

Automatické vynulovani jizdnich
parametrt

Vynulovani je provedeno automaticky po
prekro¢eni kapacity nékterého z parametrt.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (1/6)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni
101668 KM
)% > a) Pocitadlo celkové a dil€i ujeté drahy.
112. 4 KM ) ) y
Fuel used Fuel used b) Jizdni parametry.
8.5L )% Spotiebované palivo.
Palivo spotfebované od posledniho stisknuti tlacitka pro signa-
Q..o Q..o 20L lizaci zahajeni cesty.
Average
7.2 /100 Average Primérna spotireba od posledniho stisknuti tlacitka pro signali-
’ Zl% zaci zahdjeni cesty
Qo 7.21/100 Hodnota je zobrazena po ujeti nejméné 400 metrd od stisknuti tla-
Citka pro signalizaci zahajeni cesty.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (2/6)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Interpretace zvoleného zobrazeni

Priklady volby
Current c )
7.4 L/100 urren
P 7.41/100
Range R
541 km ange
6 ..s G - 541 km
Distance Dist
522 km istance
Qb Q... 359 km
Average A
89.6 km/h verage
L= . Q..o 89.6 km/h

yob oyl

Okamzita spotreba.
Hodnota je zobrazena po prekro¢eni rychlosti 30 km/h.

Predpokladana dojezdova vzdalenost se zbyvajicim palivem.
Tato dojezdova vzdalenost je vypocitana na zakladé pramérné
spotfeby od posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci zahajeni
cesty. Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metr.

Ujeta vzdalenost od posledniho stisknuti tladitka pro signalizaci
zahajeni cesty

Prameérna rychlost od posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci
zahajeni cesty
Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metr(.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (3/6)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby

Palubni poéitaé se zpravou o dojezdové Interpretace zvoleného zobrazeni
vzdalenosti do dalSi prohlidky

c) Vzdalenost do prohlidky nebo limit pro vyménu oleje.

Service in Vzdalenost do prohlidky
Pfi zapnutém zapalovani, vypnutém motoru a pfi zvoleném zobra-
SERVICE INTERVALS )% >
30 000 Kms / 12 mo. zeni ,Vzdalenost do prohlidky“ stisknéte tlaCitko 2 nebo 3 po dobu asi
5 sekund pro zobrazeni vzdalenosti do prohlidky (vzdalenost nebo doba
do dalsi prohlidky). Kdyz se limit za¢ne blizit terminu, mdze nastat né-
kolik pfipadu:

Service due in — dojezdova vzdalenost kratSi nez 1500 km nebo jedwevr! mésic:
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300 Kms / 24 days nem (ve vzdalenosti nebo Case);

— dojezdova vzdalenost se rovna 0 km nebo nastal den servisni pro-
hlidky: zobrazi se zprava ,provedte revizni prohlidku” doprovazena
rozsvicenou kontrolkou GESND.

Vozidlo vyZaduje provedeni prohlidky co mozna nejdfive.

@ Service required

Vynulovani: Pro nové nastaveni vzdalenosti do prohlidky stisknéte dlouze po dobu cca 10 sekund jedno z tlacitek 2 nebo 3 az do stalého
zobrazeni vzdalenosti do prohlidky.

Poznamka: Pokud byla provedena prohlidka bez vymény oleje v motoru, je nutné vynulovat pouze vzdalenost do prohlidky. V pfipadé, Ze byl
vyménén motorovy olej, je tfeba vynulovat sou¢asné vzdalenost do prohlidky i limit pro vyménu oleje.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (4/6)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby

Palubni poéita¢ se zpravou o dojezdové Interpretace zvoleného zobrazeni

vzdalenost do dalsi prohlidky (pokracovani)

c) Vzdalenost do prohlidky nebo limit pro vyménu oleje.
Limit pro vyménu oleje
Oil change in PFi zapnutém zapalovani, vypnutém motoru a pfi zvoleném zobra-
zeni ,Vzdalenost do prohlidky“ stisknéte tlacitko 2 nebo 3 po dobu asi

30 000 Kms /24 mo. 5 sekund pro zobrazeni vzdalenosti do prohlidky, potom kratce stisknéte

tlagitko 2 nebo 3 pro zobrazeni limitu pro vyménu oleje (vzdalenost nebo

doba do dalsi prohlidky). Kdyz se limit za¢ne blizit terminu, mGze nastat
nékolik pFipada:
Service due in — dojezdova vzdalenost krat$i nez 1500 km nebo jeden mésic: zprava

300 Kms / 24 days ,,naplénovgt prohll'dku“_se zobrazi spolu s nejbliz§im terminem (ve

vzdalenosti nebo Case);

— dojezdova vzdalenost se rovnd 0 km nebo bylo dosazeno data
vymeény oleje: zobrazi se zprava ,provedte revizni prohlidku“ dopro-
vazena rozsvicenou kontrolkou @S

@ Service required Vozidlo vyzaduje co mozna nejdfive provedeni vymény oleje.

SERVICE INTERVALS | === >

Y

Podle typu vozidla se limit vymény oleje pfizplsobuje stylu jizdy (Casté jizdy pfi nizké rychlosti, rozvoz zbozi, dlouhodobé jizdy ve volnobéhu,
taZeni privésu atd.). Zbyvajici vzdalenost do pFisti vymény oleje se tedy mlze v nékterych pfipadech snizit rychleji, nez by odpovidalo skute¢né
ujeté vzdalenosti.

Vynulovani: Pro nové nastaveni vzdalenosti do prohlidky stisknéte dlouze po dobu cca 10 sekund nepretrzité jedno z tlacitek 2 nebo 3, az do
stalého zobrazeni vzdalenosti do vymény oleje.

Poznamka: Pokud byla provedena prohlidka bez vymény oleje v motoru, je nutné vynulovat pouze vzdalenost do prohlidky. V pfipadé, Ze byl
vyménén motorovy olej, je tfeba vynulovat sou¢asné vzdalenost do prohlidky i limit pro vyménu oleje.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (5/6)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby

Interpretace zvoleného zobrazeni

PREDNi PNEUMATIKY

2.2 2.2

25 (
2.5 i

) 25
) 2.5

ZADNi PNEUMATIKY

22 22

d) Systém kontroly tlaku v pneumatikach.

Pfejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku v pneumatikach”
kapitoly 2.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (6/6)
Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENIi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni

e) Menu osobniho nastaveni vozidla

Settings menu:
press and hold @ Umoznuje sefizeni nékterych funkci vozidla (jazyka pfistrojové desky, parkovaciho sy-
stému atd.). Pfejdéte na kapitolu 1, odstavec ,Menu osobniho nastaveni*.

f) Palubni denik

No message available @ Postupné zobrazeni:
— informacnich zprav (airbag spolujezdce OFF atd.),

— zprav o provoznich poruchach (je tfeba nechat zkontrolovat vstfikovani atd.).
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PALUBNI POCITAC: informaéni zpravy

Mohou pomoci pfi uvedeni vozidla do chodu nebo Vas informovat o volbé nebo stavu jizdy.
Priklady informativnich zprav jsou uvedeny dale.

Priklady zprav

Interpretace zvoleného zobrazeni

«Battery low start engine»

«Please remove keycard»

«Checking control
functions»

«Traction control off»

«Turn steering wheel
+ START»

«Auto Stop»

«Steering wheel not locked»

«Stop vehicle»

Ukazuje, Ze je tfeba vozidlo nastartovat, aby se dobil akumulator (po delSi zastavce, b&€hem niz napf. poslou-
chate radio).

PFi opusténi vozidla pozaduje vyjmuti karty RENAULT ze Ctecky.

Zobrazi se pfi zapnuti zapalovani, kdyz vozidlo provadi autokontrolu.

Indikuje, Ze jste deaktivovali funkci protiprokluzového systému.

Mirné otocte volantem béhem stisknuti startovaciho tlacitka vozidla, aby byl odemknut sloupek fizeni.

Ukazuje, Ze motor je v pohotovostnim rezimu (v zavislosti na funkci Stop and Start, viz odstavec ,Funkce Stop
and Start* v kapitole 2).

Indikuje, Ze sloupek Fizeni nebyl zablokovan.

Signalizuje poruchu automatické parkovaci brzdy. Ru¢né zatahnéte automatickou parkovaci brzdu a ujistéte
se 0 znehybnéni vozidla pomoci klinu.

1.70




PALUBNI POCITAC: zpravy tykajici se funkénich poruch

Objevi se s kontrolkou a vyzaduji co nejdrive velice opatrné dojet do znackového servisu. Pfi nedodrzeni tohoto doporuceni
muize dojit k poskozeni vozidla.

Zmizi po stisknuti tla€itka pro volbu zobrazeni nebo po uplynuti nékolika sekund a jsou ukladany do paméti v palubnim deniku. Kontrolka
zUstava rozsvicena. Pfiklady zprav o provoznich poruchach jsou uvedeny dale.

Priklady zprav Interpretace zvoleného zobrazeni
«Clean diesel filter» Signalizuje pfitomnost vody v naftovém filtru.
«Check lighting» Indikuje poruchu pohyblivych smérovych svétlometa.
«Check vehicle» Indikuje poruchu nékterého ze snimacu pedalu nebo systému fizeni akumulatoru.

Indikuje poruchu doplfikovych zadrznych systéml k bezpeénostnim pastm. V pfipadé

«Check airbag» nehody hrozi, Ze se nespusti.

«Check anti-pollution system» Indikuje poruchu v systému odstrafiovani emisi vozidla.

«Check injection» Hlasi zavadu na motoru.
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PALUBNI POCITAC: vystrazné zpravy

Hlasi je kontrolka a signalizuje, ze v zajmu vlastni bezpe€nosti musite okamzité a bezpodmineéné v souladu s dopravnimi pod-
minkami zastavit. Zastavte motor a uz jej nespoustéjte. Kontaktujte znackovy servis.

Priklady vystraznych zprav jsou uvedeny dale. Poznamka: Zpravy se na displeji objevuji bud’ izolované, anebo stfidavé (kdyz je tfeba zobrazit
nékolik zprav), mohou byt doprovazeny rozsvicenim kontrolky a/nebo zaznénim pipnuti.

Priklady zprav Interpretace zvoleného zobrazeni

»Engine failure hazard“ Hlasi pfehfati motoru vozidla, zavadu na vstfikovani nebo vadny tlak oleje v motoru.

»Power steering fault “ nebo

Risk of steering locking “ Indikuje problém na fizeni.

Signalizuje poruchu automatické parkovaci brzdy. Ru¢né zatahnéte automatickou parkovaci brzdu

»Parking brake fault a ujistéte se o znehybnéni vozidla pomoci klinu.

,Battery charging fault“ Signalizuje poruchu v okruhu dobijeni akumulatoru vozidla (alternator atd.).

»Puncture Hlasi pichnuti pneumatiky na kole vyzna¢eném na pfistrojové desce.
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MENU OSOBNIHO NASTAVENI VOZIDLA

Pokud je vozidlo pfislusné vybaveno, tato
funkce, integrovana do palubniho po-
¢itaCe 1, umozfuje aktivovat/deaktivo-
vat a nastavovat nékteré funkce vozidla.

Pfistup k menu osobniho
nastaveni vozidla

Kdyz vozidlo stoji, nékolikrat stisknéte jedno
z tlagitek 2 nebo 3, dokud se nezobrazi
zprava ,Settings menu: press and hold“ na
displeji 1. Na vice nez 2 sekundy stisknéte
jedno z tla¢itek 2 nebo 3, tim se dostanete
do menu.

27454

Volba nastaveni

Stisknéte jedno z tlacitek 2 nebo 3, abyste
zvolili funkci, kterou chcete zménit:

a) Auto door locking while driving;

b) Unlock driver's door only;

c) Auto rear wipe with reverse gear;

d) Front parking sensor;

e) Automaticmain beam lights;

f) Lane depart warn volume;

g) Lane depart warn sensitivity ;

h) Rear parking sensor;

i) Parking sensor volume;
j) Language.

funkce aktivovana

m funkce deaktivovana

Jakmile zvolite fadek, podrzte stisknuté
jedno z tlagitek 2 nebo 3 pro zménu funkce.
Pokud zvolite jednu z moznosti ,Parking
sensor volume* nebo ,Language®, mate
opét na vybér (hlasitost pomocného par-
kovaciho systému nebo jazyk pfistrojové
desky). V takovém pfipadé provedte vybér
a potvrdte ho del§im stisknutim jednoho z
tlacitek 2 nebo 3, zvolenou hodnotu pfed-

stavuje m pred fadkem.

Z tohoto menu vystoupite stisknutim tla-
Citka 2 nebo 3. MozZna bude nezbytné tuto
operaci provést nékolikrat.

Menu osobni nastaveni vozidla neni
mozné pouzit za jizdy. Pfi rychlosti nad
20 km/h prejde displej automaticky do
rezimu palubniho pocitace.
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CAS A VENKOVNIi TEPLOTA

o Vozidla vybavena navigaénim
- = systémem, autoradiem atd.
U vozidel, ktera nejsou vybavena tlacitky 2
a 3 prejdéte na specificky navod k vybaveni,
abyste zjistili jejich zvlastnosti.
R, . —
T == ] [
=T = T
Bl R El T 1
S o

Zobrazi se €as a, podle typu vozidla, ven-
kovni teplota.

Sefizeni ¢asu na hodinach 1

U vozidel, ktera jsou pfislusné vybavena,
slouzi sefizovaci tlaCitka 2 a 3 k sefizeni
hodin.

Stisknéte tlacitko 2 pro sefizeni hodin a tla-
Citko 3 pro sefizeni minut.

V pfipadé preruseni elektrického napa-
jeni (odpojeny akumulator, pferuSeny
kabel napajeni atd.) je potfeba nastavit
cas.

Doporu€ujeme neprovadét sefizeni
&asu béhem jizdy.

Ukazatel venkovni teploty

Poznamka:

Pokud je venkovni teplota v rozmezi -3 °C
a +3 °C, znaky °C blikaji (signalizace nebez-
peci namrazy).

Ukazatel venkovni teploty
A Tvorba namrazy je spojena
s klimatickymi vlivy, mistni vih-
kosti a teplotou, indikace ven-

kovni teploty nemiize samotna stacit pro
Zjisténi namrazy.
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ZPETNA ZRCATKA

Vnéjsi zpétna zrcatka
Sefizeni

Zvolte zpétné zrcatko pomoci spinace 3,
potom ho tla¢itkem 1 nastavte do pozado-
vané polohy.

Odmrazovani zpétnych zrcatek

Odmrazovani je zajiStovano spolecné s od-
mrazovanim zadniho okna.

Sklopna zpétna zrcatka

Sklopeni zpétnych zrcatek pfi zaméeni vo-
zidla je automatické (spinac 2 v poloze B).
V tomto pfipadé se roztahnou pfi nasledu;ji-
cim zapnuti zapalovani.

V kazdém pfipadé provedte nucené sklo-
peni (spinac 2 v poloze C) nebo rozlozeni
(spina¢ 2 v poloze A) zpétnych zrcatek.

Automaticky rezim je tedy deaktivovan. Pro
jeho opétovnou aktivaci dejte spina¢ 2 na B.

Vnéjsi zpétné zrcatko na
A strané Fidiée mize obsahovat

dvé viditelné ohrani¢ené ob-

lasti. Oblast E odpovida zor-
nému uhlu, ktery je bé&zné viditelny ve
standardnim zpétném zrcatku. Oblast D
umozhuje lepSi viditelnost zadni bo&ni
oblasti.

Predméty jsou blize, nez se jevi v zr-
catku.

28522

w»

Vnitini zpétné zrcatko
Je mozné ho sklopit do polohy proti osInéni.

Zpétné zrcatko s packou 4

Abyste pfi jizdé v noci nebyli osInéni svét-
lomety vozidla jedouciho za Vami, sklopte
packu, ktera je umisténa za zpétnym zrcat-
kem 4.

Zpétné zrcatko bez packy 4

Zpétné zrcatko se automaticky ztmavi, jak-
mile za Vami jede svitici vozidlo.
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ZVUKOVA A SVETELNA SIGNALIZACE

W 28396

n——-

Houkacka
Stisknéte kraje vypIné na rameni volantu A.

Svételna signalizace

Pro zapnuti svételné signalizace potahnéte
za packu 1 smérem k sobé.

1.76

Smérova svétla

Pohnéte packou 1 v roviné volantu a ve
sméru, ve kterém budete otacet volantem.

Impulsni rezim

Béhem jizdy maze byt otaceni volantem
nedostacujici pro automatické navraceni
packy do jeji vychozi polohy.

V takovém pfipadé na chvili uvedte packu 1
do stfedni polohy a pustte ji: packa se vrati
do vychozi polohy a smérové svétlo tfikrat
zablika.

28451

A Nouzova svétla

Stisknéte spina¢ 2. Toto zafizeni
soucasné aktivuje vSechna &tyfi smérova
svétla a bocni blikace. Smi se pouzivat
pouze v pfipadé nebezpedi, abyste upozor-
nili ostatni motoristy, Ze musite zastavit na
nezvyklém nebo dokonce zakazaném misté
nebo za mimofadnych podminek pro fizeni
¢i provoz.

Podle vybaveni vozidla se mohou v pfipadé
prudkého zpomaleni automaticky rozsvitit
nouzova svétla. MGzete je zhasnout stisknu-
tim spinace 2.



VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (1/4)

26972

Obrysova svétla

: Otéacejte krouzkem 2, dokud se
neobjevi odpovidajici symbol proti znacce 3.
Na pfistrojové desce se rozsviti tato kon-
trolka.

ED Tlumena svétla

Rucéni funkce
Otacejte krouzkem 2, dokud se neobjevi od-
povidajici symbol proti znacce 3. Tato kon-
trolka se rozsviti na pfistrojové desce.

31615

g—

o

)\ o &

Automaticka funkce

(podle vybaveni vozidla)

Otacejte krouzkem 2 az do uvedeni symbolu
AUTO proti znaéce 3: pfi bézicim motoru se
automaticky rozsviti nebo zhasnou tlumena
svétla, v zavislosti na intenzité vnéjSiho
svétla, bez pusobeni na packu 1.

V pfipadé, Ze se v urcité zemi jezdi vlevo
a ve VaSem vozidle je misto fidiCe na-
pravo (a obracené), je nutné, pro dobu
pobytu v dané zemi, nechat ve znacko-
vém servisu sefidit svétla.

Funkce rozsviceni dennich
svétel

U nékterych vozidel se denni svétla rozsviti
bez zapnuti pfi spusténi motoru.

Dalkova svétla

PFi rozsvicenych tlumenych svét-
lech potahnéte packou 7 smérem k sobé.
Na pristrojové desce se rozsviti tato kon-
trolka.

Pro navrat do polohy pro tlumena svétla pac-
ku 1 opét pfitahnéte smérem k sobé.

Pfed noéni jizdou zkontrolujte
A fadnou funkénost elektrickych
zafizeni a sefidte svétlomety

(pokud vozidlo neni nalozeno
obvyklym zplsobem). Vzdy dbejte na to,
aby svétla nebyla zaclonéna (necistota,
blato, snih, pfevazené predméty atd.).
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VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (2/4)

Automaticka dalkova

svétla

U nékterych typu vozidel tento systém roz-
svéci a zhasina dalkova svétla automaticky.
Tato funkce pouziva kameru umisténou za
vnitfnim zpétnym zrcatkem pro detekci vo-
zidel pfed Vami a vozidel jedoucich z pro-
tismeéru.

Dalkova svétla se rozsviti automaticky

pokud:

— osveétleni vné vozidla je slabé;

— neni detekovano zadné jiné vozidlo ani
osvétleni;

— rychlost vozidla pfekro¢i cca 45 km/h.

Pokud neni splnéna jedna z vysSe uvede-

nych podminek, systém pfepne na potka-

vaci svétla.

Aktivace

Otacejte krouzkem 2, dokud se neobjevi
symbol AUTO proti znacce 3.

Zatahnéte za packu 1 pro zapnuti dalkovych
svétel.

Na pfistrojové desce se rozsviti kontrolka

Deaktivace

— znovu zatahnéte za packu 17;

nebo

— otoc¢te krouzkem 2 do jiné polohy nez
AUTO.

Kontrolka na pfistrojové desce

zhasne.

Noc&ni pouzivani pfenosného

A navigaéniho systému umisté-

2 ného pod kamerou v oblasti

Celniho skla mize rusit fun-

govani systému ,automaticka dalkova
svétla“ (riziko odleskd na €elnim skle).

Rozsviceni mlhovych svétel deaktivuje
systém a zabrariuje jeho aktivaci.

Systém muze byt za urcitych podminek
rusen, zejména :

pfi extrémnich klimatickych podmin-
kach (dést, snih, miha atd.);

zakryté Celni sklo nebo kamera;
pokud ma vozidlo jedouci pfed Vami
nebo proti Vam malo viditelné nebo
zakryté osvétleni;

$patné sefizeni prednich svétlomet(;
reflexni systémy.

A

Systém ,automaticka dalkova svétla“ v zadném pfipadé nenahradi ostrazitost a
zodpoveédnost fidi¢e s ohledem na osvétleni vozidla a na pfizplsobeni se svétel-
nym podminkam, viditelnosti a dopravni situaci.
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Pohyblivé smérové svétlomety

Podle vybaveni vozidla se pfi jizdé v zatac-
kach s rozsvicenymi tlumenymi svétly za ur-
¢itych podminek (rychlost, Uhel volantu, do-
predny chod atd.) tlumena svétla nasméruji,
aby osvétlovala zatacku.

Funkéni porucha

Kdyz se na pfistrojové desce zobrazi zprava
,Check lighting“ doprovazena kontrolkou
L >} indikuje to poruchu osvétleni.
Obratte se na znackovy servis.

Zvlastnosti:

— Pokud jsou tlumena svétla rozsvicena
ruéné a intenzita svétla neni dostate¢na,
smérové svétlomety zlstavaji pevné.

— Pokud se pfijizdé v zatacce aktivuje auto-
matické rozsviceni svétel, smérové svét-
lomety funguji od nasledujici zatacky.

— P¥Fi bé&zZicim motoru a stojicim vozidle
provedou svétlomety pfi rozsviceni tlu-
menych svétel inicializacni pohyb. Pokud
ne, indikuje to zavadu.

Zhasnuti svétel

Existuji dvé moznosti:

— ruéné nastavenim krouzku 2 do polohy 0;

— Svétla automaticky zhasnou po zasta-
veni motoru a otevieni dvefi fidie nebo
zamknuti vozidla. V pfipadé nasledného
spusténi motoru se svétla znovu rozsviti
v poloze krouzku 2.

Poznamka: kdyz jsou rozsvicena mlhova
svétla, osvétleni se samo nevypina.

Funkce ,,Doprovodné vnéjsi
osvétleni“

Tato funkce umoznuje pfechodné rozsvitit
tlumena svétla (pro osvétleni otevieni vrat
apod.).

Pfi zastaveném motoru, zhasnutych
svétlech a krouzku 2 v poloze 0 pfitahnéte
packu 1 k sobé: pfiblizné na tficet sekund se
rozsviti tlumena svétla. Pro prodlouzeni této
doby muzete zatahnout za packu az ctyfi-
krat (celkovy €as je omezen na dvé minuty).
Zprava ,See-me-home“ doprovazena
dobou rozsviceni se zobrazi na pfistrojové
desce, aby byla tato akce potvrzena.

Pro vypnuti osvétleni pfed jeho automatic-
kym vypnutim otocte krouzkem 2 do které-
koli polohy a poté jej vratte do polohy 0.
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Zvukova signalizace pfi
nezhasnutych svétlech

V pfipadé rozsviceni svétel po vypnuti
motoru se pfi otevieni dvefi fidice ozve zvu-
kovy signal jako pfipominka, Ze zlstala roz-
svicena svétla.

1.80

%D Predni mlhova svétla

Otacejte stfednim krouzkem 5
packy 1 az do uvedeni symbolu proti znac-
ce 6 a potom jej uvolnéte.

Funkce zavisi na zvolené poloze vnéjSiho
osvétleni - na pfistrojové desce se rozsviti
pfislusna kontrolka.

Zadni mlhové svétlo

Otacejte stfednim krouzkem
packy 5 az do uvedeni symbolu proti
znaCce 6 a potom jej uvolnéte.

Funkce zavisi na zvolené poloze vnéjSiho
osvétleni - na pfistrojové desce se rozsviti
pfislusna kontrolka.

Abyste neobtézovali ostatni uc¢astniky silni¢-
niho provozu, nezapomerite tato svétla vy-
pnout, nebude-li jiz jejich pouziti nezbytné.

Zhasnuti

Znovu otoéte krouzkem 5, abyste uvedli
znacku 6 proti symbolu odpovidajicimu ml-
hovému svétlu, které chcete zhasnout. Na
pfistrojové desce zhasne odpovidajici kon-
trolka.

Zhasnuti vnéjSiho osvétleni vede ke zhas-
nuti pfednich a zadnich mlhovych svétel.

V pfipadé mlhy, snéhu nebo pfepravy
pfedmétl presahujicich stfechu, neni
automatické rozsviceni svétel systema-
tické.

Rozsviceni mlhovych svétel zlstava
vzdy pod naprostou kontrolou Fidice:
o stavu rozsviceni Vas informuji kon-
trolky na pfistrojové desce (pokud svétla
sviti, jsou rozsvicena i mlhova svétla).




SERIZENi SKLONU SVETLOMETU

[=:] —
g/ ———— “ Priklady poloh sefizeni ovladace A
¥ e v zavislosti na nalozeni.
=
Pétidverova verze Tridvefova verze
Ridi¢ samotny nebo se
h . 0 0
spolujezdcem vpiedu
1 — Ridi¢ se spolujezdcem vpiedu 0 0
a s jednim cestujicim vzadu
U vozidel, ktera jsou jim vybavena, umoz-
fluje ovlada€ A sefidit vySku svételnych
kuzeld v zavislosti na nalozeni vozidla.
Otoéte ovladatem A smérem dolG pro sklo- N . .
néni svétlometd a smérem nahoru pro jejich Ridi¢ se spolujezdcem vpfedu
zvednuti. a dvéma nebo tiemi spolujezdci 1 1
U vozidel, ktera nejsou vybavena ovlada- vzadu
nim A, sefizeni je automatickeé.
Ridi¢ s jednim spolujezdcem
vpredu, tfemi spolujezdci 3 3
vzadu a se zavazadly

V pfipadé, Ze se v urcité zemi jezdi vlevo
a ve VaSem vozidle je misto fidiCe na-
pravo (a obracené), je nutné, pro dobu
pobytu v dané zemi, nechat ve znacko-
vém servisu sefidit svétla.

1.81



PREDNi STERAC A OSTRIKOVAC (1/5)

W 28408

Vozidlo vybavené preruSsovanym
prednim stiranim
A zastaveni
B prerusované stirani
Mezi dvéma stiracimi cykly se stérace
na nékolik sekund zastavi. Interval
mezi stirdnim lze zménit otoenim
krouzku 2.
C pomalé souvislé stirani

D rychlé souvislé stirani

1.82
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Zvlastnost

Za jizdy kazdé zastaveni vozidla snizi rych-
lost stirani. Z rychlého souvislého stirani
pfejde na pomalé souvislé stirani. Kdyz se
vozidlo rozjede, vrati se rychlost stirani na
plvodné zvoleny stupen.

Kazda manipulace s packou 1 ma pred-
nost - rusi tedy automatickou volbu.

Poloha C je dostupna pfi zapnutém za-
palovéani. Polohy B a D jsou dostupné
pouze pfi bézicim motoru.

Kontrolujte stav stiratek stéracu. Jejich

zivotnost zavisi na Vas:

— Musi zUstavat Cista: pravidelné Cis-
téte stiratka, Celni sklo a zadni okno
mydlovou vodou.

— nepouzivejte je, kdyz jsou Celni sklo
nebo zadni okno suché.

— Odlepte je z €elniho skla nebo zad-
niho okna, kdyz nebyla dlouho
v chodu.

Ve vsech pfipadech je vymérnite, kdyz
se jejich ucinnost snizi: pfiblizné jednou
ro¢né.

Pfed pouzitim zadniho stéraCe se ujis-
téte, ze zadny pfedmét nebude branit
pohybu stiratka.

NepouZivejte rameno stéraCe pro otev-

feni nebo zavreni dvefi zavazadlového
prostoru.
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Vozidlo vybavené prednimi

stéraCi se snimacem desté
Snimac¢ desté je umistén na Celnim skle
pred vnitfnim zpétnym zrcatkem.

A zastaveni

B funkce automatického stirani
Je-li zvolena tato poloha, systém dete-
kuje dopad vody na Celni sklo a spusti
stirani vhodnou rychlosti stéracu. Je
mozné zménit prah spusténi a Cas
mezi stiranimi oto€enim krouzku 2:

27454

— E: minimalni citlivost

— F: maximalni citlivost

Cim vys8i je citlivost, tim rychleji stérage
reaguji a frekvence stirani stoupa.

Po aktivaci automatického stirani nebo zvy-
Seni citlivosti stérace vykonaji pohyb tam a
zpét.

Poznamka:

snimac desté je pouze pomocna
funkce. V pfipadé snizené viditelnosti
fidi€ musi stérac rucné aktivovat. Za
mlhy nebo snézeni neni automatické
stirani systematické a zdstava pod
vasi kontrolou.

Pfi teplotach pod nulou se automa-
tické stirani aktivni po nastartovani
vozidla neaktivuje. Aktivuje se au-
tomaticky, jakmile vozidlo pfekro€i
urcity rychlostni limit (8 km/h).
Neaktivujte automatické stirani za su-
chého pocasi.

Pfed aktivaci automatického stirani
odstrarnte veSkerou namrazu z Cel-
niho skla.
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Funkéni porucha

V ptipadé poruchy automatického stirani
stérac funguje na v rezimu prerusovaného
stirani. Kontaktujte znackovy servis.
Funkce snimace des$té mlze byt
narusena v pfipadé:

— opotfebovana stiratka stéracu;
vrstvicka vody nebo stopy zanechané
stiratky na oblasti detekce snimace
mohou prodlouzit dobu reakce au-
tomatického stérate nebo zvysSit
frekvenci stirani;

— Ulomek nebo prasklina na urovni
snimace nebo Celni sklo zanesené
prachem, necistotami, hmyzem,
namrazou, mycim voskem a hydro-
fobnimi produkty; automaticky stérac
bude méné citlivy, nebo dokonce
nebude reagovat vlbec.
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C pomalé souvislé stirani

D nesouvislé rychlé stirani

Poloha C je dostupna pfi zapnutém za-
palovéani. Polohy B a D jsou dostupné
pouze pfi bézicim motoru.

Zvlastnost

Za jizdy kazdé zastaveni vozidla snizi
rychlost stirani. Z rychlého souvislého
stirani pfejde na pomalé souvislé stirani.
Kdyz se vozidlo rozjede, vrati se rychlost
stirani na plivodné zvoleny stuper.

Kazda manipulace s packou 1 ma pred-
nost - rusi tedy automatickou volbu.

Opatreni

— V pfipadé namrazy pfed prvnim
spusténim stéract zkontrolujte, zda
stiratka nejsou pfilepena. Pokud aktivu-
jete stéracCe, kdyz jsou stiratka pfimrzla,
muize dojit k poskozeni stiratek i motoru
stéraca.

— Neaktivujte stérace na suchych
oknech, dochazi tak k opotfebeni nebo
predGasnému poSkozeni stiratek.
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Zvlastni poloha cisténi pred

stiranim (servisni poloha)

Tato poloha umozfiuje zvednuti stiratek,

abyste je mohli oddalit od ¢elniho skla.

Muze byt uzite¢na:

— Cisténi stiratek;

— uvolnéni stiratek od ¢elniho skla béhem
zimniho ¢asu;

— pfi vyméné stiratek (viz odstavec
LStiratka stéracd” v kapitole 5).

Pfi zapnutém zapalovani a vypnutém
motoru zcela stlacte packu stérace (poloha
rychlé souvislé stirani), stiratka stéract se
zastavi v poloze oddalené od kapoty.

Pro navraceni stiratek do pavodni polohy
se nejprve presvédcte, ze byla zcela sklo-
pena na Celni sklo, a poté uvedte paku do
polohy B (zastaveni) pfi spusténém motoru.

Pfed spusténim motoru sklopte stiratka
na Celni sklo, jinak hrozi poSkozeni kapoty
nebo stéracu pfi jejich uvedeni do provozu.

Poznamka

Pokud stérace jiz nejsou napajeny, nejméné
jednu minutu po zamknuti vozidla, je mozno
se stiratky manipulovat ruéné. Nikdy nema-
nipulujte s rameny stiratek za pouziti sily,
existuje tak nebezpeci poskozeni motoru
stéracll, ramen a stiratek.

Pro opétovné umisténi stiratek do spravné
polohy po zasahu se ujistéte, Ze stiratka
spocivaji na €elnim skle, zapnéte zapalo-
vani a stisknéte ovladac stéracu.

Stiratko na strané Fidi€e musi byt vzdy nad
stiratkem spolujezdce. Pokud tomu tak neni,
nechte probéhnout jeden pohyb stéract tam
a zpét pfi vyssi rychlosti nez cca 7 km/h.

W 28408

f

Pfed kazdym zasahem na
¢elnim skle (myti vozidla, od-
mrazovani, c¢isténi delniho
skla atd.) uvedte packu 1 do
polohy A (vypnuti).

Riziko zranéni a/nebo poskozeni.

race (riziko zahrati motoru).

V pfipadé prekazek na ¢elnim skle (necistoty, snih, led apod.) je odstrarite z ¢elniho skla
(vEetné stfedni ¢asti za vnitfnim zpétnym zrcatkem) a zadni okno ocistéte, nez spustite sté-

Pokud pohybu stiratka brani pfekazka, stiratko se mlGze zastavit. Odstrarite prekazku a
znovu aktivujte stérace pomoci packy stirani.
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Ostrikovac

Zapnéte zapalovani, zatahnéte za packu 1
a pak ji uvolnéte.

Kratké stisknuti spusti kromé ostfikovace
také pohyb stérace tam a zpét.

DelSi stisknuti spusti kromé ostfikovace také
tfi pohyby stérace tam a zpét, po kterych za
nekolik sekund nasleduje pohyb &tvrty.

Poznamka

Pfi teploté pod nulou mlze kapalina
ostfikovace zamrznout na Celnim skle a
snizovat tak viditelnost. Zahfejte celni sklo
pomoci ovladani odmlzovani, a poté jej
vycCistéte.

1.86

Ostiikovace svétlometu

P¥i rozsvicenych svétlometech

U pfislusné vybavenych vozidel podrzte
packu 1 vytazenou smérem k sobé po dobu
cca 1 sekundy. Tim spustite sou¢asné ostfi-
kovace svétlometu a skel.

Poznamka:

Aby bylo zajiSténo spravné fungo-
vani ostfikovace svétlometd v zimnim
obdobi, odstrarite snih z ozdobnych kryta
ostfikovacich trysek a odmrazte je pomoci
odmrazovaciho aerosolu.

V kazdém pfipadé se doporucuje pravidelné
odstrafiovat necistoty ulpivajici na sklech
svétlometa.

Dosahnete-li minimalni hladiny kapaliny
ostfikovace, okruh ostfikovace se muze
prerusit.

Doplrite kapalinu do ostfikovace a poté jej
spustte pri bézicim motoru, aby se okruh
znovu zaplnil.

V pfipadé prekazek na celnim skle
(negistoty, snih, led apod.) je odstrante
z Celniho skla (véetné stfedni ¢asti za
vnitfnim zpétnym zrcatkem) a zadni
okno ocistéte, nez spustite stérace
(riziko zahFati motoru).

Pokud pohybu stiratka brani prekazka,
stirdtko se mulze zastavit. Odstrarite
pfekazku a znovu aktivujte stérace
pomoci packy stirani.

PFi provadéni ukonu pod kapo-
A tou motoru zkontrolujte, zda je
packa stéracu v poloze A (vyp-
nuto).
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

Pfed jakymkoli ukonem na
A gelnim skle (myti vozidla, od-

mrazovani, C¢isténi celniho

skla, ...) dejte packu 1 do
polohy A (vypnuti).

Riziko zranéni a/nebo poskozeni.
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Zadni stérac¢

Pfi zapnutém zapalovani otacejte
krouzkem A na pacce 1, az se symbol do-
stane proti oznacovaci te€ce 2 a potom jej
uvolnéte.

Pro vypnuti funkce znovu otocte krouz-
kem A.

Frekvence stirani je zavisla na rychlosti vo-
zidla.

o Stérac/ostrikovac
]

zadniho okna
Pfi zapnutém zapalovani zatlacte packu.

Kontrolujte stav stiratek stéracu. Jejich

zivotnost zavisi na Vas:

— Musi zUstavat Cista: pravidelné Cis-
téte stiratka, Celni sklo a zadni okno
mydlovou vodou;

— Nepouzivejte je, kdyz jsou celni sklo
nebo zadni okno suché;

— Odlepte je z €elniho skla nebo zad-
niho okna, kdyz nebyla dlouho
v chodu.

Ve vsSech pfipadech je vymérnite, kdyz
se jejich ucinnost snizi: pfiblizné jednou
ro¢né.

Pfed pouzitim zadniho stéraCe se ujis-
téte, ze zadny pfedmét nebude branit
pohybu stiratka.

NepouZivejte rameno stéraCe pro otev-

feni nebo zavreni dvefi zavazadlového
prostoru.
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Uzitny objem palivové nadrze:
cca 59 litra.

Pfi odem¢&eném vozidle, aby bylo mozné
otevfit pfiklop B, vsurite prst do vyfezu C.

V plnicim potrubi je integrovana klapka A.
Informace o tankovani naleznete v odstavci
»Tankovani paliva“.

PFi zavirani zatlacte pfiklop rukou zpét az na
doraz.

Specifikace paliva

Pouzivejte jakostni palivo vyhovujici
normam platnym v kazdé zemi a bezpodmi-
nec¢né odpovidajici udajum na Stitku umis-
téném na krytu B. Pfejdéte na odstavec
,Charakteristiky motoru“ kapitoly 6.

Vozidla se vznétovym motorem
Pouzivejte vyhradné palivo odpovidajici
Stitku umisténému uvnitf vyklopného kry-
tu B.

Vozidla se zazehovym motorem
Pouzivejte vyhradné bezolovnaty benzin.
Oktanové ¢islo (RON) musi odpovi-
dat Gdajum uvedenym na etiketé umis-
téné na pfiklopu hrdla palivové nadrze B.
Prejdéte na ,Charakteristiky motord“ v ka-
pitole 6.

Netlacte nikdy prsty na kovovou klapku A.
/!\ Oblast tankovani nemyjte vysokotlakym Cisticim zafizenim.

Vozidla provozovana na palivo na bazi
etanolu

Pouzivejte vyhradné bezolovnaty benzin
nebo palivo s maximalnim obsahem etanolu
85 % (E85).

V zemich s velmi chladnym podnebim muaze
byt spusténi motoru obtizné, ne-li nemozné.
Pro zamezeni tomuto problému pouzijte
bezolovnaty benzin, nebo u pfislusné vyba-
veného vozidla pouzijte ohfiva¢ zabudovany
do motoru. Zapojte zvlastni koncovku doda-
ného prodluzovaciho pfivodu do zasuvky
zabudované do chladiCe a druhou koncovku
do zasuvky 220 V, alespon na 6 hodin pfed
startem.

Poznamka: pfi pouziti tohoto paliva muzete
Zjistit zvySenou spotfebu.

Nepfimichavejte benzin (bezo-
A lovnaty nebo E85) do nafty, a to
ani v malém mnozstvi.

Nepouzivejte palivo na bazi
etanolu, jestlize Va$e vozidlo na néj neni
upraveno.

Nepfidavejte do paliva Zadna aditiva,
mohli byste tim poskodit motor.
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Tankovani paliva

PFi vypnutém zapalovani odtlacte klapku A
tak, ze pistoli zasunete az na doraz, potom
zacnéte plnit nadrz (nebezpedi odstiika).

Pistoli udrzujte v této poloze po celou dobu
tankovani.

Po prvnim automatickém vypnuti na konci
tankovani Ize provést maximalné dvé dalsi
spusténi, aby byl zachovan expanzni objem.

PFi plnéni dbejte, aby nedoSlo k vniknuti
vody. Klapka A a jeji okoli musi zlstat Cisté.

Vozidla se zazehovym motorem

Pouziti olovnatého benzinu by poskodilo za-
fizeni pro odstrafiovani emisi a mohlo by
vést ke ztraté zaruky.

Aby se zabranilo tankovani olovnatého ben-
zinu, je plnici hrdlo palivové nadrze opatfeno
zUZenim s bezpec€nostnim systémem, které
umozni pouzit pouze pistoli pro tanko-
vani bezolovnatého benzinu (u benzino-
vého Cerpadla).

28398

Vozidlo vybavené funkci Stop and
Start

PFi Cerpani paliva musi byt motor vy-
pnuty (nikoliv v pohotovostnim rezimu):
motor je nezbytné vypnout stisknutim
tlagitka pro vypnuti motoru 1 (pfejdéte
na odstavec ,Vypnuti motoru” v kapi-
tole 2).

Trvaly pach paliva
V pfipadég, Ze se objevi pretrva-

vajici pach paliva:

— Zastavte vozidlo v souladu s podmin-
kami silni¢niho provozu a vypnéte za-
palovani.

— zapnéte nouzova svétla, nechte vy-
stoupit vSechny spolujezdce a udr-
Zujte je v dostate¢né vzdalenosti od
oblasti silniéniho provozu,

— kontaktujte znackovy servis.

1.89



PALIVOVA NADRZ (3/3)

Nedostatek paliva v pripadé
vznétovych motort

Vozidla s ruéni pumpic¢kou na palivo 2
Po zastaveni vozidla vlivem vy€erpani paliva
musite okruh nejdfive naplnit a az poté se
pokusit vozidlo nastartovat:

Naplrite nadrz minimalné 8 litry nafty.
Neékolikrat po sobé uvedte do ¢innosti ruéni
pumpi¢ku na palivo 2.

Nyni mGzete spustit motor.

Jestlize se motor po nékolika pokusech ne-
spusti, obratte se na znackovy servis.

1.90
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Vozidla bez ruéni pumpicky na palivo 2

Vlozte kartu RENAULT do cCtecky karet 3.
Stisknéte tlacitko pro nastartovani 1 bez se-
Slapnuti pedald. Nez nastartujete, vyckejte
nékolik minut. Tak dojde k naplnéni palivo-
vého okruhu. Pokud motor nenastartuje,
postup zopakuijte.

Kazdy zasah nebo Uprava na
A systému pfivodu paliva (fidici
= jednotce, kabelazi, palivovém

okruhu, vstfikovaci, ochran-
nych krytech apod.) je vzhledem k moz-
nému ohrozeni vasi bezpecnosti pfisné
zakazany (nevztahuje se na kvalifiko-
vané pracovniky sité znacky).




Kapitola 2: Zpusob jizdy
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ZADBN L e 2.2
Spusténi a zastaveni MOtOrU. . . . . ... e 2.3
Funkce ,Stop and Start” . ... ... . . 2.6
Zvlastnosti vozidel se zazehovym motorem . . ... ... .. 2.9
Zvlastnosti vozidel se vznétovym motorem. . . ... ... e 2.10
RAdICT PAKA . . . . oot 2.11
RUCNT brzda. . . .. 2.1
Automaticky rozjezdovy asistent . . . . ... 212
Doporuceni ke stylu jizdy, Gsporna jizda. . . . ... .. 215
Doporuceni pro udrzbu a ke snizovani emisi . ... 2.18
ZIVOINi Prostiedi . ... o e e e 2.19
Systém kontroly tlaku v pneumatikach . ... .. ... . 2.20
Elektronické systémy aktivni bezpe€nosti a asistenéni systémy. ... ... ... . . 2.24
Upozornéni na vyjeti z jizdniho pruhu. . . ... . 2.28
OmMezoval ryChloSti. . . . .. 2.30
Regulator ryChlosti. . . . ... 2.33
Pomocny parkovaci SYStem. . ... ... .. e 2.37
CoUVACT KamMera . . .. e e 2.41
Automaticka pfevodovka . . . ... . 243

2.1



ZABEH
Vozidla se zazehovym motorem

Do ujeti 1000 km nepfekracujte rychlost
130 km/h pfi zafazeném nejvySSim rychlost-
nim stupni nebo 3000 az 3500 ot/min.

AZ po ujeti cca 3000 km dosahne Vase vo-
zidlo maximalniho vykonu.

Interval prohlidek: informace najdete v ser-
visni knizce ke svému vozu.
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Vozidla se vznétovym motorem

Do ujeti 1500 km neprekracujte rychlost
130 km/h pfi zafazeném nejvySSim rychlost-
nim stupni nebo pfi 2500 ot/min. Po ujeti
tohoto poctu kilometrd mazete jezdit rychleji,
plného vykonu vSak dosahnete az po ujeti
pfiblizné 6000 km.

Béhem obdobi zabé&hu prudce neakcele-
rujte, pokud je motor studeny, ani motor ne-
nechavejte bézet pfilis rychle.

Interval prohlidek: informace najdete v ser-
visni knizce ke svému vozu.



SPUSTENI A ZASTAVENI MOTORU (1/3)
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Karta RENAULT s dalkovym
ovladanim

KdyZ nastoupite do vozidla, vloZte kartu
RENAULT az na doraz do Ctecky karty 2.

Pro spusténi motoru stisknéte tlacitko 1.
Pokud je zafazen néktery rychlostni stupen,
seslapnéte spojkovy pedal az do spusténi
motoru.

28518

Karta RENAULT automatického
rezimu

Karta RENAULT musi byt ve ¢teCce karty 2
nebo v oblasti detekce 3.

Pro spusténi motoru seSlapnéte brzdovy
pedal nebo spojku a stisknéte tlacitko 1.
Pokud je zafazen néktery rychlostni stupen,
dojde ke spusténi motoru pouze po seSlap-
nuti spojkového pedalu.

Spousténi vozidel

— U vozidel s automatickou pfevodovkou
dejte paku do polohy P.

— Pokud neni néktera z podminek spous-
téni motoru spInéna, na pfistrojové desce
se zobrazi zprava ,Press brake + START*
nebo ,Press clutch + START“ nebo
,Gear leverto P*.

— V nékterych pfipadech je nutné otacet
volantem a sou€asné stisknout startovaci
tla¢itko 1, aby bylo umoznéno odem-
knuti sloupku fizeni, uvédomi Vas o tom
zprava ,Turn steering wheel + START".

Poznamka: Pro spusténi motoru pfi velmi
nizké venkovni teploté (nizSi nez -10 °C),
nechte spojkovy pedal seslapnuty, dokud se
motor nespusti.

Spousténi motoru

,»v automatickém rezimu* pfi
otevieném zavazadlovém
prostoru

V takovém pfipadé se karta RENAULT
nesmi nalézat v zavazadlovém prostoru.
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SPUSTENI A ZASTAVENI MOTORU (2/3)
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Funkce prislusenstvi
(zapnuti zapalovani)

Jakmile nastoupite do vozidla, mate k dis-
pozici nékteré funkce (autoradio, navigace,
stérace atd.).

24

Chcete-li spustit jesté dalSi funkce:

— u vozidel s kartou RENAULT s dal-
kovym ovladanim, zasurite kartu do
CteCky 2,

— u vozidel s kartou RENAULT s ,,au-
tomatickym rezimem*“, kdyz je karta
v kabiné nebo zasunutd do C&teCky 2,
stisknéte tlacitko 7 bez seSlapnuti
pedalu.

Poznamka: je-li karta ve Cte€ce, spusti se
stiskem tlacitka 7 motor.

Zodpovédnost fidice
A Nikdy neopoustéjte vo-
zidlo s kartou ponechanou
RENAULT uvnitf, zastava-li ve
voze dité (nebo zvife), a to ani na krat-
kou dobu.
To by totiz mohlo vystavit nebezpeci
sebe nebo dalSi osoby spusSténim
motoru a aktivaci zafizeni jako napf.
ovladani oken nebo zamykani dvefi.
Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.

Funkéni porucha

V urgitych pFipadech karta RENAULT s au-
tomatickym rezimem nemusi fungovat:

baterie karty RENAULT je slaba nebo je
vybity akumulator,

blizkost pfistroje fungujiciho na stejné
frekvenci (displej, mobilni telefon, video-
hry atd.).

vozidlo se nachazi v oblasti silného elek-
tromagnetického zareni.

Na pfistrojové desce se zobrazi zprava
.Please insert keycard *“.

VloZte kartu RENAULT na doraz do Ctecky 2.



SPUSTENI A ZASTAVENI MOTORU (3/3)
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Podminky pro vypnuti motoru

U vozidel s automatickou pfevodovkou musi
vozidlo stat na misté a paka byt umisténa
v poloze N nebo P.

Karta RENAULT s dalkovym
ovladanim
Pfi karté ve ¢tecCce 2 stisknéte tlacitko 7:

motor se zastavi. V takovém pfipadé vyjmuti
karty ze ¢teCky zamkne sloupek Fizeni.

Zvlastnost

Pokud jiz karta neni ve ¢tec¢ce, kdyz pozadu-
jete zastaveni motoru, zobrazi se na pfistro-
jové desce zprava ,No keycard Press and
hold“: stisknéte na déle nez dvé sekundy
tlacitko 1.

Karta RENAULT automatického
rezimu

PFi karté ve vozidle stisknéte tlacitko 17:
motor se zastavi. Sloupek fizeni se uzamkne
pfi otevieni dvefi Fidi¢e nebo zamknuti vo-
zidla.

Pokud karta neni uvnitf vozidla, kdyz poza-
dujete zastaveni motoru, zobrazi se na pfi-
strojové desce zprava ,No keycard Press
and hold“: stisknéte na déle nez dvé se-
kundy tlagitko 1.

Po zastaveni motoru zlstavaji zapnuta pfi-
sluSenstvi (autoradio atd.) jesté pfiblizné
10 minut v provozu.

PFi otevieni dvefi fidiCe jsou pfisluSenstvi
vypnuta.

Kdyz opoustite vozidlo, pfe-
A devSim nechavate-li si kartu
RENAULT u sebe, ovéfte, zda

je motor vypnuty.

Zodpovédnost Fidice
A Nikdy neopoustéjte vozidlo
s kartou RENAULT ponecha-
nou uvnitf, zGstava-li ve voze

dité (nebo zvife), a to ani na kratkou
dobu.

Mohlo by totiZz dojit ke spusténi motoru
nebo by se mohla uvést do chodu elek-
tricka zafizeni (napf. ovladani oken), coz
by vedlo k nebezpeci privieni Casti téla
(krku, pazi, rukou apod.).

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.

Nikdy nevypinejte zapalovani pred
uplnym zastavenim vozidla - vypnuti
motoru by uvedlo posilovace brzd, fizeni
apod. a zafizeni pro pasivni bezpecnost,
jako jsou airbagy a predpinace, mimo
provoz.
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FUNKCE STOP AND START (1/3)

Tento systém umoznuje snizit spotfebu
paliva a mnozstvi vyfukovych plynud
zpUsobujicich sklenikovy efekt. Po rozjeti
vozidla se systém automaticky aktivuje.

Béhem jizdy systém zastavi motor (pohoto-
vostni rezim), kdykoliv vozidlo zastavi (do-
pravni zacpa, zastaveni na €ervenou apod.).

Podminky pro uvedeni do

pohotovostniho rezimu
Vozidlo pfed poslednim zastavenim jelo.

Pro vozidla vybavena manualni
prevodovkou:

— pfevodovka je na neutralu;

a

— rychlost vozidla je niz$i nez cca 3 km/h.

U v8ech typll vozidel se na pfistrojové desce
zobrazi zprava ,Auto Stop*“, pokud je motor v
pohotovostnim rezimu.

Vybaveni vozidla ztustava béhem pohoto-
vostniho rezimu motoru piné funkéni.

2.6

| Zabranéni uvedeni motoru do

pohotovostniho rezimu

V urcitych situacich, jako napfiklad uprostfed
kfizovatky, I1ze zachovat motor v béhu, aby
bylo mozno rychle pokracovat v jizdé.

Pro vozidla manualni

prevodovkou:

vybavena

Nechte spojkovy pedal seslapnuty

V pfipadé zablokovani motoru b&éhem
fungovani systému se$lapnéte na
doraz spojku pro opétovné nastartovani
motoru.

Nez vystoupite z vozidla je ne-
A zbytné prerusit kontakt stisknu-
tim tlacitka vypnuti motoru (viz

odstavec ,Spousténi a vypnuti
motoru®).

I Ukonceni pohotovostniho

rezimu motoru

Pro vozidla
pfevodovkou:

vybavena manualni

— PFevodovka je na neutralu a pedal spojky
je lehce seslapnuty.

nebo
— Prevodovka je v poloze a pedal spojky je
zcela seSlapnuty.

Kdyz je motor v reZzimu poho-
A tovosti, neni podpora brzdéni
operativni.

Zvlastnosti vozidel vybave-
A nych automatickou parko-
vaci brzdou

Kdyz je motor v pohotovostnim
rezimu (zprava ,Auto Stop“ se rozsviti
na pristrojové desce), nezatahne se au-
tomaticka parkovaci brzda automaticky.

Neuvadéjte vozidlo do pohybu,
A pokud je motor ve volnobéhu

(na pfistrojové desce je zobra-
zena zprava ,Auto Stop®).




FUNKCE STOP AND START (2/3)

Podminky pro neuvedeni motoru
do pohotovostniho rezimu

Nékteré podminky nedovoluji systému uvést
motor do pohotovostniho rezimu, na pfiklad:

— zpétny chod byl zafazen;

— kapota motoru neni zavfena;

— dvefe u fidiCe nejsou zaviené;

— bezpec€nostni pas fidi¢e neni zapnuty;

— venkovni teplota je pfili$ nizka nebo pfilis
vysoka (niz§i nez cca 0 °C nebo vyssi
nez cca 30 °C);

— akumulator neni dostate¢né nabity;

— rozdil mezi vnitfni teplotou ve vozidle a
nastavenou hodnotou teploty automa-
tické klimatizace je prilis velky;

— funkce ,jasné vidéni“ je aktivovana (viz
odstavec ,automaticka klimatizace” v ka-
pitole 3);

— teplota motoru neni dostatec¢n3;

— preruSeni zpusobené systémem
odstrafiovani emisi;
nebo

Zprava ,Auto Stop Unavailable® na
pfistrojové desce Vas upozorni na pohoto-
vostni rezim motoru.

Zvlastni pripady

Pokud je motor v pohotovostnim rezimu (do-
pravni zacpa, zastaveni na semaforu apod.)
a fidi¢ si odepne pas, otevre své dvere nebo
se zvedne ze sedadla, kontakt se prerusi.

Pro opétovné spusténi motoru a reaktivaci
systému Stop and Start stisknéte startovaci
tlacitko (viz odstavec ,Spousténi a vypnuti
motoru®) v kapitole 2.

PFi Cerpani paliva musi byt motor vy-
pnuty (nikoliv v pohotovostnim rezimu):
motor musite vypnout stisknutim tla-
Citka pro vypnuti motoru (viz odstavec
»Spousténi a vypnuti motoru®).
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FUNKCE STOP AND START (3/3)

Zvlastnosti automatického opétovného
spousténi motoru

Za urcitych podminek muze motor bez
zasahu fidiCe znovu nastartovat pro zajisténi
vasi bezpecnosti a vaseho pohodli.

K tomu maze dojit, kdyz:

— venkovni teplota je pfili$ nizka nebo pfilis
vysoka (niz§i nez cca 0 °C nebo vysSi
nez cca 30 °C);

— funkce ,jasné vidéni“ je aktivovana (viz
odstavec ,automatickd klimatizace” v ka-
pitole 3);

— akumulator neni dostate¢né nabity;

— rychlost vozidla je vy$Si nez 7 km/h (jizda
z kopce atd.);

— opakované seSlapnuti pedalu brzdy nebo

potfeba fungovani brzdného systému;

Nez vystoupite z vozidla je ne-
zbytné prerusit kontakt stisknu-
tim tlagitka vypnuti motoru (viz
odstavec ,Spousténi a vypnuti

A
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Deaktivace, aktiVace funkce

Stisknutim tlagitka 71 funkci deaktivujete.
Zprava ,Stop & Start deactivated” se objevi
na pfistrojové desce a kontrolka 2 spojena
se spinatem se rozsviti.

DalSim stisknutim se systém znovu aktivuje.
Zprava ,Stop & Start activated” se objevi na
pristrojové desce a kontrolka 2 spojena se
spinatem 1 zhasne.

Systém se automaticky reaktivuje pfi
kazdém dobrovolném nastartovani vozidla
pfi zmacknuti startovaciho tlacitka (viz ods-
tavec ,Spousténi a vypnuti motoru® v kapi-
tole 2).

Provozni zavady

Kdyz se na pfistrojové desce objevi zprava
+Zkontrolovat Stop & Start” spolu s rozsvice-
nou kontrolkou 2 spojenou se spinacem 1, je
systém deaktivovan.

Obratte se na znackovy servis.

V pfipadé nouzového zasta-
A veni muzete motor znovu na-
startovat sesSlapnutim pedalu

spojky, pokud je aktivni funkce
Stop and Start.

motoru®).

) Funkci Stop and Start deakti-
Poznamka : pokud je motor v pohoto- A vujte pfi jakémkoliv zasahu do
vostnim rezimu, stisknutim spinace 1 se motorového prostoru.
motor automaticky znovu spusti.
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ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE ZAZEHOVYM MOTOREM

Nestandardni provozni podminky Vaseho
vozidla, jako jsou:

— dlouhodoba jizda s rozsvicenou kontrol-
kou minimalni hladiny paliva,

— pouziti olovnatého benzinu,

— pouziti pfisad do maziv nebo paliv, které
nejsou schvalené,

nebo funkéni poruchy, jako jsou:

— vadny systém zapalovani, Uplné vyprazd-
néni nadrze nebo odpojena svicka, které
se projevi vynechavanim zapalovani,
razy béhem jizdy,

— snizeni vykonu,

vyvolaji pfehfati katalyzatoru, snizi jeho
uc¢innost a mohou vést k jeho zniceni
a zpusobit tepelna poskozeni na vozidle.

Pokud zjistite nékterou z vySe uvedenych
anomalii fungovani, nechte znackovy servis
provést co nejrychleji nezbytné opravy.

Témto porucham predejdete pravidelnymi
prohlidkami Vaseho vozidla ve znackovém
servisu, podle intervall pfedepsanych v ser-
visni knizce.

Problémy pri spousténi motoru

Abyste predesli poSkozeni katalyzatoru,
nepokousejte se nucené spustit motor
(pomoci spoustée nebo tlacenim &i taze-
nim vozidla), aniz byste identifikovali a lo-
kalizovali pfi€¢inu poruchy.

V opacném pfipadé se nepokousejte znovu
motor nastartovat a kontaktujte znackovy
servis.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

ridly, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.
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ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE VZNETOVYM MOTOREM

Otacky vznétového motoru

Vznétové motory jsou vybaveny vstfikova-
cim zafizenim, které neumozni prekroceni
maximalnich otacek motoru pfi jakémkoliv
zafazeném rychlostnim stupni.

Jestlize se zobrazi zprava ,Check anti-pollu-

tion system* a rozsviti se kontrolky a
&, obratte se urychlené na znackovy
servis.

PFi jizdé se maze v zavislosti na pouzitém
druhu paliva vyskytnout bily kouf.

Tento jev je zpGsoben automatickym cisté-
nim ¢asticového filtru a nema zadny vliv na
jizdni vlastnosti vozidla.

Uplné spotiebovani paliva

Po tankovani paliva po naprostém spotre-
bovani paliva je nutné provést naplnéni pa-
livového okruhu. Pfed pokusem o nastarto-
vani vozidla pfejdéte na odstavec ,Palivova
nadrz* kapitoly 1.

2.10

Opatieni pro zimni obdobi

Abyste zabranili porucham béhem obdobi
mrazu:

— zkontrolujte, zda je Vs akumulator vzdy
spravné nabity,

— dbejte na to, aby hladina nafty v nadrzi
neklesla pfili§ nizko, aby se zabranilo
kondenzaci vodni pary, ktera se hromadi
na dné nadrze.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

ridly, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.




RADICi PAKA/RUCNI BRZDA

28460
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Zarazeni zpétného chodu

Vozidla s mechanickou pfevodovkou:
Dodrzte schéma vyznacené na rukojeti 1
a v zavislosti na typu vozidla zvednéte
krouzek proti rukojeti, abyste mohli zaradit
zpétny chod.

Vozidla s automatickou prevodovkou:
Prejdéte na odstavec ,Automaticka prevo-
dovka“ v kapitole 2.

Po zafazeni zpétného chodu pfi zapnutém
zapalovani se rozsviti couvaci svétla.

V pfipadé narazu na podvozek
A vozidla pfi parkovacim mané-
vru (napf. kontakt s patnikem,

zvySenym chodnikem nebo
jakymkoliv jinym méstskym prvkem)
muzete vozidlo poskodit (napf. defor-
maci zadni napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko
nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat
znackovym servisem.

| Rucni brzda

Povoleni

PFitahnéte paku 2 mirné nahoru, stisknéte
tlagitko 3 a zatlacte paku k podlaze.
Zatazeni

Zatadhnéte za paku 2 smérem nahoru.
Zkontrolujte, Ze je vozidlo dobfe zabloko-
vano.

Béhem jizdy dohlédnéte, aby
A byla ruéni brzda Gpiné uvol-
néna (Cervena kontrolka zhas-
nuta), jinak by hrozilo prehfati,

nebo dokonce poskozeni.

PFi stani mdze byt v zavislosti
A na sklonu vozovky nebo na za-
tizeni vozidla nutné zatahnout

brzdu o dva zéafezy vic a zarfa-
dit u vozidel s mechanickou pfevodov-
kou rychlostni stuperi (jedni¢ku nebo
zpate€ku) a u vozidel s automatickou
prevodovkou zvolit polohu P.
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AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA (1/3)
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Automaticka funkce

Automaticka parkovaci brzda zajiStuje zne-
hybnéni vozidla po vypnuti motoru stisk-
nutim tladitka pro spusténi/zastaveni
motoru 1.

Ve vSech ostatnich pfipadech, napfiklad pfi
sefizeni motoru, se automaticka parkovaci
brzda automaticky nezatahne. Musite tedy
pouzit ruéni rezim.

V ur€itych zemich neni funkce automatic-
kého zataZeni aktivovana. Pfejdéte na od-
stavec ,Rucni funkce®.

212
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Zatazeni automatické parkovaci brzdy je po-
tvrzeno zpravou ,Parking brake on“ a kont-

rolkou na pfistrojové desce a rozsvi-
cenim kontrolky 2 na spinaci 3.

Po vypnuti motoru kontrolka 2 zhasne néko-
lik minut po zatazeni automatické parkovaci

brzdy a kontrolka zhasne pfi zam-

knuti vozidla.

Poznamka

Na uvolnénou automatickou parkovaci brzdu
Vas upozorni zvukové znameni a zprava
LApply parking brake®, ktera se objevi na
pfistrojové desce:

— motor bé&zi: pfi otevieni dvefi fidiCe;
— motor zastaven (napt. v pfipadé zhasnuti
motoru): pfi otevieni prednich dvefi.

V takovém pfipadé zatahnéte za spina¢ 3
a nasledné jej uvolnéte, abyste zatahli auto-
matickou parkovaci brzdu.

Automatické uvolnéni parkovaci brzdy

K uvolnéni dojde ihned po spusténi vozidla
pfi akceleraci se zafazenym rychlostnim
stupném a pfi bézicim motoru.

Pred tim, nez opustite vozidlo,
A zkontrolujte fadné zatazeni
automatické parkovaci brzdy.
Zatazeni signalizuje na pfi-

strojové desce kontrolka 2 na spinaci 3

a kontrolka (®)
zamknuti dvefi.

rozsvicena az do




AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA (2/3)

2B467

Ruéni funkce
MdzZete ruéné ovladat automatickou parko-
vaci brzdu.

Zatazeni automatické parkovaci brzdy
Zatahnéte za spinac 3. Kontrolka 2 a kon-

trolka na pristrojové desce se roz-
sviti.

Uvolnéni automatické parkovaci brzdy
Pfi zapnutém zapalovani seSlapnéte brz-
dovy pedal a nasledné stisknéte tlacitko 3:

kontrolka 2 a kontrolka zhasnou.

28398
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Okamzité zastaveni

Pro rué€ni aktivaci automatické parkovaci
brzdy (zastaveni na €ervenou, zastaveni pfi
bézicim motoru atd.): zatdhnéte za spinac¢ 3
a uvolnéte jej. Uvolnéni brzdy je provedeno
automaticky pfi opétném rozjezdu vozidla.

Zvlastni pripady

Pro parkovani ve svahu/v kopci, nebo na-
priklad s pfivésem, pfitdhnéte spina¢ 3 na
nékolik sekund, tim ziskate maximalni zata-
zeni brzdy.

Pro parkovani s uvolnénou pomocnou par-
kovaci brzdou (napfiklad pfi namraze):

— pfi bézicim motoru a s kartou RENAULT
ve CteCce 4 zastavte motor stisknutim tla-
Citka pro spusténi zastaveni motoru 1,

— vyjméte kartu RENAULT ze cCtecky 4 a
znovu ji do ¢tecky vloZte,

— zaradte rychlostni stupen (mechanicka
prevodovka) nebo nastavte polohu P (au-
tomaticka prevodovka),

— Soucasné seSlapnéte brzdovy pedal
a stisknéte spinac 3.

— vyjméte kartu RENAULT ze &tecky.
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AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA (3/3)

Vozidla s automatickou
prevodovkou

PFi otevienych nebo Spatné zavfenych dve-
fich fidie a bézicim motoru je z bezpec-
nostnich divod( automatické uvolnéni de-
aktivovano (aby nedos$lo k samovolnému
rozjeti vozidla bez Fidi¢e). Na pfistrojové
desce se zobrazi zprava ,Release parking
brake manually“ ve chvili, kdy fidi¢ seSlapne
pedal akcelerace.

§ Provozni zavady
— V pfipadé zavady se na pfistrojové desce

zobrazi kontrolka spolu se zpra-
vou, Check parking brake®, v ur€itych

pfipadech spolu s kontrolkou .

Urychlené se obratte na znackovy servis.

Nikdy nevystupujte z vozidla,

A pokud neni volici paka v po-
U loze P nebo N. Pokud je totiz
vozidlo zastaveno, motor bézi
a je zarazena rychlost, mize se vozidlo

pfi pohybu pedalu akcelerace rozjet.

Hrozi nebezpeci nehody.

Viz pfedchozi oprava téhoz
A textu (= Pokud nejsou udaje na
pfistrojové desce Citelné, jedna

se o poruchu. V takovém pfi-
padé okamzité vozidlo odstavte v sou-
ladu s podminkami silni€niho provozu.
Zaijistéte, Ze vozidlo je spravné zaparko-
vano a obratte se na znackovy servis).

— V pfipadé poruchy automatické parko-

vaci brzdy se rozsviti kontrolky
a objevi se zprava ,Parking brake fault”,
zazni zvukové znameni a v nékterych pfi-

padech se rozsviti i kontrolka .

Indikuje nutnost okamzitého zastaveni
vozidla v souladu s podminkami silni¢-
niho provozu.

Je tedy nutné znehybnit vo-
A zidlo zafazenim prvniho rych-
lostniho stupné (u mechanic-

kych pfevodovek) nebo zvolit
pozici P (u automatickych prevodovek).
Pokud to sklon svahu vyzaduje, vozidlo
podlozte.
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DOPORUCENI STYLU JizDY, JiZDA EKO (1/3)

Spotfeba paliva je homologovana podle
standardni a pfedepsané metody. Je iden-
ticka u vozidel vSech vyrobcl a umoziiuje
porovnavat vozidla mezi sebou. Spotifeba
pfi skute€ném pouzivani zavisi na podmin-
kach pouzivani vozidla, na vybavé a na
stylu jizdy. Chcete-li optimalizovat spotfebu
paliva, pfectéte si nasledujici rady.

Podle typu vozidla mate k dispozici razné
funkce, které Vam pomohou snizit spotfebu
paliva:

— ukazatel zmény rychlosti;

— bilance trasy a doporu&eni eko pfes mul-
timedialni displej;

Pokud je jim vozidlo vybaveno, doplfiuje na-

vigacni systém tyto informace.

E—— ]
—
W 31616

7,

Ukazatel zmény rychlosti

Kontrolka na obrazovce 1 Vas informuje o
nejlep$im okamziku pro zafazeni vy$Si nebo
nizsi rychlosti z hlediska optimalni spotfeby
paliva:

4+
'2 nebo - pro zafazeni vyssiho

vchlostniho stupné;
nebo pro zafazeni nizsiho

rychlostniho stupné.

Bilance trasy

PFi vypnuti motoru umoznuje napis ,Bilance
trasy“ na obrazovce 1 prohlédnout si infor-
mace ohledné Vasi posledni cesty.

Indikuje:

— primérnou spotiebu;

— pocet ujetych kilometrq;

— pocet ziskanych kilometr(.
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DOPORUCENI STYLU JiZDY, JiZDA EKO (2/3)

Zobrazi se celkové hodnoceni od 0 do
100 umoznujici vyhodnotit Vas styl fizeni z
hlediska uspory paliva. Cim vy$Si znamka,

tim lep$i jste eko-fidic.

Doporuceni tykajici se spotfeby paliva mate

k dispozici za uCelem zlepSeni stylu jizdy.

Ulozeni oblibenych tras Vam umozni porov-

navat jednotlivé styly jizdy.

Vice informaci naleznete v pfiru¢ce pro pou-

Ziti multimedialniho systému.

Prekazky v fizeni
A Na strané fidiCe pouzivejte
2 povinné pouze koberecek od-

povidajici vozidlu, ktery se
upevriuje na predinstalované prvky, a
pravidelné kontrolujte jeho dobré uchy-
ceni. Nedavejte vice kobereckl na sebe.
Mohlo by dojit k zablokovani pedali.
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Doporuceni pro jizdu a jizda
EKO

Styl jizdy

SpiSe nez zahfivat motor pfi stojicim vo-
zidle opatrné jedte, nez motor dosahne
normalni provozni teploty.

Rychla jizda je draha.

»Sportovni“ jizda je draha: radéji jezdéte
Lplynule®.

Pfi pfechodnych rychlostnich stup-
nich nevytacejte motor do nadmérnych
otacek.

Pouzivejte tedy vzdy co nejvyssi rych-
lostni stupen.

Viyhybejte se prudkym akceleracim.

Brzdéte co mozna nejméné. Pokud od-
hadnete s dostate€nym pFedstihem
pfekazku nebo zatacku, bude Vam stacit
zdvihnout nohu.

PFi jizdé ve svahu se nepokousejte udrzet
rychlost, nezrychlujte vice nez na rovhém
terénu, pokud je to mozné, udrzujte ste-
jnou polohu nohy na pedalu akcelerace.
Dvojité seSlapnuti spojkového pedalu
a pfidani plynu pfed vypnutim motoru
nemaji u modernich vozidel vyznam.

Nepfiznivé pocasi a zaplavené silnice:

Nejezdéte po zaplavené vo-
zovce, pokud hladina vody
presahuje dolni okraj rafku.



DOPORUCENI STYLU JizZDY, JiZDA EKO (3/3)

26528
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Pneumatiky

— Nedostate¢ny tlak maze zvysit spotfebu.
— Pouziti nedoporu¢enych pneumatik
muze zvysit spotfebu paliva.

31077
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Rady pro pouzivani vozidla
— Elektricka energie je také ,pohonna

hmota“, proto vypinejte vSechna
elektricka zafizeni, pokud neni nutné,
aby byla v chodu. Avsak (bezpecénost
predevsim) svétla ponechte rozsvicena,
pokud to podminky viditelnosti vyzaduji
(vidét a byt vidén).

Pouzivejte pfednostné ventilaci. Pfi jizdé
s otevienymi okny rychlosti 100 km/h
stoupne spotfeba paliva pfiblizné o 4 %.

Netankujte plnou nadrz az po okraj, vyh-
nete se tak vyteceni paliva.

— U vozidel vybavenych klimatizaci je

normalni, Zze dojde pfi jejim pouzivani
ke zvySeni spotfeby paliva (pfedevsim
v méstském provozu). U vozidel s klima-
tizaci bez automatického rezimu systém
vypnéte, pokud jej jiz nepouzivate.

Rady pro snizeni spotifeby a ochranu
zivotniho prostredi :

Pokud vozidlo zlstalo zaparkované na
plném slunci nebo na velmi teplém misté,
nejdfiv na chvili vyvétrejte a az poté
spustte motor.

Nenechavejte dlouhodobé& na vozidle
prazdny stfesni nosic.

PFi pfepravé objemnych pfredmétd radéji
pouzijte pfivés.

PFi jizdé s karavanem pouzivejte schva-
leny deflektor - nezapomerite jej sefidit.
Vyhnéte se preruSovanym jizdam (na
kratké vzdalenosti s dlouhymi zastav-
kami), motor by pak nikdy nedosahl op-
timalni teploty.



DOPORUCENI PRO UDRZBU A SNIZOVANI EMISI

Vase vozidlo splriuje kritéria pro recyklaci a
opétovné zpracovani jiz nepouzivanych vo-
zidel, ktera vejdou v platnost v roce 2015.

Urcité dily vaseho vozidla byly navrzeny se
zfetelem na naslednou recyklaci.

Tyto dily jsou snadno odnimatelné, aby
mohly byt navraceny a znovu zpracovany
pomoci recyklace.

Svou konstrukci, sefizenim z vyroby a
nizkou spotfebou vas vuz splfiuje vSechny
platné emisni normy. Aktivné se tedy podili
na snizeni emisi znecistujicich plynt a na
Usporach energie. AvSak uroven emisi zne-
¢istujicich plyn a spotfeba paliva vaseho
vozidla zavisi také na vas. Dbejte proto na
jeho spravnou udrzbu a spravné pouzivani.

2.18

Udrzba

Je tfeba zddraznit, Zze nedodrzovani emis-
nich norem mudze mit za nasledek postihy
vuéi majiteli vozidla.

Nahrazeni soucasti motoru, systému pfi-
vodu paliva a vyfuku soucastmi jinymi nez
pGvodnimi, které jsou pfedepsany vyrob-
cem, mize mit negativni vliv na splnéni
emisnich norem Va$eho vozidla.

Podle pokynt uvedenych v programu tdrzby
nechte provést sefizeni a kontroly Vaseho
vozidla ve znaCkovém servisu: zde jsou k
dispozici vSechny prostfedky umoznujici na-
staveni plivodniho sefizeni vaseho vozidla.

Sefizeni motoru

— Vzduchovy filtr, palivovy filtr: zane-
sena filtrani vlozka snizuje Gc€innost. Je
tfeba ji vyménit.

— Volnobéh: nepotiebuji Zzadné sefizeni.

Kontrola vyfukovych plynt

Systém kontroly vyfukovych plynt umozriuje
detekovat provozni poruchy zafizeni pro od-
strafiovani emisi.

Tyto poruchy mohou vést k uvolfiovani
Skodlivych latek nebo k mechanickym po-
Skozenim.

Tato kontrolka na pristrojové
desce indikuje pfipadné poruchy
systému:
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a poté
zhasne pfi spusténi motoru.

— Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdfive
znackovy servis.

— pokud blika, snizte otacky motoru, dokud
blikani neustane. Kontaktujte co nejdfive
znackovy servis.



ZIVOTNi PROSTREDI

VaSe vozidlo bylo navrzeno s nejvys$sim
ohledem na ochranu zivotniho prostredi
po celou dobu jeho Zivotnosti: pfi vyrobé,
pouzivani i pfi jeho likvidaci.

Tento zavazek je vyjadfen podpisem eco?
vyrobce.

Vyroba

Vyroba vozidla byla realizovana v primys-
lové oblasti s uplatnénim rozvinutych opat-
feni ke sniZzeni dopad(l na Zivotni prostredi,
mistni obyvatele a pfirodu (sniZzeni spotfeby
vody a energie, Skodlivych uéinkl vizualnich
i akustickych, znecistovani ovzdusi a vod,
tfidéni a zhodnocovani odpadu)

Emise

Vase vozidlo bylo vyvinuto tak, aby pfi jizdé
produkovalo méné emisi sklenikovych plynd
(C0O2), aby tedy mélo nizsi spotfebu (napf.:
140 g/km odpovida 5,3 I/100 km u vznéto-
vych motort).

Vozidla jsou navic vybavena systémy fizeni
emisi, jako jsou katalyzator, lambda sonda
a filtr s aktivnim uhlim (ten zabrariuje Uniku
palivovych par z nadrze do volného pro-
stranstvi).

U nékterych typl vozidel se vznétovym mo-
torem tento systém obsahuje &asticovy filtr,
ktery umoznuje snizovani emisi ¢astic sazi.

Prispéjte také Vy k ochrané
zivotniho prostredi

— Opotiebované dily a dily vyménéné pfi
bézné udrzbé Vaseho vozidla (akumu-
lator, olejovy filtr, vzduchovy filtr, bate-
rie apod.) a plechovky od oleje (prazdné
nebo s pouzitym olejem) musi byt pfe-
dany povéfenym organizacim.

— Vozidlo musi byt po vyfazeni z provozu
pfedano schvalenym stfediskim, aby
byla zajisténa jeho recyklace.

— V kazdém pfipadé dodrzujte mistni pred-
pisy.

Recyklace

Vase vozidlo je vyrobeno ze soucasti z 85 %
recyklovatelnych a z 95 % zhodnotitelnych.

Pro dosazeni téchto cil(i byly mnohé dily vo-
zidla sestaveny tak, aby bylo mozné je re-
cyklovat. Struktura vozidla a pouzity material
byly sestaveny tak, aby usnadnily demontaz
jednotlivych soucasti a jejich opétovné zpra-
covani v prislusnych institucich.

S cilem dosahnout co nejvy$si miry ucho-
vani pFirodnich zdrojl a prostfedi obsahuje
toto vozidlo zvlasté mnoho soucasti z re-
cyklovanych plastd nebo z opétovné pouzi-
telného materialu (rostlinny &i ZivocisSny ma-
terial jako bavina nebo vina).

2.19



SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (1/4)

Pokud je jim vozidlo vybaveno, dohlizi tento
systém na stav nahusténi pneumatik.

Funkgéni princip

Kazdé kolo (kromé rezervniho) obsahuje
snimac¢ v husticim ventilu, ktery pravidelné
méfi tlak v pneumatice. Systém informuje
fidie na displeji 1 a na palubnim pocitaci 2,
ze kola jsou dostate¢né nahusténa a zobrazi
vystrahu v pfipadé nedostateéného tlaku

nebo uniku. Kontrolka 4 se rozsviti
na pristrojové desce a upozorni fidi€e na ne-
dostatecny tlak v pneumatice.

Tato funkce je dodate¢nou po-
A muckou pfi jizdé.
> Pfesto je vSak nutné si uvé-

domit, Ze tato funkce nemuze
nahradit fidi¢e. V zadném pfipadé tedy
nesmi vést ke snizeni ostrazitosti ani od-
povédnosti.

Tlak v pneumatikach véetné rezervniho
kola kontrolujte jednou mésiéné.
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Nastaveni doporuc¢ené hodnoty
tlaku v pneumatikach

Provadi se v nasledujicich pfipadech:

— kdyz je tfeba zménit doporuceny tlak v
pneumatikach za ucelem pfizpasobeni
podminkam pouzivani (na prazdno, plné
nalozené vozidlo, jizda po dalnici atd.);

— po vyméné napf. pfednich kol za zadni
(ackoliv tento postup nedoporucujeme);

— po vymeéné kola.

Je nutné ji provadét vzdy po kontrole tlaku
ve vSech &tyfech pneumatikach za studena.
Tlaky v pneumatikdch museji odpovidat
sou¢asnému pouzivani vozidla (prazdné,
plné nalozené, jizda po dalnici apod.).

PFi zapnutém zapalovani:

— Kratkymi stisky ovladani 3 vyberete zob-
razeni tlaku v pneumatikach (viz odsta-
vec ,Palubni pocita¢: jizdni parametry” v
kapitole 1);

— Dlouhym stiskem (asi 3 sekundy) ovla-
dani 3 spustite inicializaci. Blikani pneu-
matik a zobrazeni zpravy ,Pressure ref
Ongoing“ ukazuje, Ze pozadavek na
prohlidku doporu€enych hodnot tlaku v
pneumatikach byl zaznamenan.

— Vynulovani mGze trvat nékolik minut
jizdy.



SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (2/4)

Zobrazeni

Kontrolka 4 na pfistrojove desce,

displej 1 a zpravy na displeji 2 Vas informuji
o pfipadnych nedostatcich nahusténi (pod-
husténa pneumatika, defekt pneumatiky,
systém mimo provoz apod.).

38968

»Adjust tyre pressure”
Kolo A, které se zobrazi plné spolu s kont-

rolkou 4 , signalizuje, Ze je jedno kolo

vypusténé.

Kontrolujte a v pfipadé potfeby upravujte
tlak ve vSech ¢tyfech pneumatikach za stu-
dena.

Béhem jizdy kontrolka 4 po nékolika

minutach zhasne.

Nahly pokles tlaku v pneumatice (prask-
nuti pneumatiky) mozna systém neza-
znamena.

»Puncture*

Kolo A spolu s kontrolkou 4 udava,

Ze pfislusné kolo ma defekt nebo je silné
podhusténé. Vymérnite jej nebo se obratte na
znackovy servis, pokud ma defekt. Upravte
tlak v pneumatikach, pokud je kolo vypus-
téné,

Tato zprava je doprovazena kontrolkou

GreD.

A Kontrolka signali-
zuje nutnost z bezpecénostnich

divodU okamzité a bezpodmi-
necné zastavit v souladu s do-
pravni situaci.
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SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (3/4)

»CHECK TYRE PRESSURE SENSORS*“

Kontrolka nékolik vtefin blika,

potom se rozsviti nastalo spolu se zpravou
,LCHECK TYRE PRESSURE SENSORS" a s
chybéjicim kolem B.

Tato zprava je doprovazena kontrolkou
[ >~}

Tato zprava se zobrazi v pfipadé, Ze je na
vozidlo namontovano nejméné jedno kolo
bez snimace (napf. rezervni kolo). V ostat-
nich pfipadech se obratte na znackovy
servis.

Vyména kol a pneumatik

Tento systém vyzaduje specifické vybaveni
(kola, pneumatiky, snimace apod.).

Obratte se na znackovy servis pro vyménu
pneumatik a pro zjisténi prislusenstvi kom-
patibilniho se systémem: pouziti jakéhokoli
jiného pfislusenstvi mGze ovlivnit spravné
fungovani systému nebo poskodit snimace.
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Vyména kola
A Podle zplsobu jizdy maze sy-
stému trvat nékolik minut, nez

spravné zaregistruje polohu kol
a tlak. Zkontrolujte tlak v pneumatikach
po kazdém servisnim zasahu.

Vzajemna zaménitelnost kol
Pokud chcete pracovat na kolech, obratte
se na znackovy servis, aby znovu inicializo-
val systém.

Kazdy snima¢ zabudovany
A ve ventilech 5 je uréen pro
jedno jediné, specifické kolo:

v zadném pfipadé tedy nelze
pfehazovat kola bez opétovné iniciali-
zace systému.

Chybna informace by mohla mit vazné
nasledky.




SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (4/4)

Podle typu vozidla, abyste snadno rozpo-
znali spravné umisténi kola, orientujte se
podle barvy krouzku 6 (po pfipadném vycis-
téni), ktery je instalovan kolem ventilu:

C Zluty krouzek

D c¢erny krouzek
E cZerveny krouzek
F zeleny krouzek

Sprej na opravu pneumatik
a souprava pro husténi
pneumatik

S ohledem na specifika ventill, pouzivejte
jenom vybaveni homologované siti znacky.

stému.

Kazdy snima¢ zabudovany ve ventilech 5 je ur€en pro jedno jediné, specifické
A kolo: v zadném pfipadé tedy nelze pfehazovat kola bez opétovné inicializace sy-
[

Chybna informace by mohla mit vazné nasledky.

Uprava tlaku v pneumatikach

Tlak se musi upravovat za studena (viz
Stitek na boku dvefi u fidice).

Pokud neni mozné ovéfit tlak na studenych
pneumatikach, zvétSete doporuceny tlak
00,2 az 0,3 bary (3 PSI).

Ze zahratych pneumatik nikdy nevypous-
téjte vzduch.

Rezervni kolo

Rezervni kolo, je-li jim vozidlo vybaveno,
nema snimac. Pokud je namontovano na vo-
zidlo, objevi se na pfistrojové desce zprava
,CHECK TYRE PRESSURE SENSORS".
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ZARIZENi PRO KOREKCI A ASISTENCI RIZENI (1/4)

Podle typu vozidla mohou byt tvofena: ABS (systém proti zablokovani Anomalie funkce:
— ABS (systém proti zablokovani kol); koI)
~ dynamicka kontrola stability ESC s o o ) _ a [®)] ozsvicons na pristro-
kontrolou nedotagdivosti a protiproklu- Pfi intenzivnim brzdéni umozriuje ABS pre- iové d | ! i Check
Y 8 ; dejit zablokovani kol a tedy zvladnout brzd- Jove desce spolu se zpravami ,~hec
zovym systémem; it za S Y ) ABS*, ,Check braking system“ a ,Check
— posilovaé nouzového brzdéni s nou drahu a udrzet si kontrolu nad vozidlem. ESC“" :’ABS a ESC asistence nou;ového
predjimanim brzdéni, podle typu vozi- Za techto podminek jsou béhem brzdeni brzdé.ni jsou deaktivovany. Brzdéni je i
dla, mozné vyhybaci manévry. Navic tento nadéle zajisténo: ’
— pomocného systému pro rozjezd do systém umoznuje optimalizovat brzdné ’
svahu. drahy pfedevSim na malo pfilnavém povr-
chu (vlhka silnice, ...). - () , , a €LY roz-
Kazda aktivace zafizeni se projevi zachvé- svicené na pfistrojové desce spolu se
nim brzdového pedalu. ABS v Zadném pfi- zpravou ,Braking system fault‘: znamena
padé nezlepsuje ,fyzikalni“ vlastnosti spo- poruchu brzdovych zafizeni.

jené s prilnavosti pneumatik na vozovce. V obou ptipadech kontaktujte svého za-
Pravidla opatrnosti tedy musi byt povinné

Tyto funkce j dodate¢ stupce znacky.
A pgrgocuinv ;fei;:gg krict)iciéej?;]c?; dodrzovana (vzdalenosti mezi vozidly, ...). P y
[

aby umoznily upravit chovani
vozidla podle pozadavk( na

jizdu.

Tyto funkce ovSem nenahrazuji fidice.
Nezvysuji limity vozidla a nesméji vy-
bizet k rychlejsi jizdé. V zadném pfi-
padé tedy nemohou nahradit pozornost
ani odpovédnost fidi¢e pfi rdznych ma-
névrech (fidi¢ stale musi vénovat pozor-
nost nahlym udalostem, k nimz muze

bé&hem jizdy dojit). Brzdéni je Castecné zajisténo.
A Je vSak nebezpeéné prudce
brzdit, je nezbytné vozidlo

ihned zastavit v souladu s pod-
minkami silniéniho provozu. Kontaktujte
znackovy servis.

V pfipadé nouze doporucujeme silné a
souvisle seslapnout pedal. Neni tfeba
brzdit pferuSované. ABS upravi silu
uplatnénou na brzdny systém.
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ZARIZENi PRO KOREKCI A ASISTENCI RIZENI (2/4)

Dynamicka kontrola stability
ESC s kontrolou nedotaéivosti a
protiprokluzovym systémem

Dynamicka kontrola stability ESC

Tento systém pomaha kontrolovat drahu vo-
zidla v kritickych jizdnich podminkach (vy-
hnuti se prekazce, ztrata pfilnavosti v za-
tacce apod.).

Funkéni princip
Snimac¢ na volantu umoznuje zjistit jizdni
drahu pozZadovanou fidi¢em.

Ostatni snimace rozmisténé ve vozidle méfi
skute¢nou drahu.

Tento systém porovnava vuli fidice se sku-
te€nou drahou vozidla, kterou v pfipadé po-
tfeby upravuje plsobenim na brzdy nékte-
rych kol a/nebo na vykon motoru. Kdyz je
systém v ¢innosti, blika na pfistrojové desce

-
kontrolka .

Kontrola nedotaceni

Tento systém optimalizuje plsobeni ESC v
pfipadé vyrazného nedotaceni (ztrata pfilna-
vosti pfedni napravy).

Protiprokluzovy systém

Tento systém umozZnuje omezit prokluz hna-
cich kol pfi rozjizdéni, zrychleni nebo zpo-
maleni.

Funkéni princip

Pomoci snimacl kol systém stale méfi a po-
rovnava rychlost hnacich kol a zpomaluje je.
Ma-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho
brzdi, dokud jeho rychlost neni kompatibilni
s urovni pfilnavosti pod kolem.

Systém pusobi rovnéz na otacky motoru
podle pfilnavosti povrchu pod koly, nezavisle
na seSlapnuti pedalu akcelerace.

Funkéni porucha

Jakmile systém zjisti funkéni poruchu, roz-
sviti se na pfistrojové desce zprava ,Check

ESC* a kontrolka @&

V takovém prfipadé se ESC a protiproklu-
zovy systém deaktivuji. Kontaktujte znac-
kovy servis.
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ZARIZENIi PRO KOREKCI A ASISTENCI RIZENI (3/4)

Deaktivace funkce protiprokluzového
systému

Za urcitych podminek (jizda na mékkém
podkladu: snih, blato apod. nebo jizda s Fe-
tézy) mize systém snizit vykon motoru, aby
bylo prokluzovani omezeno. Pokud neni
tento UcCinek pozadovan, Ize funkci deaktivo-
vat stisknutim spinace 1.

Na pfistrojové desce se zobrazi zprava
»Traction control off*, ktera Vas na tuto sku-
te¢nost upozorni.

2.26

Protiprokluzovy systém poskytuje dodatec-
nou ochranu, proto nedoporuéujeme jezdit s
touto funkci vypnutou. Pokud jste tuto funkci
vypnuli, co nejdfive ji opét zapnéte stisknu-
tim spinace 1.

Poznamka: Funkce je automaticky znovu
aktivovana pfi zapnuti zapalovani nebo pfi
prekroceni rychlosti zhruba 40 km/h.

Systém pro nouzové brzdéni

Jedna se o dopliikovy systém k ABS, ktery
pomaha zkratit brzdnou drahu vozidla.

Funkeéni princip

Systém umoznuje detekovat situaci nouzo-
vého brzdéni. V tomto pfipadé vyvine posi-
lovac¢ brzd maximalni Gcinek a maze spustit
brzdéni ABS.

Brzdéni ABS je provadéno, dokud neni uvol-
nén brzdovy pedal.

Rozsviceni nouzovych svétel
Podle verze vozidla se mohou pfi velkém
zpomaleni rozsvitit nouzova svétla.

Funkéni porucha

Jakmile systém objevi provozni poruchu,
zobrazi se na pfistrojové desce zprava
,Check braking system" doprovazena kont-

rolkou BN

Obratte se na znackovy servis.

Predjimani brzdéni

Podle typu vozidla, jakmile rychle uvolnite

pedal akcelerace, systém predjima brzdéni,

aby zmensil brzdnou drahu.

Zvlastni pripady

PFi pouZiti regulatoru rychlosti:

— pokud pouzijete pedal akcelerace, jak-
mile ho uvolnite, systém se m(ize spustit;

— pokud nepouzijete pedal akcelerace,
systém se nespusti.



ZARIZENi PRO KOREKCI A ASISTENCI RIZENI (4/4)

Pomocny systém rozjezdu do
svahu

Toto zafizeni Vam pomize pfi rozjezdu v
kopci (stoupajicim nebo klesajicim). Zamezi
couvnuti nebo popojeti vozidla tak, ze zajisti
automatické zatazeni brzd ve chvili, kdy Fidi€
uvolni brzdovy pedal, aby seslapl pedal ak-
celerace.

Funkce systému

Funguje pouze, pokud je rychlostni paka v
jiné nez neutralni poloze (poloha jina nez
N nebo P u automatickych pfevodovek) a
pokud vozidlo zcela stoji (seSlapnuti brzdo-
vého pedalu).

Systém vozidlo zadrzi cca na 2 sekundy.
Poté se brzdy postupné uvolni (vozidlo
se rozjede v zavislosti na charakteristice
svahu).

Pomocny systém rozjezdu do
svahu nemuze zabranit couv-

nuti nebo popojeti vozidla za

vSech okolnosti (je-li sklon
prili§ prudky atd.).

Ridi¢ mize v pfipadé potfeby seslap-
nout brzdovy pedal, a tak zabranit couv-
nuti nebo popojeti vozidla.

Pomocny systém rozjezdu ve svahu
nesmi byt pouzivan pfi dlouhodobém
zastaveni: v tomto pfipadé pouzijte brz-
dovy pedal.

Tato funkce neni navrzena pro trvalé za-
brzdéni vozidla.

V pfipadé potfeby pouzijte pro zastaveni
vozidla brzdovy pedal.

Ridi¢ musi obzvlaét zachovavat bdélost

na kluzkém a malo pfilnavém povrchu a/
nebo ve svahu.

Mohlo by dojit k vaznym zranénim.
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UPOZORNENI NA VYJETI Z JiZDNIHO PRUHU (1/2)

Tato funkce upozorfiuje Fidice na nechténé
prejeti plné nebo preruSované Cary.

Tato funkce vyuziva kameru pfipevnénou na
Celnim skle za zpétnym zrcatkem.

2.28

Tato funkce je doplfikovou pomoci v pfipadé nechténého prejeti plné nebo pre-
A ruSované ¢ary. Pfesto je vSak nutné si uvédomit, Ze tato funkce nem(ze nahradit
fidice. Spravné fungovani této funkce mize byt za urcitych podminek naruseno,
j zejména:
— Spatna viditelnost (dést, snih, mlha, Spinavé Celni sklo, ostré slunce zepredu, ¢astec¢né
smazané ¢ary apod.);
— silnice s ostrymi zata¢kami;
— mala vzdalenost od vozidla jedouciho pfed Vami;
— znaceni na zemi poskozené, malo kontrastni nebo pfili§ daleko od sebe;
— Uzka silnice;

V takovém pfipadé kontrolka /ﬂ\ na pfistrojové desce zhasne, coz znadi, ze funkce
nemuze davat upozornéni (nedetekuje cary).

Tato funkce tedy nemulze v zadném pripadé nahradit ostrazitost a odpovédnost fidice pfi
fizeni.




UPOZORNENI NA VYJETI Z JiZDNIHO PRUHU (2/2)

35182

..|

Aktivace

Stisknéte tlacitko 71: kontrolka integrovana
do tlaCitka 71 se rozsviti spolu se zpravou
,Lane departure warning on“ a s pipnutim.

Funkce je zapnuta, jestlize:

| o | ©

kontrolka integrovana v tlacitku 1 se roz-
sviti;

rychlost prekro€i cca 70 km/h;

&ary jsou detekovany.

Kontrolka /ﬂ\ se rozsviti na pristrojové
desce a upozorni Vas.

Funkce upozoriiovani se zapne, jestlize:

prejedete plnou ¢aru bez zapnuti sméro-
vého boéniho svétla. Tato funkce upozorni

fidice prostfednictvim blikajici kontrolky
ﬂ]na pfistrojoveé desce a pipnuti.
Podminky zabranujici spusténi

funkce

— Smérova svétla blikaji nebo byla zapnuta
alespon 4 vtefiny pred prejetim &ary;

— Velmi rychlé prejeti Cary;

— Trvala jizda na ¢are;

— V zata€kach funkce umoznuje zatacku
trochu ,fiznout;

Nastaveni

V menu osobniho nastaveni vozidla (viz od-
stavec ,Menu osobniho nastaveni vozidla“ v
kapitole 1) je mozné nasleduijici:

— pro nastaveni hlasitosti upozornéni vy-
berte ,Lane depart. warn. volume* (pét
urovni);

— pro sefizeni citlivosti upozornéni vy-
berte ,Lane depart. warn. sensitivity* (tfi
urovné).

Deaktivace

Zmacknéte tlacitko 1 umisténé pod stfedo-
vym zpétnym zrcatkem.

Kontrolka integrovana v tlacitku 1 zhasne
a na pristrojové desce se zobrazi zprava
,Lane departure warning off*.

Funkéni porucha

V pfipadé poruchy se na pfistrojové desce
objevi zprava ,Lane departure warning
check” a kontrolka integrovana v tlacitku 1
zlistane zhasnuta.

Obratte se na znackovy servis.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovade (1/3)

28462

Omezovac rychlosti je funkce, ktera Vam
pom(ze, abyste nepiekracovali zvolenou
rychlost jizdy zvanou omezena rychlost.

2.30

Ovladani
1 Hlavni spina¢ pro zapnuti a vypnuti.

2 Aktivace, ulozeni do paméti a vzestupna
zména omezené rychlosti (+).

3 Sestupna zména omezené rychlosti (-).

4 Pfechod funkce do pohotovostniho
rezimu (s ulozenim omezené rychlosti do
paméti) (O).

5 Aktivace a pfipominka omezené rychlosti
ulozené do paméti (R).

Zapnuti

Stisknéte spinac 1 na strané g%‘;. Kontrolka 7
se rozsviti oranzové a na pfistrojové desce
se objevi zprava ,Speed limiter* spolu s ¢ar-
kami v oblasti 6 udavajicimi, ze funkce ome-
zovace rychlosti je funkéni a ceka na ulozeni
omezené rychlosti.

Pro ulozeni aktudlni rychlosti do paméti
stisknéte spinac 2 (+): Omezena rychlost se
pak objevi v zéné 6. Minimalni ulozena rych-
lost bude 30 km/h.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovade (2/3)

Zpusob jizdy

Kdyz je omezena rychlost ulozena v paméti,
az do dosazeni této rychlosti je fizeni ob-
dobné jako u vozu, ktery neni vybaven ome-
zovacem rychlosti.

Jakmile dosahnete ulozené rychlosti, ja-
ké-koli stisknuti pedalu akcelerace neu-
mozni pfekro€eni naprogramované rych-
losti, kromé prfipadu potfeby (viz odstavec
LPrekroceni omezené rychlosti“).

Zména omezené rychlosti

Omezenou rychlost mizete ménit postup-
nymi stisknutimi:

— spinace 2 (+) pro zvyseni rychlosti,

— spinace 3 (-) pro snizeni rychlosti.

Funkce omezovace rychlosti
A v zadném pfipadé nepusobi na

brzdovy systém.

Prekroc¢eni omezené rychlosti

Omezenou rychlost Ize v naléhavych pfi-
padech kdykoliv pfekrocit: zcela a dirazné
seslapnéte pedal akcelerace (az do prekro-
€eni tuhého bodu pedalu).

Po dobu pfekracovani rychlosti idaj o ome-
zené rychlosti blika na pfistrojové desce,
Cervené se rozsviti zéna A a u nékterych
typl vozidel se rozezni zvukovy signal.

Potom v ramci moznosti, uvolnéte pedal
akcelerace: funkce omezovace rychlosti se
obnovi, jakmile dosahnete nizsi rychlosti,
nez byla rychlost ulozena do paméti.

Neschopnost systému dodrzet
omezenou rychlost

V pfipadé vyrazného klesani nemuze
systém omezenou rychlost nadéle udrzet:
ulozena rychlost se rozblika na pfistrojové
desce, rozsviti se Cervena zéna A a u né-
kterych typu vozidel zazni zvukovy signal,
coz Vas o této skutecnosti informuje.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovade (3/3)

Vypnuti funkce

Kdyz stisknéte spina¢ 4 (O), funkce ome-
zovace rychlosti je pozastavena. V tom pfi-
padé zlstane omezena rychlost uloZena,
jiz neni zobrazena v z6né 6 a na displeji
se spolu s uloZenou rychlosti objevi zprava
+,Memorised".

2.32

Vyvolani omezené rychlosti
z paméti

Je-li rychlost uloZzena do paméti, je mozné ji
vyvolat stisknutim spinace 5 (R).

Je-li omezovag v rezimu Stand-by, stisk-
nuti spinace 2 (+) znovu aktivuje funkci,
aniz by byla brana v Gvahu rychlost ulo-
Zena do paméti - v ivahu se bere rych-
lost, kterou vozidlo jede.

28462

Vypnuti funkce

Funkce omezovace rychlosti je pferuSena,
stisknete-li spina¢ 1, v tomto pfipadé jiz
neni v paméti uloZzena rychlost. Zhasnuti
oranzové kontrolky 7 na ovladacim panelu
vypnuti funkce potvrzuje.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (1/4)

28462

Regulator rychlosti je funkce, pomoci které
muzete udrzet Vasi jizdni rychlost na Vami
zvolené konstantni urovni, ktera se nazyva
regulovana rychlost.

Tato regulovana rychlost je plynule nastavi-
telna od rychlosti 30 km/h.

Funkce regulatoru rychlosti ne-
/'\ pUsobi nijak na brzdny systém.
[

Tato funkce je dodate¢nou po-
A muckou pfi jizdé. Pfesto je
vSak nutné si uvédomit, ze tato

funkce nemuze nahradit fidice.
Nemuze vSak v zadném pfipadé nahra-
dit zodpovédnost za dodrzeni povolené
rychlosti ani vést ke snizeni bdélosti
fidice (budte za vSech okolnosti pfipra-
veni brzdit), natoz nahradit zodpovéd-
nost fidi¢e. Regulator rychlosti nesmi byt
pouzivan, pokud je velky provoz, na kfi-
volaké nebo namrzlé vozovce (namraza,
mokra vozovka, Stérk) a za nepfiznivého
pocasi (mlha, dést, boéni vitr atd.).

Hrozi nebezpeci nehody.

y 28409
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Ovladani

1
2

3

Hlavni spinac pro zapnuti a vypnuti.
Aktivace, ulozeni do paméti a vze-
stupna zména regulované rychlosti (+).
Snizeni regulované rychlosti (-).
Pfechod funkce do pohotovostniho
rezimu (s ulozenim regulované rych-
losti do paméti) (O).

Aktivace a pfipominka regulované rych-
losti ulozené do paméti (R).
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (2/4)

28462

Zapnuti

Stisknéte spinac 1 na strané ‘@}

Kontrolka 7 se rozsviti zelené a na pfistro-
jové desce se objevi zprava ,Cruise control®
doprovazena ¢arkami v zéné 6, coz udava,
Ze funkce regulatoru je funkéni a ¢eka na
uloZeni regulované rychlosti.
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Nastaveni regulace rychlosti

PFi stabilizované rychlosti (vy$Si nez pfi-
blizné 30 km/h) stisknéte spinac 2 (+):
funkce je aktivovana a rychlost ulozena
do paméti. Regulovana rychlost se potom
objevi v zoné 6.

Spusténi regulace je potvrzeno tak, ze
zbna A zacne zelené svitit a navic se roz-
sviti i kontrolka 7. Zéna B se rovnéz rozsviti
zelené a tim indikuje, Ze regulované rych-
losti bylo dosazeno.

Zpusob jizdy

Jakmile je jedna regulovana rychlost ulo-
Zena do paméti a regulace je aktivovana,
mUzete sundat nohu z plynu.

Pozor, doporu€ujeme Vam i tak
A mit nohy stale blizko pedall

a neustale byt pfipraveni rea-
govat v pfipadé nouze.




REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (3/4)

Zména regulované rychlosti

Regulovanou rychlost mizete ménit postup-
nymi stisknutimi:

— spinace 2 (+) pro zvyseni rychlosti,

— spinace 3 (-) pro snizeni rychlosti.

Funkce regulatoru rychlosti ne-
/'\ pUsobi nijak na brzdny systém.
[

Piekroéeni regulované rychlosti

Seslapnutim pedalu akcelerace mulzete
v naléhavych pfipadech regulovanou rych-
lost kdykoliv prekrocit. Béhem prekroceni
omezené rychlosti na pristrojové desce blika
hodnota regulované rychlosti a rozsviti se
Cervena zona C.

Poté uvolnéte pedal akcelerace: po nékolika
vtefinach vozidlo opét pfejde do plvodni re-
gulované rychlosti.

Neschopnost systému dodrzet
regulovanou rychlost

V ptipadé vyrazného poklesu nemulze
systém regulovanou rychlost nadale udrzet:
ulozena rychlost se rozblika na pfistrojové
desce a rozsviti se Cervena zéna C, coz Vas
o této skutecnosti informuje.

Vypnuti funkce

Funkce je pozastavena:

— stisknutim spinace 4 (O);

— seSlapnutim brzdového pedalu;

— seSlapnutim spojkového pedalu nebo za-
fazenim neutralu u vozidel s automatic-
kou pfevodovkou.

V téchto tfech pfipadech zlstane regulo-
vana rychlost uloZzena v paméti, jiz neni
zobrazena v zéné 6 a na pfistrojové desce
se spolu s uloZenou rychlosti objevi zprava
,Memorised".

Rezim Stand-by je potvrzen tak, ze zo6-
ny A, B a C zhasnou.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (4/4)

Vyvolani regulované rychlosti

Je-li rychlost ulozena do paméti, je mozné ji
vyvolat, pak mate jistotu, Ze je pfizplsobena
podminkam provozu (provoz, stav vozovky,
meteorologické podminky...).

Stisknéte spina¢ 5 (R), pokud je rychlost vo-
zidla vyssi nez 30 km/h.

PFi vyvolani rychlosti z paméti se rozsviti
zéna A, atak potvrdi spusténi regulace.
Zona B se rozsviti, jakmile je dosazena re-
gulovana rychlost.
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Poznamka: Je-li pfedtim uloZena rychlost
podstatné vyssi nez rychlost bézna, vozidlo
prudce zrychli az k této hranici.

Je-li omezovag v rezimu Stand-by, stisk-
nuti spinace 2 (+) znovu aktivuje funkci,
aniz by byla brana v Gvahu rychlost ulo-
Zena do paméti - v Uvahu se bere rych-
lost, kterou vozidlo jede.

Vypnuti funkce

Funkce regulatoru rychlosti je pferusena,
stisknete-li spina¢ 1, v tomto pfipadé jiz neni
v paméti uloZena rychlost. Zhasnuti zelené
kontrolky 7 a zén A, B a C na pfistrojové
desce potvrzuje vypnuti funkce.

Pozastaveni nebo vypnuti
A funkce regulatoru rychlosti ne-
zpusobi rychlé snizeni rych-

losti: je potfeba seslapnout brz-
dovy pedal.




POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (1/4)
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Funkgéni princip

Ultrazvukové snimace umisténé (podle vy-
baveni vozidla) v pfednim a/nebo zadnim
narazniku vozidla, ,méfi“ vzdalenost mezi
vozidlem a pfekazkou.

Toto méfeni je signalizovano zvukovymi sig-
naly, jejichz frekvence stoupa s pfiblizenim
se k pfekazce a které prejdou v souvisly
zvuk, jakmile se pfekdzka nachazi pfiblizné
30 centimetrd od vozidla.

Poznamka: displej 7 umozriuje doplnit zvu-
kové signaly zobrazenim okoli vozidla.

Pomoc pii parkovani vzadu
Funkce

Pfi zafazeni zpate€ky je detekovana vét-
Sina objektd ve vzdalenosti nejméné zhruba
1,2 metru od zadni €asti vozidla, v takovém
pfipadé zazni zvukovy signal.

Tato funkce je pouze doplfiko-
A vou pomuckou, ktera prostred-
nictvim zvukovych signald indi-

kuje pfi parkovacim manévru
vzdalenost mezi vozidlem a pfekazkou.

Nemuze tedy v zadném pfipadé nahra-
dit ostrazitost a odpovédnost fidice pfi
manévru.

Ridi¢ musi vzdy vénovat pozornost
nahlym udalostem, ke kterym muze
béhem jizdy dojit. Proto béhem couvani
davejte vzdy pozor, zda za vozidlem
nejsou pohyblivé prekazky (napf. dité,
zvife, kocarek, jizdni kolo apod.) nebo
prekazka pfilis§ mala ¢i tenka (kamenny
blok stfedni velikosti, tenky kolik apod.).

\J/O

Automaticka aktivace/deaktivace
parkovaciho asistenta vzadu
Systém se deaktivuje:

— podle typu vozidla, kdyZ vozidlo zastavi
na vice nez pét sekund a je detekovana
prekazka (napfiklad pfi dopravni zacpé
apod.);

— pokud jste zafadili neutral nebo polohy N
a P u automatickeé prfevodovky;

— pokud rychlost vozidla pfekro¢i cca
10 km/h.
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POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (2/4)

Pomoc pfi parkovani vpredu
(podle vybaveni vozidla)

Funkce

Pomocny parkovaci systém je aktivovan,
pouze kdyz vozidlo jede rychlosti nizSi nez
pfiblizné 10 km/h.

VétSina predmétu, které se nalézaji do 1
metru od predku vozidla, je rozpoznana a
zazni zvukové znameni. Displej 1 se roz-
sviti.

Poznamka: Displej 1 umozriuje doplnit zvu-
kové signaly zobrazenim okoli vozidla.

Automaticka aktivace/deaktivace pomoci
pfi parkovani vpredu

Systém se deaktivuje:

— pokud rychlost vozidla pFekroc¢i cca
10 km/h,

— podle typu vozidla, kdyz vozidlo zastavi
na vice nez pét sekund a je detekovana
prekazka (napfiklad pfi dopravni zacpé
apod.);

— pokud jste zvolili neutral nebo polohy N
a P u automatické prevodovky.
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V pfipadé, Ze se nachazi prekazka pred i za
vozidlem, je zaznamenana pouze ta, ktera
se nachazi bliz, a rozezni se dany zvukovy
signdl. Pokud je v detekéni zéné rozpo-
znana prekazka zaroven pred i za vozidlem
ve vzdalenosti mensi nez 30 cm, rozezni se
stfidavé pfedni i zadni zvukovy signal.

V pfipadé narazu na podvozek
A vozidla pfi parkovacim mané-
(]

vru (napf. kontakt s patnikem,

zvySenym chodnikem nebo
jakymkoliv jinym méstskym prvkem)
muzete vozidlo poskodit (napf. defor-
maci zadni napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko
nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat
znackovym servisem.




POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (3/4)

27454

Nastaveni hlasitosti pomocného
parkovaciho systému

V menu osobniho nastaveni

Vyberte fadek ,Parking sensor volume® pro
nastaveni hlasitosti pomocného parkova-
ciho systému a vybér potvrdte stisknutim
tlacitka 2 nebo 3 (viz odstavec ,Menu osob-
niho nastaveni vozidla“ v kapitole 1).

Dlouhodoba dezaktivace
systému

MGzete deaktivovat oddélené a trvale
pomoc pfi parkovani vpredu nebo vzadu.

V menu osobniho nastaveni

Zvolte fadek ,Front parking sensor nebo
,Rear parking sensor”, a potom systém ak-
tivujte nebo deaktivujte (viz odstavec ,Menu
osobniho nastaveni vozidla® v kapitole 1):

IE: funkce deaktivovana;
Izl: funkce aktivovana.

Zvlastnosti

Dohlédnéte, aby nebyly ultrazvukové detek-
tory zakryty (zaneseny necistotami, blatem,
snéhem atd.).

Lorsque le véhicule roule a une vitesse
inférieure a 10 km/h environ, certaines
sources de bruit (moto, camion, mar-
teau-piqueur...) peuvent déclencher des
signaux sonores.
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POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (4/4)

Nastaveni hlasitbsti pomocného
parkovaciho systému

Na multimedialnim displeji

Nékteré parametry mizete nastavit pro-
stfednictvim multimedialniho displeje A.
Dal$i informace naleznete v uzivatelské pfi-
rucce zafizeni.

Vyberte ,menu®, ,Settings®, ,Park Assist‘, a
potom nastavte hlasitost pomocného parko-
vaciho systému stisknutim tlacitek + nebo -.

2.40
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Park Assist

Rear parking sensor

Volume

Rear camera view settings

Image settings

Deaktivace systému

Na multimedialnim displeji

Pomocny parkovaci systém muzete deakti-
vovat na multimedialnim displeji.

Vyberte ,menu, ,Settings”, ,Park Assist"
a ,Rear parking sensor“ nebo ,Front par-
king sensor”. Aktivujte nebo deaktivujte po-
mocny parkovaci systém a vybér potvrdte
pomoci ,Done*.

Funkéni porucha

PFi zjisténi funkéni poruchy systému zazni
pfi kazdém zafazeni zpatecky asi na 3 se-
kundy zvukovy signal a na pfistrojové desce
se zobrazi zprava ,Check parking sensor”.
Obratte se na znackovy servis.

Zvlastnosti

Dohlédnéte, aby nebyly ultrazvukové detek-
tory zakryty (zaneseny necistotami, blatem,
snéhem atd.).

Lorsque le véhicule roule a une vitesse
inférieure a 10 km/h environ, certaines
sources de bruit (moto, camion, mar-
teau-piqueur...) peuvent déclencher des
signaux sonores.




COUVACI KAMERA (1/2)

Funkce

P¥i zafazeni zpétného chodu snima
kamera 1, umisténa v blizkosti osvétleni po-
znavaci znacky, pohled na okoli zadni €asti
vozidla na multimedialni obrazovku 2 spolu
s jednou nebo dvéma kfivkami 3 a 4 (pohyb-
livou a pevnou).

Pfi pouziti tohoto systému nejprve vyu-
Zijte jednu nebo vice kfivek (pohyblivou pro
drahu a pevnou pro vzdalenost). Pokud se
dostanete do €ervené z6ny, pomozte si zob-
razenim narazniku pro pfesné zastaveni.

Pohybliva krivka 3

Zobrazuje se na displeji 2 modre. Vyznacuje
drahu vozidla podle nato¢eni volantu.

Pevna kfivka 4

Pevna kfivka se sklada z barevnych
znacek A, B a C vyznadcujicich vzdalenost
za vozidlem:

— A (Cervenad) asi 30 centimetrd od vozidla,
— B (Zlutd) asi 70 centimetrl od vozidla,
— C (zelend) asi 150 centimetrt od vozidla.

35087

Tato kfivka zUstava nehybna a vyznacuje
drahu vozidla s pfimo nato¢enymi koly.

Zvlastnost

Dbejte na to, aby kamera nebyla zakryta
(nedistoty, blato, snih atd.).

2.4



COUVACI KAMERA (2/2)

Aktivace, deaktivace couvaci
kamery

Na multimedialnim displeji 2 vyberte ,menu*,
LSettings”, ,Park Assist* a potom ,Rear
camera view settings”. Aktivujte nebo de-
aktivujte couvaci kameru a vybér potvrdte
stisknutim ,Done*.
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Park Assist

Rear parking sensor

Volume

Rear

Image settings

Muizete rovnéz nastavit parametry obrazu z
kamery (jas, kontrast atd.).

Obraz na displeji je pfevraceny.

Tato znazornéni jsou promitana na vo-
dorovny povrch, proto je ignorujte, pokud
se promitnou na svisly objekt nebo na
objekt umistény na povrchu.

Objekty zobrazené u okraje displeje
mohou byt deformovany.

P¥ili$ silné svétlo (snih, vozidlo na slunci
apod.) mGze narusit viditelnost kamery.

Pokud je zavazadlovy prostor otevieny
nebo Spatné zavfeny, zobrazi se zprava
,Boot open“ a zmizi zobrazeni kamery.

Tato funkce je doplfikovou pomoci. V Zadném pfipadé tedy nesmi vést ke snizeni
A ostrazitosti ani odpovédnosti fidice.
Ridi¢ musi vzdy vénovat pozornost nahlym udalostem, ke kterym muze béhem

jizdy dojit: proto béhem couvani davejte vzdy pozor, zda za vozidlem nejsou po-
hyblivé prekazky (napf. dité, zvife, kocarek, jizdni kolo apod.) nebo prekazka pfili§ mala &i
tenka (kamenny blok stfedni velikosti, tenky kolik apod.).




AUTOMATICKA PREVODOVKA (1/3)

28464

Radici paka 1

Displej 3 umistény na pfistrojové desce Vas
informuje o navoleném rezimu a stupni.

4: P:
R: zpétny chod

parkovani

N: neutral (neutralni poloha)
D: automaticky rezim

ruéni rezim

© % N2 9

oblast zobrazeni rezimu nebo ru¢né
zafazeného rychlostniho stupné

Rozjizdéni
Uvedte volici paku 71 do polohy P a zapnéte
zapalovani.

Pro prestaveni paky z polohy P je nezbytné
seslapnout brzdovy pedal pfed stisknutim
tlacitka pro odjisténi 2.

PFi seSlapnutém brzdovém pedalu (kon-
trolka ‘/4/ na displeji 3 zhasne) pfestavte
paku z polohy P.

Nastaveni volici paky do polohy D nebo
R Ize provést pouze tehdy, je-li vozidlo
v klidu - nohou stlacte pedal brzdy a pe-
dal akcelerace nechte volny.

Jizda v automatickém rezimu

Nastavte paku do polohy D. Ve vétSiné do-
pravnich podminek, se kterymi se setkate,
nebudete muset s pakou dale manipulovat:
rychlostni stupné se fadi automaticky a ve
spravny okamzik pfi odpovidajicich otac-
kach motoru, protoze ,automatika“ zohled-
fuje zatizeni vozidla, profil vozovky a zvo-
leny styl jizdy.

Hospodarna jizda

PFi jizdé po silnici nechavejte paku vzdy
v poloze D, udrzujte pedal akcelerace mirné
seslapnuty, rychlostni stupné se pfi nizSich
otackach zaradi automaticky.

Zrychleni a podiazeni

Dirazné a nadoraz sesSlapnéte pedal ak-
celerace (az do prekroCeni tuhého bodu
pedalu).

To v mezich mozZnosti motoru umozni
podradit na optimalni rychlostni stupen.
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AUTOMATICKA PREVODOVKA (2/3)

Jizda v ruénim rezimu

Z polohy D posurite fadici paku smérem
doleva. Postupné pohyby paky umozni
ruéné fadit rychlostni stupné:

— Pro fazeni nizSich rychlostnich stupril
pohybujte pakou smérem dozadu.

— Pro fazeni vyssich rychlostnich stupid
pohybujte pakou smérem dopfedu.

Na pfistrojové desce se zobrazi zafazeny
rychlostni stuperi.

Zvlastni pripady

V nékterych jizdnich situacich (napf.:
ochrana motoru, spusténi dynamické kon-
troly jizdy: ESC apod.) maze automaticky
systém sam zvolit rychlostni stuperi.

Stejné tak, aby bylo zamezeno ,nespravnym
manévrim®, maze byt zména pfevodového
stupné ,automatikou” odmitnuta: v takovém
pfipadé zobrazeni rychlostniho stupné né-
kolik sekund blika, abyste byli o této skutec-
nosti uvédoméni.
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Vyjimeéné situace

— Pokud profil silnice a zatacky neu-
mozni udrzovat automaticky rezim (na-
priklad v horach), doporucuje se pfejit na
ruéni rezim.
Divodem je pfedchazeni postupnému
fazeni rychlostnich stupfiti pozadova-
nych ,automatikou” pfi jizdé do svahu
a dosazeni brzdéni motorem v pfipadé
sjizdéni z dlouhych svahu.

— P¥i chladném pocasi, aby se prfedeslo
zhasnuti motoru, pockejte pfed opus-
ténim polohy P nebo N nékolik sekund
a prestavte paku do polohy D nebo R.

Za velmi chladného poc¢asi muze
systém zakazat fazeni v ruénim rezimu,
dokud pfevodovka nedosahne spravné
teploty.

Zaparkovani vozidla

Kdyz se vozidlo zastavi, udrzujte nohu na
brzdovém pedalu a pfemistéte paku do
polohy P: pfevodovka je na neutralu a po-
hanéna kola jsou mechanicky zablokovana
pfevodovym ustrojim.

Zatahnéte ruéni brzdu nebo se podle vo-
zidla ujistéte, ze je automaticka parko-
vaci brzda zatazena.

V pfipadé narazu na podvozek
A vozidla pfi parkovacim mané-
vru (napf. kontakt s patnikem,

zvySenym chodnikem nebo
jakymkoliv jinym méstskym prvkem)
muZete vozidlo poskodit (napf. defor-
maci zadni napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko
nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat
znackovym servisem.




AUTOMATICKA PREVODOVKA (3/3)

Funkéni porucha 1 :

— Pokud se béhem jizdy na pfistrojove
desce zobrazi zprava ,Check auto gear-
box“, znamena to poruchu. 0

Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

— Pokud se béhem jizdy na pristrojové
desce zobrazi zprava ,Auto gearbox
overheating®, zastavte a nechte pFevo-

dovku vychladnout.

Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

— Odstranéni poruchy u vozidla s auto- =i
matickou prevodovkou: viz odstavec
,Odtahovani“ kapitoly 5.

Po spusténi, v pfipadé, Ze je paka zablo-
kovana v poloze P, seSlapnéte brzdovy
pedal a stisknéte tlacitko pro zablokovani 2,
paku tak bude mozné mechanicky uvolnit.
Chcete-li to provést, stisknéte tlacitko a sou-
Casné zasunite néjaky pfedmét do otvoru 710
a zaroven stisknéte tlac¢itko pro odbloko-
vani 2 na pace.
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Kapitola 3: Vase pohodli
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VETRACI OTVORY: vystupy vzduchu (1/2)

Dle typu vozidla:

1
2

O O A W

3.2

levy bo¢ni vétraci otvor

Stérbina pro odmlzovani levého boc¢niho
okna

Stérbiny pro odmizovani €elniho skla
stfedni vétraci otvory
pravy bo¢ni vétraci otvor

Stérbina pro odmlzovani pravého bo¢-
niho okna

7 vystup topeni do prostord pro nohy
8 vétraci otvory na stfedni konzole
9 ovladaci panel klimatizace

28833



VETRACI OTVORY: vystupy vzduchu (2/2)

—_—

Nasmeérovani

Pratok vzduchu
Otacejte stavécim koleckem 1 (za bod Doprava/doleva: pohybuijte jezdci 2 doprava
odporu). nebo doleva.

Nahoru: maximalni otevreni. Nahoru a dold: sklopte nebo zvednéte

Dolti: zavfeni. jezdce 2.

Otacejte stavécim koleckem 3 (za bod
odporu).

Smérem doprava: maximalni otevfeni.
Smérem doleva: zavfeni.

U nékterych vozidel mohou byt vétraci
otvory 4 nahrazeny odkladacim prosto-
rem, proctéte si kapitolu 3 ,Kabinové
ulozné prostory a pfihradky*.

K odstrariovani nepfijemnych pachi ve vo-
zidle pouzivejte vyhradné systémy, které
jsou k tomu uréené. Obratte se na znackovy
servis.

Do ventilaéniho okruhu vo-

/'\ zidla nic nevkladejte (napfiklad

J v pfipadé nepfijemnych pachi
apod.).

Nebezpeéi snizeni funkénosti nebo
pozaru.
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MANUALNE REGULOVANA KLIMATIZACE (1/2)

Ovladani

1 Regulace teploty vzduchu
Nastaveni rychlosti ventilace
Klimatizace

Rozvod vzduchu v kabiné vozidla

G A W N

Odmrazovani/odmlzovani zadniho okna
a, podle typu vozidla, zpétnych zrcatek

6 Recyklace vzduchu.

3.4
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Zapnuti nebo vypnuti
klimatizace

Tlacitko 3 umozruje povolit zapnuti (kon-
trolka rozsvicena) nebo vypnuti (kontrolka
zhasnutd) fungovani klimatizace.

Pouziti klimatizace umozni:
— snizit teplotu uvnitf vozidla,
— rychle odstranit zamlzeni skel.

Rozvod vzduchu v kabiné

Existuje pét moznosti rozvodu vzduchu.
Otacenim ovladace 4 zvolte pozadovany
rozvod.

Cely tok vzduchu je pak smérovan
do $térbin pro odmizovani pred-
niho skla a oken pfednich dvefi.

20 Proud vzduchu je rozdélen mezi

~; vSechny vétraci otvory, Stérbiny
pro odmlzovani pfednich boc¢nich oken,
Stérbiny pro odmlZovani pfedniho skla a pro-
story pro nohy.

j 8l Proud vzduchu je smérovan
\Lad hlavné do prostord pro nohy.

Proud vzduchu je smérovan do vé-
tracich otvor( palubni desky a do

prostoru pro nohy.

> Proud vzduchu je smérovan do veé-
~ tracich otvoru palubni desky.



MANUALNE REGULOVANA KLIMATIZACE (2/2)

Zapnuti recirkulace vzduchu

Stisknéte tlacitko 6, rozsviti se zabudovana

kontrolka.

V této poloze je vzduch uvnitf vozu recirku-

lovan bez pfivodu vnéjSiho vzduchu.

Recyklace vzduchu umoziiuje:

— izolovat vnéjsi prostfedi (pfi jizdé v ob-
lasti se znec€isténym vzduchem apod.),

— rychleji ochladit teplotu v kabiné.

40402

Nastaveni rychlosti ventilace
Otacenim ovladace 2 po sméru chodu ho-
dinovych ruci¢ek zvysite proudéni vzduchu
do kabiny.

Ventilace v kabiné vozidla je typu ,s vhané-
nim vzduchu®. Mnozstvi pfivadéného vzdu-
chu uréuje ventilator, mirny vliv ma v8ak
i rychlost vozidla.

Poloha ,,OFF*:

Systém je vypnuty: Rychlost vétrani vzdu-
chu v kabiné vozidla je nulova (vozidlo stoji),
presto muzete pocitovat mirny pratok vzdu-
chu, pokud vozidlo jede.

Volba doporu¢ena pro odmizeni:

Otocte ovladace 1, 2 a 4 do polohy m
Tato volba umoznuje nejrychlejSi odmrazo-
vani a odmlZovani pfedniho skla a pfednich
boc¢nich oken.

Dlouhodobé pouziti recyklace vzduchu
muze vést k zamlzeni bo¢nich oken
a predniho skla a ke vzniku nepfijem-
nych pachl zplsobenych neobnovova-
nim vzduchu uvnitf vozidla.

Jakmile jiz neni recirkulace vzduchu po-
tfebna, doporucuje se prejit na normalni
provoz (vnéjsi vzduch) opétovnym stisk-
nutim tlacitka 6.

zace. Rozsviti se zabudovana kontrolka 3.

Spusténim odmrazovani se znemozni spustit recirkulaci vzduchu, aby vylougila jakékoliv moZnost zamlzeni ¢elniho skla, a spusti se klimati-
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AUTOMATICKA KLIMATIZACE (1/5)

@
39795

Ovladani
1 a 6 Teplota vzduchu.

2, 3 a 4 Automatické programy.

5 Rozvod vzduchu v kabiné vozidla.
7 Vypnuti systému.

8 Klimatizace.

3.6

9 Odmrazovani/odmizovani zadniho okna
a, podle typu vozidla, zpétnych zrcatek.

10 Funkce ,zvysSeni viditelnosti®.
11 Recyklace vzduchu.

12 Displej.

13 Rychlost ventilace.

Automaticky rezim

Automaticka klimatizace je systém zaru-
Cujici (kromé jeho pouzivani v extrémnich
podminkéach) optimalni komfort ve vnitfnim
prostoru vozidla, udrzeni potfebné drovné
viditelnosti a zaroven optimalizaci spotfeby.
Systém pusobi na rychlost vétrani, rozvod
vzduchu, recyklaci vzduchu, spusténi nebo
zastaveni klimatizace a teplotu vzduchu.
Tento rezim se sklada ze tfi volitelnych pro-
gramu:

AUTO: optimalizuje dosazeni zvolené
urovné pohodli podle vnéjSich podminek.
Stisknéte tlacitko 3.

SOFT: zmirfiuje dosazeni pozadované
trovné pohodli. Urovefi pohodli je poté udr-
Zovana pfijemnéji a tiSe. Stisknéte tlacitko 2.
FAST: akcentuje vykon systému, aby bylo
rychle dosazeno pozadované urovné po-
hodli. Tento program pouzijte, pokud preva-
Zite cestujici vzadu. Stisknéte tlacitko 4.



AUTOMATICKA KLIMATIZACE (2/5)

®
39795

Zména rychlosti ventilace

V automatickém rezimu systém fidi rychlost
proudéni vzduchu optimalné pro dosazeni
a udrzeni pozadované teploty.

Rychlost ventilace muzete upravit stiskem
tlacgitek 13, a tim rychlost ventilace zvysite
nebo sniZite.

V takovém pfipadé se rychlost ventilace,
ktera jiz nebude automaticky fizena, ukaze
v z6né A displeje 12.

Serizeni teploty

Pouzitim tlagitek 17 nebo 6 zvySte nebo
snizte teplotu na levé strané 1 nebo na
pravé strané 6. Stisknutim tlagitka 3 po
dobu nejméné 2 sekund se reguluje teplota
u spolujezdce podle teploty u fidice.

Poznamka: extrémni sefizeni umozniuji sy-
stému produkovat maximalni chlad nebo
maximailni teplo (zobrazeni ,LO“ a ,HI* na
displeji 12).

Funkce ,,ZvysSeni viditelnosti“

Stisknéte tlacitko 70, rozsviti se zabudo-
vana kontrolka.

Tato funkce zajistuje rychlé odmrazovani
a odmlzovani pfedniho skla a zadniho okna,
pfednich boc¢nich oken a vnéjSich zpétnych
zrcatek (u nékterych vozidel). Vyzaduje
spusténi automatické klimatizace a odmra-
zovani zadniho skla.

Stisknéte tlagitko 9, tim zastavite fungovani
odmrazovani zadniho okna, zabudovana
kontrolka zhasne.

MUzZete zménit rychlost vétrani: stisknéte tla-
¢itko 13.

Pro vypnuti této funkce mizete:
— znovu tlagitko 10;

— nebo stisknout jedno ztlacitek 2, 3
nebo 4.

Néktera tlacitka maji provozni kontrolku,
ktera udava stav funkce.
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AUTOMATICKA KLIMATIZACE (3/5)
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Zapnuti nebo vypnuti
klimatizace

V automatickém rezimu systém fidi zapnuti
nebo vypnuti klimatizace v zavislosti na ven-
kovnich klimatickych podminkach.

Pro =zastaveni klimatizace stisknéte
tlacitko 8. Zabudovana kontrolka se rozs-
viti a symbol ,A/C OFF*“ se zobrazi na dis-
pleji 12.

39795

Zobrazené hodnoty teplot znazornuji
zvolenou uroveri.

Pfi rozjezdu vozidla skute¢nost, Ze se
zobrazena hodnota zvySuje nebo sni-
Zuje, v zadném pfipadé neumozruje
rychleji dosahnout urovné pohodli.
Systém stale optimalizuje pokles nebo
vzestup teploty (ventilace se nespusti
chvilkové na maximalni rychlost - po-
stupné stoupd), coz mize trvat nékolik
sekund az nékolik minut.

Obecné, kromé zvlastnich pfipadd, musi
zustat vétraci otvory palubni desky stéle
otevfeny.

Pro vyhledavani jednoho z automatickych programt AUTO, SOFT nebo FASTpouzijte
radéji automaticky rezim.

V automatickém rezimu (kontrolka tlacitka 3 je rozsvicena) jsou v8echny funkce klimatizace
kontrolovany systémem.

Kdykoli mGzete zménit vybér systému, v takovém pfipadé kontrolka tlacitka 3 zhasne a
zménéna funkce, ktera jiz neni fizena systémem, se zobrazi na displeji 12.

Pro navrat do automatického rezimu stisknéte programy AUTO, SOFT nebo FAST.
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AUTOMATICKA KLIMATIZACE (4/5)

@
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Odmrazovani a odmlzovani
zadniho okna

Stisknéte tlacitko 9, rozsviti se zabudovana
kontrolka. Tato funkce umoznuje rychlé od-
mizeni zadniho okna a elektrickych zpét-
nych zrcatek s odmrazovanim (u vozidel,
ktera jsou jimi vybavena).

Pro vypnuti této funkce znovu stisknéte
tlacitko 9. Pfi poruse se odmlzovani auto-
maticky vypne.

Zména rozvodu vzduchu
v kabiné

Existuje pét moznosti rozvodu vzduchu.
Stisknéte spinac 5, tim je zobrazite. Sipky
umisténé v zéné B displeje 12 se kombinuji,
abyste byli informovani o zvoleném rozvodu:

Ll Cely tok vzduchu je pak smérovan
o do Stérbin pro odmlzovani pred-
niho skla a oken prednich dvefi.

& Proud vzduchu je rozdélen mezi

v Stérbiny pro odmizovani pfednich
boénich oken, stérbiny pro odmlzovani pred-
niho skla a prostory pro nohy.

'/j Proud vzduchu je smérovan
hlavné do prostord pro nohy.

WA Proudvzduchu je smérovan do vé-
2 tracich otvoru palubni desky a do
prostoru pro nohy.

Proud vzduchu je smérovan do vé-
al tracich otvoru palubni desky.
V tomto pfipadé se na displeji objevi rozvod

vzduchu v kabiné, ktery jiz neni Fizen auto-
matikou.
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AUTOMATICKA KLIMATIZACE (5/5)

Recyklace

Tato funkce je fizena automaticky (jeji zap-
nuti signalizuje kontrolka 74 na displeji 12),
ale mazete ji také aktivovat manuainé.

Poznamka:

— béhem recyklace je vzduch odebiran
v kabiné vozidla a je recyklovan bez sani
vnéjSiho vzduchu;

— recyklace vzduchu umozriuje izolovat se
od vnéjsiho prostfedi (jizda v z6né se
znecisténym vzduchem apod.);

— rychleji ochladit teplotu v kabiné.

Odmlzovani/odmrazovani ma ve vSech
pfipadech pfednost pfed recyklaci
vzduchu.

3.10
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Manualni pouziti

Stisknuti tlacitka 17 umoznuje spustit re-
cyklaci vzduchu, v tomto pfipadé se zabu-
dovana kontrolka rozsviti a kontrolka 14
zhasne.

Dlouhodobé pouziti této polohy mize vést
k vytvofeni pachl zpusobenych neobnovo-
vanim vzduchu a rovnéz k zamlzovani skel.

Jakmile jiz neni recyklace vzduchu nutna,
doporucujeme pfejit do automatického
rezimu novym stisknutim tlacitka 71.

Vypnuti systému

Stisknéte tlagitko 7 pro zastaveni systému.
V takovém pfipadé se zobrazi ,OFF" na dis-
pleji 12. Pro spusténi stisknéte jeden ze spi-
nacu 2, 3 nebo 4.



KLIMATIZACE: informace a podminky pouziti

Pokyny pro pouziti

V nékterych pfipadech (vypnuti klima-
tizace, recyklace vzduchu aktivovana,
rychlost vétrani nulova nebo nizka atd.)
mUzete zjistit vyskyt zamlZzeni na oknech
a na ¢elnim skle vozidla.

V pfipadé zamlzeni pouzijte funkci
»dobry vyhled“, tim ho odstranite
a poté pouzijte klimatizaci v automatic-
kém rezimu, abyste predesli jeho vytva-
feni. Pokud zamlzeni pretrvava, pouzijte
program FAST.

Poznamka

Pfitomnost vody pod vozidlem. Po
dlouhodobém pouziti klimatizace je nor-
malni, Ze pod vozidlem zjistite pFitom-
nost vody, ktera je produktem konden-
zace.

Spotieba

Je normalni, Ze se pfi pouzivani klima-
tizace zvySi spotfeba paliva (pfedevsim
v méstském provozu).

U vozidel s klimatizaci bez automatic-
kého rezimu systém vypnéte, pokud jej
jiZ nepouzivate.

Rady pro snizeni spotifeby a ochranu
zivotniho prostredi:

PFi jizdé méjte oteviené vétraci otvory
a zavfena okna.

Pokud vozidlo zlstalo zaparkované
na plném slunci nebo na velmi teplém
misté, nejdfiv na chvili vyvétrejte a az
poté spustte motor.

Udrzba

Interval pro kontroly naleznete v servisni
knizce k vozidlu.

Anomalie funkce

V pfipadé provozni poruchy se vzdy ob-
racejte na znackovy servis.

— Snizeni vykonu odmrazovani, od-
mlzovani nebo klimatizace. Mize to
byt zplsobeno zanesenim filtru vnitf-
niho prostoru.

— Vzduch neni ochlazovan.
Zkontrolujte spravné nastaveni ovla-
dacl a dobry stav pojistek. V opac-
ném pfipadé vypnéte systém.

Neotevirejte okruh chladi-
A ciho média. Vystavili byste

se tak nebezpeci pro Vase odi

a kizi.
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ELEKTRICKE OVLADANI OKEN, ELEKTRICKE STRESNi OKNO (1/3)

Tyto systémy funguji pfi zapnutém zapa-

o o
lovani, nebo pfi vypnutém zapalovani az do ﬁ = 2
otevieni dvefi fidice (s omezenim cca 3 mi- 2 i
nut).
Bezpecnost cestujicich na
A zadnich sedadlech
= Ridi¢ muZe zakazat funkci
ovladani oken a, podle typu
vozidla, i zadnich dvefi stisknutim spi- -
nace 4. Rozsviceni kontrolky integro- .
vané ve spinaci potvrdi zamknuti. y
Zodpovédnost Fidice £
Nikdy neopoustéjte vozidlo s kartou y r
RENAULT ponechanou uvnitf, zlsta- | g ”
va-li ve voze dité (nebo zvite), a to ani ' /
na kratkou dobu. To by mohlo zname-
nat jeho ohroZeni nebo ohrozZeni jinych Elektrické ovladani oken Z mista Fidi¢e pomoci spinace ovladate:
osob nastartovanim motoru, ovladanim Stisknéte nebo potahnéte spina& nékterého 1 stranu fidice,
vybaveni jako napfiklad ovladani oken skla pro jeho spusténi nebo vytaZeni do po- 2 stranu predniho spolujezdce,
nebo zamceni dvefi. V pfipadé, Ze dojde zadované polohy: zadni skla nelze spustit 3 a 5 strany zadnich spolujezdcu.
k pfivieni néjaké casti téla, zménte oka- Uplné. Z mist spolujezdct pouzijte spinac 6.
mzité smeér pohybu skla stisknutim pFi- Poznamka: Pokud se sklo na konci zdvihu
slusného spinace. Impulzni rezim setka s odporem (napf. néci prsty, vétev
Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim. Tento rezim je dopliikem dfive popsaného stromu apod.), zastavi se a nasledné se
elektrického ovladani oken. Mohou jim byt 0 nékolik centimetrd pootevie.
vybavena jenom pfedni okna i v8echna
okna.
Stisknéte nebo potahnéte zcela a rychle
spina¢ pfislusného okna: okno se uplné
otevie nebo zavfe. DalSi stisknuti spinace
pohyb skla zastavi.
Nedopustte, aby se o pooteviené okno
opfel néjaky pfedmét, hrozi nebezpeci
poskozeni spoustéce skla.
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ELEKTRICKE OVLADANI OKEN, ELEKTRICKE STRESNi OKNO (2/3)

Zvlastnost

=
% Va$e vozidlo je vybaveno omezovacem sily:
kdyz se sklo stfeSniho okna na konci zdvihu
setka s odporem (napf. néci prsty apod.),
zastavi se a nasledné se o nékolik centime-
trd otevre.
e
(i Zodpovédnost fFidice
e < A Nikdy neopoustéjte vozidlo
—— s kartou RENAULT ponecha-
E?"T , nou uvnitf, zdstava-li ve voze
Clona Stiesni okno dité (nebo zvife), ato ani na kratkou
— Otevreni: zatlacte rukojet 7 nahoru a po- — Otevrete clonu. dobu.
tom ji vedte aZ k navijeci. — Pootevieni: otoéte ovladag 9 do polo- To by mohlo znamenat jeho ohrozeni
- Zavieni: zatéhnéte za rukojet7, az | hyA. Aim motora, oviadanim vybavent jako
zamek zaklapne. _— N L )
P — Otevfeni: otoCte tlacitko 9 do polo- napfiklad stfeni okno nebo zamdeni
hy B, C nebo D, podle pozadované miry dveri.
otevieni.

L ] . V pfipadé pfivieni néjaké casti téla
— Zavfeni: uvedte ovlada¢ 9 do polohy 0. zméite okamzit& smér pohybu okna oto-
¢enim tlacitka 9 zcela vpravo (pozice D).

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.
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ELEKTRICKE OVLADANI OKEN, ELEKTRICKE STRESNi OKNO (3/3)

Dalkové zavirani oken
(vozidla vybavena impulznim ovladanim
vSech oken).

PFi zamknuti dvefi zvenéi, pokud provedete
dvé rychla stisknuti tlacitka pro zamknuti
na karté RENAULT nebo v automatickém
rezimu na tlacitku dvefi fidi¢e, vSechna
okna se automaticky zavrou.

Doporucujeme v8ak systém pouzivat, pouze
pokud uzivatel jasné vidi na vozidlo a pokud
neni nikdo uvnitf vozidla.

Poznamka: Zavieni pomoci karty RENAULT
deaktivuje rezim automatické identifikace.

Zavreni oken mize zpUsobit
vazna zranéni.

A
[
A
()
Ujistete se, Zze uv itf vozidla

nikdo nezUlstal.

U vozidel, ktera jsou jim vyba-
vena, tato manipulace aktivuje
dvojité zamknuti.

I Provozni zavady

Elektrické ovladani oken

V pripadé nefunkénosti zavirani nékterého
okna prejde systém do neimpulzniho rezimu:
povytahnéte pfislusny spina¢ tolikrat, koli-
krat bude tfeba, az do zavieni okna (okno se
zavira po krocich), a nasledné drzte spinac
(stale na strané pro zavfeni) po dobu delSi
nez tfi sekundy, naCez sklo posurite zcela
dolt a poté zcela nahoru. Tim se systém
znovu inicializuje.

V pfipadé potfeby se obratte na svuj znac-
kovy servis.

Elektricky ovladané stresni okno

Pokud stfesni okno nelze zavfit, otocte tla-
Citko 9 do polohy 0 a poté stisknéte tla-
Citko 8, az do uplného zavfeni stfesniho
okna: kontaktujte svého zastupce znacky.

Pozor, béhem této manipulace je funkce
omezovace sily stfeSniho okna deakti-
vovana. Kontaktujte co nejdfive znac-
kovy servis.

3.14

Opatieni pro pouziti

Pfed opusténim vozu zkontrolujte, zda
je stfeSni okno dobfe zavreno.

Ocistéte kazdé tfi mésice tésnici viozku
prostfedky doporu€¢enymi nasim technic-
kym oddélenim.

Neotevirejte stfeSni okno okamzité po
prijezdu destém nebo po myti vozidla.

Vozidlo se stieSnim nosicem

Obecné, pokud je stfecha nalozena, ne-
doporuCuje se manipulovat se stfeSnim
oknem.

Pfed manipulaci se stfeSnim oknem
zkontrolujte pfedméty a/nebo prisluSen-
stvi (nosi¢ na jizdni kola, stfeSni box
apod.) umisténé na stfeSnim nosici.
Musi byt spravné rozloZzeny a upevnény
a svymi rozméry nesmi branit spravné
funkci stfeSniho okna.

Pro mozné upravy se obratte na svého
zastupce znacky.



RUCNi OVLADANiI OKEN/SLUNECNi CLONA

28561

/

Mechanické ovladani oken Slunecni clona
Otaceijte klickou 1. Sklopte sluneéni clonu 2 na éelni sklo nebo

ji odepnéte a otocte na boéni okno.

Kosmeticka zrcatka

Odsunte kryt 3, u nékterych vozidel je zr-
catko osvétleno.
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VNITRNi OSVETLENI (1/2)

Stropni svitidlo

Pfepnéte spina¢ 2, podle jeho polohy do-
sahnete:

— trvalé osvétleni,

— osvétleni aktivované otevienim nékte-
rych dvefi. Zhasne, jakmile jsou pfislusné
dvefe spravné zaviené a po uplynuti
doby ¢asovani;

— okamzité zhasnuti.

3.16

Bodova svitidla na éteni
(podle vybaveni vozidla)

Prepnéte spinace 1 nebo 3.

Odemknuti a otevfeni dvefi nebo za-
vazadlového prostoru vyvold ¢asované
rozsviceni stropnich a podlahovych svi-
tidel.

Osvétleni prednich dvefri
Osvétleni 4 se rozsviti pfi otevreni dvefi.



VNITRNi OSVETLENI (2/2)

Svitidlo odkladaci schranky 5 Osvétleni zavazadlového

Osvétleni 5 se rozsviti pfi otevieni pfiklopu. prostoru 6

Osvétleni 6 se, podle typu vozidla, rozsviti
pfi otevieni zavazadlového prostoru.
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ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY UVNITR VOZIDLA (1/4)

- 4
8 o
g g 4
-
Odkladaci schranky dvefi 1 Kapsa slunec¢ni clony 2
Lze ji pouzit k ukladani dalni¢nich listkd,
karet...
Dohlédnéte, aby Zadny tvrdy, Na podlaze (na misté pred fidi-
A tézky nebo Spicaty predmét A ¢em) nesmi byt ulozeny zadné
U nebyl umistén v otevienych predméty: pfi prudkém brzdéni
odkladacich prostorach, ani by se totiz mohly dostat pod
zde nebyl umistén tak, Ze by mohl byt pedaly a branit tak jejich seSlapnuti.

vrzen na osoby ve vozidle pfi zataceni
nebo prudkém brzdéni.
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ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY UVNITR VOZIDLA (2/4)
g =0
8

dud” I'.\ !
o +
Odkladaci prihradka stredni
loketni opérky A

Stisknéte tlacitko 3 a zdvihnéte viko 4.

Odkladaci prihradky ve stredni
konzole 5

Dohlédnéte, aby zadny tvrdy,

/|\ t&zky nebo $pidaty predmét

= nebyl umistén v otevienych

odkladacich prostorach, ani

zde nebyl umistén tak, Zze by mohl byt

vrzen na osoby ve vozidle pfi zataceni
nebo prudkém brzdéni.

Odkladaci prihradka spolujezdce

Pro otevfeni zatahnéte za packu 6.

Do této odkladaci prihradky Ize uloZit doku-
menty formatu A4, velkou lahev vody apod.

Odkladaci pfihradka je vétrana a chlazena.
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ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY UVNITR VOZIDLA (3/4)

Odkladaci prihradka na Odkladaci prihradka 8 Loketni opérka vzadu s drzakem

dvefich 7 na poharky
Sklopte loketni opérku 9.
3.20



Hagky na odévy 10

Rukojet’ 11

Cestujici se ji muze drzet za jizdy.
Nepouzivejte ji pro nastupovani do vozidla
nebo pro vystup z néj.

"-, 2

R

Odkladaci kapsy 712 p
sedadel

&

ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY UVNITR VOZIDLA (4/4)

fednich

Odkladaci prihradky ve stredni
zadni konzole 13

U nékterych vozidel mGze byt odkladaci
prostor 13 nahrazen vétracimi otvory,
proctéte si kapitolu 3 ,Vétraci otvory“.
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POPELNIK, ZASUVKA PRISLUSENSTVI

Zasuvky prislusenstvi 1

Jsou uréeny pro pfipojeni pfislusenstvi
schvalenych technickym oddélenim znacky,
jejich vykon nesmi pfesahnout 120 W
(napéti 12 V).

Prfipojujte pouze pfislusenstvi
A o maximalnim prikonu 120 W.
(]

Hrozi nebezpeci pozaru.

Popelnik 2

Pro otevfeni zvednéte viko. Pro vyjmuti za-

tahnéte za sestavu, popelnik se uvolni ze
svého ulozeni.

Pokud nemate ve vybavé vozidla zapalova¢ a popelnik, mizete si je opatfit u zastupce
znacky.
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ZADNI LAVICE funkce (1/2)

29766

e

Dle typu vozidla mlze byt opéradlo A sa-
mostatné sklopeno, aby umoznilo pfepravu
dlouhych a objemnych predmétu.

R . A

Verze kombi

Sklopeni opéradla

Dbejte na to, aby byla pfedni sedadla posu-
nuta dostate¢né dopredu.

Posunte zadni opérky hlavy doll (viz odsta-
vec ,Zadni opérky hlavy“ v kapitole 1).

Umistéte bezpecnostni pasy 2 do mista pro-
vleceni 3.

Pfed kazdou manipulaci s opé-
A radlem umistéte pas 2 do jeho

voditka 3, €imz zabranite jeho
poskozeni.

Stisknéte tlacitko 71 a sklopte opéradlo (opé-
radla) A.

Z bezpec¢nostnich davodl tato
A sefizeni provadéjte, kdyz vo-
2 zidlo stoji.
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ZADNI LAVICE funkce (2/2)

i

Pro pfepravu rozmérnych nakladu je mozné
sedak a opéradlo sklopit.

Sklopeni sedaku
Sklopte sedak B k prednim sedadIim.

Sklopeni opéradla

Po sklopeni sedaku vytahnéte zadni opérky
hlavy, pfiemz se fidte kapitolou ,Zadni
opérky hlavy®. Potom stisknéte tlagitko 7
a sklopte opéradlo nebo opéradla C.

3.24

PFi manipulaci se zadni lavici
A zkontrolujte, zda v Uchytnych
[

bodech nezlstavaji zadné
predméty Ci objekty (Casti téla,
zvife, kaminky, hadr, hracky atd.).

V kazdém pfipadé vytahnéte zadni
opérky hlavy (viz odstavec ,Zadni
opérky hlavy” v kapitole 1).

—

PFi vraceni opéradla na misto

A zkontrolujte jeho spravné zajis-
- téni.

Z bezpec¢nostnich davodl tato
A sefizeni provadeéjte, kdyz vo-

zidlo stoji.

V pripadé pouziti potaht se-
dadel dbejte na to, aby nebranily zaklap-
nuti opéradla.

Dbejte na spravné umisténi bezpecnost-
nich pasu.
Dejte zpét opérky hlavy.




ZAVAZADLOVY PROSTOR

28481

v
!

= =

Otevieni

Stisknéte tlacitko 1 a zvednéte dvefe zava-
zadlového prostoru.

Zavrieni

Sklopte dvefe zavazadlového prostoru, pfi-
¢emz si v prvni fazi pomozte vnitfni ruko-
jeti 2.

28557

Rucni otevieni dvefi zevnitr

Poznamka:

V pfipadé nemoznosti odemknuti zavazadlo-
vého prostoru jej Ize provést ruéné zevnitf.

— PFistup do zavazadlového prostoru zis-
kate sklopenim opéradla nebo opéradel
zadni lavice.

— VlozZte tuzku nebo podobny pfedmét do
dutiny 3 a posurite sestavu podle znazor-
néni na obrazku.

— Zatlacte na dvefe zavazadlového pros-
toru, abyste je otevreli.
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ZADNi PLOSINA
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—

Demontaz

Sejméte dva provazy 1 (na strané dvefi za-
vazadlového prostoru).

3.26

Odepnéte upevnéni 3 na kazdé strané od-
kladaci plochy a poté odkladaci plochu vy-
jméte zadnimi dvefmi.

Odkladaci plochu 2 lehce nadzdvihnéte
a zatahnéte smérem k sobé.

PFi instalaci postupujte v opaéném poradi
nez pfi odstranéni. PFi instalaci postupujte v opaéném poradi

nez pfi odstranéni.

Nepokladejte na ploSinu - ze-

/|\ jména pak tézké a tvrdé pred-

= méty. V pfipadé prudkého brz-

déni nebo nehody by mohly

pfedstavovat nebezpecéi pro osoby
sedici ve vozidle.




KRYT ZAVAZADLOVEHO PROSTORU: verze kombi

%

h

Svinuti pruzné ¢€asti krytu
zavazadlového prostoru
Mirné potahnéte za rukojet 1 pro uvolnéni

zapadek z upevriovacich bodl umisténych
na kazdé strané zavazadlového prostoru.

Spolu s timto pohybem odkryjte kryt zava-
zadlového prostoru.

Demontaz krytu zavazadlového
prostoru

Posunte kryt zavazadlového prostoru doleva
(pohyb A) a zdvihnéte pravou stranu (po-
hyb B) navijece.

Pfi navratu krytu zavazadlového prostoru
zasadte pravou ¢ast a posurite doleva (po-
hyb A) a dejte dolu pravou stranu navijece
do ulozeni.

sedici ve vozidle.

Na kryt zavazadlového prostoru nedavejte tézké nebo tvrdé predméty. V pfipadé
A prudkého brzdéni nebo nehody by mohly predstavovat nebezpeci pro osoby
(]
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Odkladaci prostor pro
koberecky 1

(podle vybaveni vozidla)

Pro otevieni koberec prelozte A.

3.28

Kotevni hacky
(Tridvérova a pétidvérova verze)

Hacky 2, které jsou umisténé v kazdém rohu
zavazadlového prostoru, umoznuji upevnit
naklad.

Prepravované predméty vzdy skladejte

dlo zadniho sedadla.

Boéni popruhy

Popruhy 3 jsou umistény na kazdé strané
zavazadlového prostoru a mohou upevnit
napf. nadobu s olejem atd.



LOZNE PROSTORY A PRIHRADKY V ZAVAZADLOVEM PROSTORU (2/3)

]

Kotevni hacky Ukladaci prostory pod kobercem

(verze break) (verze break)

Hacky 5, které jsou umisténé na kazdé Pro pfistup k uloznym prostordm 7 ohnéte
strané zavazadlového prostoru, umoznuji ¢ast B pomoci rukojeti 4 a u nékterych vozi-
upevnit naklad. del nadzvednéte kryt 6.
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Pro upevnéni malych pfedméti ve svislé
prostoru poloze méate na zadni strané k dispozici
(verze break) elasticky pas 9.

Vhodné pro oddéleni nakladu.

Zapadky 8 umisténé na kazdé strané zava-
zadlového prostoru oto¢te az na prvni zafez.
Zvednéte oddélova¢ C pomoci rukojeti 4 az
se zapadky dotknou, poté zatlaéte na oddé-
lovag, €¢imz ho zablokujete.

Maximalni hmotnost: 20 kg.

Prepravované predméty vzdy skladejte

dlo zadniho sedadla.
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PREPRAVA PREDMETU V ZAVAZADLOVEM PROSTORU

Pfepravované pfedméty umistujte do zava-
zadlového prostoru vzdy tak, aby jejich nej-
vétsi plocha dosedala:

| |
B 28485

e

— Na opéradlo zadni lavice v pfipadé obvyk-
|ého nalozeni (pfipad A).

— Opéradla prednich sedadel se sklopenymi

zadnimi opéradly, pohybliva podlaha v §
poloze naplocho (pfipad B). 2
Nejtéz8i prfedméty umis-
Pokud budete chtit pokladat predméty na A tujte vzdy pfimo na podlahu.
sklopené opéradlo, je nezbytné pfed sklope- Pouzivejte, pokud je jimi vo-
nim opéradla odstranit opérky hlavy, aby bylo _ zidlo vybaveno, zavésne
opéradlo co nejtésnéji pritisknuto na sedak. krouzky 1 umisténé na podlaze zava-

zadlového prostoru. Nalozeni musi byt
provedeno tak, aby pfi prudkém brzdéni
nemohlo dojit k vymrsténi predmétl do-
predu na osoby ve vozidle. Zapnéte bez-
pecnostni pasy na zadnich sedadlech i
tehdy, kdyz na nich nikdo nesedi.
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PREPRAVA PREDMETU: privés

TFidvefova verze B = 872 mm
Pétidvefova verze B = 867 mm
Verze kombi B = 1070 mm

3.32

28702

28703

Pokud koule pro pfivés zakryva pozna-
vaci znacku nebo zadni mlhové svétlo
(zadni mlhova svétla) vozidla, odstrante
ji vzdy, kdyz nic netahnete.

Ve vSech pfipadech dbejte na dodrzeni
mistnich zakonu.

Pripustné zatizeni tazného zafizeni,
maximalni hmotnost brzdéného a ne-
brzdéného privésu: prejdéte na kapi-
tolu 6, odstavec ,Hmotnosti“.

Vybér a montaz tazného zarizeni

Maximalni hmotnost tazného zafizeni:
— ftfidvefova verze: 26 kg;

— pétidvefova verze: 15 kg;

— verze kombi: 25 kg.

Informace o montazi tazného zafizeni
a podminkach pouziti naleznete v mon-
tdznim navodu vyrobce.

Doporucuje se uchovavat tento navod
s ostatnimi dokumenty k vozidlu.




PREPRAVA PREDMETU: délici sitka (1/2)

:

Délici sitka A

U vozidel, ktera ji jsou vybavena, je pfi pFe-
pravé zvifat nebo zavazadel uzite¢na pro
jejich oddéleni od prostoru pro pfepravu
osob.

Muze byt umisténa:
— za pfednimi sedadly,
— za zadni lavici.

Instalace délici sitky za predni
sedadla
Na obou stranach uvnitf vozidla:

— Nadzvednéte kryt 1 tak, abyste zis-
kali pfistup k hornimu upeviiovacimu
krouzku sitky.

— zaveéste hacek pasku sitky do krouzku,

Délici sitka na zavazadla je
A ur€ena k zadrZeni hmotnosti
J maximalné 10 kg.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.

— Pro ziskani pfistupu ke spodnimu upev-
néni sitky 2 pfi jejim prvnim pouziti se
obratte na svého zastupce znacky.

— jakmile je umoznén pfistup ke spodnimu
upevneéni sitky, upevnéte hacek 2 pasu
do krouzku

— sefidte pasek sitky tak, aby byl spravné
napnuty.
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PREPRAVA PREDMETU: délici sitka (2/2)
e — V zavazadlovém prostoru upevnéte

i hacek spodniho upevhovaciho pasu sité
3 do ukotvovaciho hacku 4 umisténého
pod kobercem zavazadlového prostoru.

29886

— Sefidte pasek sitky tak, aby byl spravné
(A ANall napnuty.

o |

—®

Instalace délici sitky za zadni
lavici

Na obou stranach uvnitf vozidla:

— Nadzvednéte kryt 3 tak, abyste zis-
kali pfistup k hornimu upeviiovacimu
krouzku sitky.

— zaveéste hacek pasku sitky do krouzku,

Délici sitka na zavazadla je
A uréena k zadrzeni hmotnosti
maximalné 10 kg.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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STRESNi NOSIC: PRiISTUP K UPEVNOVACiIM BODUM

Pétidvérova verze a break

Otevrete dvere, abyste se dostali k upevrio-

vacim vlozkam 1.

Verze kombi

U vozidel vybavenych originalnimi stres-
nimi tyéemi nesmi byt tyto ty¢e demon-
tovany a jsou pevné. Pro jejich vyménu
se obratte na zastupce znacky.

Jsou-li originalni stfesni tyCe
A homologované nasim technic-
> kym oddélenim dodany spolu

se Srouby, pouzivejte pro upev-
néni ty¢i na vozidlo pouze tyto Srouby.

Pro vybér vybaveni pfizpusobeného
Vasemu vozidlu Vam doporuéujeme ob-
ratit se na VaSeho zastupce znacky.

Informace o montazi stfeSniho nosice
a podminkach pouziti naleznete v mon-
tdZnim navodu k tomuto zafizeni.

Doporucuje se uchovavat tento navod
s ostatnimi dokumenty k vozidlu.

Maximalni dovolené zatiZzeni sties-
niho nosice: najdete ho v kapitole 6,
odstavci ,Hmotnosti“.

Tridvérové verze

Montovat stfes$ni nosi¢ na tfidvefové verze

je zakazano.
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MULTIMEDIALNI ZARIZENI

Multimedialni systémy

PFitomnost a umisténi tohoto vybaveni
zavisi na verzi navigac¢niho systému vozidla.

Multimedialni displej,
Autoradio,

Centralni ovladani,
Pfipojky multimédii;
Ovladani pod volantem,
Mikrofon.

OORANWN=

3.36
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Ovladani integrované v hands-
free sadé telefonu

U vozidel, ktera jsou jim vybavena, pouzijte
mikrofon 6 a ovladani pod volantem 5.

Pro seznameni se s funkcemi konzul-
tujte navod na pouziti pfislusného vyba-
veni.

Pouziti telefonu
A Nezapominejte, Ze je nezbytné

—— dodrzet platné predpisy tykajici
se pouziti tohoto typu pfistroju.
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KAPOTA MOTORU (1/2)

B 2411
p—
" (

Odjisténi pojistky kapoty
Odblokujte zdvihnutim jazycku 2.

Pro otevieni zatahnéte za rukojet' 7 umisté-
nou na levé strané palubni desky.

Otevieni kapoty
Zdvihnéte kapotu a pfi otevirani ji pfidrzujte.
Kapotu pfidrzuje pracovni valec.

Pfed jakymkoliv zasahem do

A motorového prostoru bezpod-

> mine&né vypnéte zapalovani

stisknutim tlacitka pro vypnuti

motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi
a vypnuti motoru® v kapitole 2).

O kapotu motoru se neopirejte,
protoZe hrozi nechténé zavreni
kapoty.

A

Pozor pfi ukonech provadé-
A nych v blizkosti motoru, motor
= mlze byt horky. Navic se

kazdou chvili maze spustit mo-
torovy ventilator.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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KAPOTA MOTORU (2/2)

Zavieni kapoty

Presvédcte se, zda jste v motorovém pros-
toru nezapomnéli néjaké predméty.

PFi zavirani uchopte kapotu uprostied, sklo-
ptejia ve vysce pfiblizné 30 cm nad zamkem
ji pustte. Zavre se sama vlastni vahou.

Zkontrolujte Ffadné upevnéni
/'\ kapoty.
L]

Zkontrolujte, zda nic nebrani
upevnéni zamku (Stérk, hadrik

atp.).

Po kazdém zasahu v motoro-
A vém prostoru zkontrolujte, zda
U jste nic nezapomnéli (hadr,
naradi apod.).
Pfedmét v motorovém prostoru by mohl
poskodit motor nebo zpUsobit pozar.

V pfipadé narazu, i mirného do
A masky chladie nebo kapoty,
nechte co nejdfive zkontrolovat

systém uzamceni kapoty za-
stupcem znacky.
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HLADINA MOTOROVEHO OLEJE: obecné udaje (1/2)

Motor spotfebuje urcité mnozstvi oleje pro
mazani a chlazeni pohyblivych soucasti,
takze je normalni, pokud je tfeba olej mezi
dvéma vyménami doplnit.

Kdybyste vSak po obdobi zabé&hu zjistili spo-
tfebu oleje vy$si nez 0,5 litru na 1000 km,
obratte se na svého zastupce znacky.

Periodicita: pravidelné kontrolujte hla-
dinu oleje v motoru - zejména pak pred
delSi cestou, protoze jinak by hrozilo po-
Skozeni motoru.

Zobrazeni hladiny oleje

Méfeni musi byt provadéno na vodorovném
povrchu a po del§im zastaveni motoru.

Chcete-li znat presnou hladinu oleje
a ujistit se, ze nebyla prekro¢ena ma-
ximalni uroven (nebezpeci poskozeni
motoru), musite pouzit mérku. Prejdéte
na nasledujici strany.

Ukazatel na palubnim desce upozorfiuje
pouze v pfipadé, kdy je hladina oleje mini-
malni.

4.4

Oil level

000 ___
/.

\

4 b

Upozornéni na minimalni droven
motorového oleje na palubni
desce

Béhem zobrazeni zpravy ,Checking con-
trol functions” stisknéte jedno z tlaCitek 3
nebo 4.

Pokud je hladina nad minimem : Na dis-
pleji se objevi zprava ,Qil level* spolu s
Ctverecky 1, které jsou pfi poklesu hladiny
nahrazeny ¢arkami 2.

Poznamka: Podrobné udaje o hladiné neni
mozné zobrazit, jestlize pfedesl|a jizda trvala
jen kratce.

27454

Pokud je hladina na minimalni Grovni:

Na pfistrojové desce se zobrazi zprava ,Top
up oil level” a rozsviti se kontrolka [ >

Hladinu oleje je nutné co nejdfive dopl-
nit.

Displej zobrazuje pouze mi-
A nimalni hladinu, nikdy nezob-
razuje prekro€eni maximalni

hladiny, coz Ize zjistit pouze pfi
kontrole mérkou.




HLADINA MOTOROVEHO OLEJE

31613

b

Kontrola hladiny pomoci mérky

— Vyjméte mérku a osuste ji Cistym hadfi-
kem, ktery nepousti vlas.

— zasurite mérku az na doraz (u vozidel vy-
bavenych mérkou kombinovanou s uza-
vérem C uzavér zcela zaSroubuijte),

— Znovu mérku vyjméte.

— Odectéte hladinu: ta nesmi nikdy kles-
nout pod urovern ,mini“ A, ani prekrocit
urover ,maxi‘ B.

Po uspésném provedeni tohoto tkonu viozte

uzavér-mérku dovnitf az nadoraz a zcela ji

zaSroubujte.

: obecné udaje (2/2)

Prekrocéeni maximalni hladiny
motorového oleje

Cteni hladiny se musi provadét pomoci
meérky, jak bylo vysvétleno dfive.

Je-li maximalni hladina pfekro¢ena, ne-
startujte viiz a volejte svého zastupce
znacky.

Pfed jakymkoliv zadsahem do
A motorového prostoru bezpod-

mine&né vypnéte zapalovani

stisknutim tlagitka pro vypnuti
motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi
a vypnuti motoru® v kapitole 2).

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

Doporucujeme Vam pouzit pfi doplnéni/
pIlnéni oleje trychtyf, aby nedoslo k po-
tfisnéni okoli.

V zadném pfipadé se nesmi
A pfekro¢it maximalni uroven
hladiny pfi tankovani B: nebez-

peci poskozeni motoru a kata-
lyzatoru.

Pozor pfi ukonech provadé-
A nych v blizkosti motoru, motor
muze byt horky. Navic se mize

kdykoli spustit motorovy venti-
lator.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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HLADINA MOTOROVEHO OLEJE: doplnéni, plnéni (1/3)

: i
Doplnéni a naplnéni

Vozidlo musi stat na rovném povrchu, motor
musi byt zastaveny a studeny (napfiklad
rano pred prvnim spusténim motoru).

Pfed jakymkoliv zasahem do

/'\ motorového prostoru bezpod-
> mine¢né vypnéte zapalovani
stisknutim tlacitka pro vypnuti
motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi

a vypnuti motoru® v kapitole 2).

4.6

— OdSroubujte uzaver 1.

— Dopliite hladinu oleje (objem mezi
urovnémi ,mini* a ,maxi“ mérky 2 ¢ini
1,5 az 2 litry podle typu motoru, jedna se
o informativni udaj).

— Pockejte pfiblizné 10 minut, abyste umoz-
nili zateceni oleje.

— Zkontrolujte hladinu pomoci mérky 2 (jak
bylo vysvétleno dfive).

Po uspésném provedeni tohoto ukonu viozte
uzaveér - mérku dovnitf az nadoraz a zcela ji
zaSroubujte.

Doporu¢ujeme Vam pouzit pfi doplnéni/
pInéni oleje trychtyf, aby nedoslo k po-
tfisnéni okoli.

Neprekrocte rysku ,,maxi“ a nezapo-
mente umistit zpét uzavér 1 a mérku 2.




HLADINA MOTOROVEHO OLEJE: doplInéni, pInéni (2/3)

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

Doporu¢ujeme Vam pouzit pfi doplnéni/
pInéni oleje trychtyf, aby nedoslo k po-
tfisnéni okoli.

Neprekrocte rysku ,,maxi“ a nezapo-
merite umistit zpét uzavér 1 a mérku 2.

4.7



HLADINA MOTOROVEHO OLEJE: doplnéni, plnéni (3/3)/VYMENA MOTOROVEHO OLEJE

Vyména motorového oleje - ] .
Vyména motorového oleje:

Interval: Informace naleznete v servisni A Pokud budete provadét
kniZce k vozidlu. 2 vyménu oleje pfi zahfatém
motoru, dejte pozor na popa-
. . . leni, ke kterému by mohlo dojit pfi vyte-
Specifikace motorového oleje geni oleje.

Informace najdete v servisni kniZce k vozi-

dlu.

Pozor pfi ukonech provadé-
A nych v blizkosti motoru, motor
2 muize byt horky. Navic se muze

Objem vymény oleje

Vice naleznete v dokumentu o udrzbé ] kdykoli spustit motorovy venti-
Vaseho vozidla nebo se obratte na znac- lator.
kovy servis. Mohlo by tak dojit ke zran&nim.

Vzdy kontrolujte hladinu motorového oleje
pomoci mérky tak, jak je popsano vySe
(nesmi byt nikdy pod minimem ani nad ma-

ximem na mérce).

Pfed jakymkoliv zdsahem do

A motorového prostoru bezpod-

2 mine€né vypnéte zapalovani

stisknutim tlagitka pro vypnuti

motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi
a vypnuti motoru® v kapitole 2).

Dopliiovani oleje: Pfi doplfio-
A vani dejte pozor, abyste olejem
nepolili souc¢asti motoru, mohl

by vzniknout pozar. Nezapo-
mefite spravné zavfit uzaveér, jinak by-

hrozil pozar pfi vystfiku oleje na horké
soucasti motoru.

Nikdy nenechavejte motor
A bézet v uzavfeném prostoru,
[

vyfukové plyny jsou toxické.




HLADINY PROVOZNICH KAPALIN (1/3)

Chladici kapalina

P¥i stojicim vozidle na vodorovném povrchu
musi byt zastudena hladina mezi znackami
LMINI“ a ,MAXI“ na nadrzce s chladici kapa-
linou 1.

Kapalinu doplfujte pfi studeném motoru,
dfive nez hladina poklesne na rysku ,MINI*.

Periodicita kontroly hladiny

Hladinu chladici kapaliny pravidelné kon-
trolujte (pfi nedostatku chladici kapaliny
muze u motoru dojit k vaznému poskozeni).
V pfipadé potfeby doplriujte vyhradné chla-
dici kapalinu schvalenou technickym oddé-
lenim vyrobce, u které je zajisténa:

— ochrana pfed zamrznutim,

— ochrana pred korozi chladiciho systému.

Pfed jakymkoliv zasahem do
A motorového prostoru bezpod-
mine&né vypnéte zapalovani
stisknutim tlagitka pro vypnuti
motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi

a vypnuti motoru® v kapitole 2).

Interval vymény

Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

Pozor pfi ukonech provadé-

A nych v blizkosti motoru, motor
> muze byt horky. Navic se maze
kdykoli spustit motorovy venti-

lator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

Na chladicim systému nesmi
A byt provadén zadny zasah pfi
J zahratém motoru.

Nebezpeci popalenin.
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HLADINY PROVOZNICH KAPALIN (2/3)

28444

Brzdova kapalina

Kontrola hladiny se provadi pfi vypnutém
motoru a vozidle stojicim na vodorovném
povrchu. Kontrolu hladiny je tfeba provadét
Gasto, v kazdém pfipadé vzdy, kdyz pozoru-
jete sebemensi snizeni ucinnosti brzdéni.

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

Hladina 2

Hladina normalné klesa souc¢asné s opo-
tfebenim brzdovych oblozeni, nesmi vSak
nikdy poklesnout pod vystraznou znacku
»MINI“.

Chcete-li sami zkontrolovat stav opotrebeni
kotouc¢l a bubnu, postupujte podle kon-
trolni metody popsané v dokumentu, ktery je
k dispozici v siti znaCky nebo na interneto-
vych strankach vyrobce.

Pfed jakymkoliv zasahem do
A motorového prostoru bezpod-
mine&né vypnéte zapalovani

stisknutim tlagitka pro vypnuti
motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi
a vypnuti motoru® v kapitole 2).

NaplInéni

Po kazdém zasahu na hydraulickém okruhu
musi byt brzdova kapalina odborné vymeé-
néna.

Povinné pouZivejte kapalinu schvalenou
nasim technickym oddélenim (a dodavanou
v zapeceténé nadobé).

Interval vymény

Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.

Pozor pfi ukonech provadé-
A nych v blizkosti motoru, motor
muze byt horky. Navic se mize
kdykoli spustit motorovy venti-

lator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

4.10



HLADINY (3/3)/[FILTRY

- B . 18
Nadrzka na ostrikovaci kapalinu

NapInéni

Pfi vypnutém motoru oteviete uzavér 3, na-
plite nadrzku, dokud neuvidite kapalinu,
potom uzavér zavrete.

POZNAMKA

U nékterych vozidel oteviete pro zjis-
téni hladiny kapaliny uzavér 3 a vyjméte
mérku.

Kapalina

Ostfikovaci pfipravek (nemrznouci smés pro
zimni obdobi).

Ostiikovaci trysky

Pro nastaveni vysky trysek ostfikovace Cel-
niho skla pouzijte tenky nastroj, napf. jehlu.

Pfed jakymkoliv zasahem do

A motorového prostoru bezpod-
= minecné vypnéte zapalovani
stisknutim tlagitka pro vypnuti
motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi

a vypnuti motoru® v kapitole 2).

Filtry

Vyména filtraénich vloZzek (vzduchovy filtr,
prachovy filtr, naftovy filtr apod.) je naplano-
vana pfi servisnich prohlidkach Vaseho vo-
zidla.

Interval vymény filtraénich vlozek:
Informace najdete v servisni knizce k vozi-
dlu.

Pozor pfi ukonech provadé-

A nych v blizkosti motoru, motor
= muze byt horky. Navic se maze
kdykoli spustit motorovy venti-

lator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.

4.1



TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKACH (1/2)

27192

Etiketa A

Pro jeji precteni otevrete dvere FidiCe.

Tlak vzduchu v pneumatikach se kontroluje
na studenych pneumatikach.

V pfipadé&, Ze nelze provést kontrolu tlaku na
studenych pneumatikach, je tfeba kontrolni
tlaky zvysit o 0,2 az 0,3 baru (nebo 3 PSI).
Ze zahratych pneumatik nikdy nevypous-
téjte vzduch.

4.12

Vozidlo vybavené systémem sledovani
tlaku vzduchu v pneumatikach

V pfipadé podhusténi (defekt, podhusténi,

atd.) se rozsviti kontrolka na pfistro-

jové desce; proctéte si odstavec ,Systém
sledovani tlaku vzduchu v pneumatikach® v
kapitole 2.

Zvlastnosti pro pouziti vozidla pfi plném
zatizeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi
zatizeni) a tazeni privésu: maximalni rych-
lost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v
pneumatikach zvySen o 0,2 baru.

PFejdéte na kapitolu 6, odstavec ,Hmotnosti“.

Bezpeénost pneumatik a montaz
snéhovych retézu: Prejdéte na odstavec
,Pneumatiky” v kapitole 5, v niz naleznete
informace o podminkach udrzby a, podle
typu vozidla, i informace o podminkach
montaze snéhovych fetéza.



TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKACH (2/2)
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B: rozmér pneumatik, kterymi je vozidlo vy-

baveno.

C: tlak v pneumatikach pro pfedni kola pfi

jizdé mimo dalnici.

D: tlak v pneumatikach pro zadni kola pfi

jizdé mimo dalnici.

E: tlak v pneumatikach pro pfredni kola pfi

jizdé po dalnici.

F: tlak v pneumatikach pro zadni kola pfi

jizdé po dalnici.

27116

G: hustici tlak pro rezervni kolo.
H: rozméry pneumatiky na rezervnim kole,
pokud se liSi od zbyvajicich ¢tyf kol vozidla.

V zajmu bezpec€nosti a dodrzo-
A vani platnych predpist.
(]

Pfi vyméné pneumatik mohou
byt na vozidlo montovany
pouze pneumatiky stejné znacky, roz-
méru, typu a struktury na stejnou na-
pravu.

Musi: Bud' mit kapacitu zatizeni a ka-
pacitu rychlosti minimalné shodnou
s originalnimi pneumatikami, nebo
musi odpovidat pneumatikam prede-
psanym zastupcem znacky.

Nedodrzeni téchto pokynt muze ohrozit
Vasi bezpec¢nosti a zrusit platnost shod-
nosti VasSeho vozidla.

Nebezpecéi ztraty kontroly nad vo-
zidlem.

4.13




AKUMULATOR (1/2)

Akumulator 1 nevyzaduje udrzbu.

S akumulatorem zachazejte
A s maximalni opatrnosti, pro-
U toZze obsahuje kyselinu siro-
vou, ktera nikdy nesmi pfijit do
styku s pokozkou nebo oc€ima. Pokud
by k takovému styku doslo, dukladné
oplachnéte postizené misto proudem
Cisté vody. V pfipadé potfeby vyhledejte
lékare.

Nevstupujte do blizkosti akumulatoru
s otevienym ohném, rozzhavenymi
predméty a predméty uvolfujicimi jiskry
- hrozi nebezpeci vybuchu.

4.14

Podle vybaveni vozidla systém souvisle
kontroluje stav nabiti akumulatoru. Pokud
uroven klesne, na pfistrojové desce se zob-
razi zprava ,Battery low start engine®. V ta-
kovém pfipadé spustte motor. Nasledné se
na pristrojové desce rozsviti na celou dobu
nabijeni zprava ,Battery charging®.

Stav nabiti akumulatoru se muze snizovat,
zejména pokud pouzivate své vozidlo:

— na kratké vzdalenosti,
— v méstském provozu,
— kdyz klesne teplota,

— po delS$im pouzivani spotfebicl (autora-
dio apod.), pfi vypnutém motoru apod.

28705

Stitek A

Respektujte udaje uvedené na akumulatoru:
— 2 zakaz otevieného ohné a koufeni;

— 3 povinna ochrana zraku,

— 4 drzte z dosahu déti,

— § vybusniny,

— 6 vyhledejte v uzivatelské pfirucce,

— 7 korozivni latky.

Pozor pfi ukonech provadé-
A nych v blizkosti motoru, motor
muze byt horky. Navic se
kazdou chvili mize spustit mo-

torovy ventilator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.




AKUMULATOR (2/2)

27454

Vyména akumulatoru

ProtoZe je provedeni tohoto ukonu slozZité,
doporucujeme Vam obratit se na znackovy
servis.

Vozidlo vybavené funkci Stop and Start

Po vyméné nebo odpojeni akumulatoru se
na pristrojové desce zobrazi zprava ,New
battery?“. Vyberte ,Ano“ nebo ,Ne* kratkym
stiskem jednoho z tlacitek 8 nebo 9 a potom
vybér potvrdte dlouhym stiskem jednoho z
téchto tlacitek.

A

Pfed jakymkoliv zasahem do
motorového prostoru bezpod-
minecné vypnéte zapalovani
stisknutim tlagitka pro vypnuti

motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi
a vypnuti motoru® v kapitole 2).

A

Protoze je akumulator speci-
ficky , dbejte na to, aby byl na-
hrazen stejnym akumulatorem.
Obratte se na znackovy servis.

4.15



UDRZBA KAROSERIE (1/2)

Dobfe udrzované vozidlo ma delsi Zivotnost.
Doporucujeme proto pravidelné udrZovat
jeho exteriér.

Va$e vozidlo je pfed korozi chranéno témi
nejmodernéjSimi technickymi prostfedky.
Nicméné je stale vystaveno pusobeni vlivl
riznych parametra.

Atmosférické korozivni vlivy

— zneCisténa atmosféra (mésta a primys-
lové zony),

— slany vzduch (v blizkosti mofe, zejména
za teplého pocasi),

— rocni obdobi a vlhkost vzduchu (soleni
vozovek v zimé, voda z myti ulic, ...).

Poskozeni pfi silniénim provozu

Abrazivni ptsobeni
Prachové castice ve vzduchu, pisek, blato,
Stérk odlétajici od jinych automobilt apod.

Témto rizikovym faktortim je nutné predcha-
zet dodrzovanim urgitych minimalnich opat-
feni.

4.16

Ceho byste se méli vyvarovat
Cisténi nebo odmastovani mechanickych
dild (napf. v motorovém prostoru), dolni
¢asti karoserie, dilu se zavésy (napf. vnitini
¢asti dvefi) a lakovanych plastovych dild
(napf.: naraznikd) pomoci vysokotlakého
Cisticiho pfistroje nebo stfikani produkty,
které nejsou homologované technickym od-
délenim znacky. To vSechno muze zpusobit
korozi nebo poruchy funkce.

Myti vozu na pfimém slunci nebo pfi mrazu.
SeSkrabovani blata nebo necistot za sucha.
Dlouhodobé ponechani vnéjSiho znecisténi.

Ponechani rozsifovani rzi vzniklé z malych
poskozeni laku.

Odstrafiovani skvrn na laku rozpoustédly,
ktera nebyla ovéfena vyrobcem a ktera by
mohla pfipadné lak narusit.

Jizda na snéhu nebo blaté bez nasled-
ného umyti vozidla, zejména podbéht kol a
spodku vozidla.

Co je tieba délat

Pravidelné myjte své vozidlo pfFi zastave-

ném motoru za pouziti nami doporucenych

S§ampon0 (nikdy nepouzivejte abrazivni pro-

stfedky). Nejprve vSak vozidlo dostate¢né

oplachnéte proudem vody:

— pryskyfice padajici ze strom( nebo pru-
myslové znecisténi;

— blato, které udrzuje vlhkost v podbézich
kol a na spodni ¢asti karoserie;

— trus ptaku, ktery s lakem chemicky rea-
guje, rychle jej odbarvuje a mtze zpt-
sobit az odlepeni barvy;

Tyto necistoty je nezbytné co nejdfive
omyt, protoze je leSténim nelze odstranit;

— sul, hlavné v podbézich kol a na spodni
Casti karoserie po jizdé v oblastech, kde
se pouziva zimni chemicky posyp.

Pravidelné odstranujte z vozidla necistoty
rostlinného plvodu (pryskyfici, listi apod.).



UDRZBA KAROSERIE (2/2)

Dodrzujte mistni pfedpisy tykajici se myti
vozidel (napf. nemyjte viiz na vefejné komu-
nikaci).

P¥i jizdé po vozovce posypané Stérkem do-
drzujte dostateCnou vzdalenost od vozidla
jedouciho prfed Vami, abyste predesli po-
Skozeni laku.

Vznikla poskozeni laku co nejdfive opravte
nebo nechte opravit, abyste zabranili vzniku
ohnisek koroze.

Pokud se na Vas viz vztahuje zaruka proti
korozi, nezapomerite na pravidelné servisni
prohlidky. Informace naleznete v servisni
kniZce.

V pfipadé, Ze je nutné vycistit mechanické
prvky, zavésy apod. Je nezbytné tyto dily
znovu ochranit rozprasenim prostfedku
schvéaleného vyrobcem.

Vybrali jsme specialni prostfedky pro
udrzbu, které najdete v prodejnach
znacky.

Zvlastnosti vozidel s matnym
lakem

Tento typ laku vyzaduje uréitou opatrnost.

Ceho byste se méli vyvarovat

— pouzivani prostfedkd na bazi vosku (les-
téni);

— intenzivniho tfeni;

— myti vozidla v my€ce na vozidla;

— myti vozidla pomoci vysokotlakého zafi-
zeni;

— lepeni samolepek na lak (mohou zane-
chat stopy).

Co je treba délat

Myjte vozidlo dostate€nym mnozstvim vody
ruéné pomoci mékkého hadru nebo mékké
zinky...

Myti vozidla v mycéce pro vozidla

Prepnéte packu ovladani stéracli do polohy
Vypnuto (viz odstavec ,Predni stérace, ostfi-
kovace® v kapitole 1). Zkontrolujte upevnéni
vnéj$iho vybaveni, pfidavnych svétlomet(,
zpétnych zrcatek a pomoci lepici pasky pfi-
pevnéte stérace.

Demontujte prut antény autoradia, pokud je
jim vozidlo vybaveno.

Po ukonéeni myti nezapomerite odstranit
lepici pasku a vratit anténu na misto.

Cisténi svétlomett

ProtoZe jsou svétlomety opatfeny plastovym
,Sklem*®, pouzivejte jemny hadfik nebo vatu.
Pokud to nestaci, lehce ho navihéete mydlo-
vou vodou, potom otfete mokrym mékkym
hadrem nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym jemnym
hadfikem.

Pouziti prostiredkt na bazi lihu je zaka-
zano.



UDRZBA VNITRNICH OBLOZENI (1/2)

Dobfe udrzované vozidlo ma delSi Zivotnost.
Doporu€ujeme tedy udrZovat jeho interiér
pravidelné.

Jakakoliv skvrna musi byt vzdy rychle od-
stranéna.

Na skvrnu jakéhokoliv pavodu pouzijte stu-
deny (pfipadné vlazny) roztok prFirodniho
mydla.

Pouzivani detergentt (pfipravky na
nadobi, praskové pripravky, pfipravky s
obsahem lihu...) je zakazano.

Pouzivejte jemny hadfik.
Oplachnéte a prebytek vysuste.

4.18

Kryci skla pristrojt

(napt. pristrojova deska, hodiny, ukazatele
venkovni teploty, displej autoradia, multimé-
dia ¢i multifunkéni displej atd.)

Pouzivejte jemny hadfik nebo vatu.

Pokud to nestaci, pouzijte jemny hadfik
nebo vatu namocenou v mydlové vodeé.
Nasledné setfete jinym jemnym vihkym had-
fikem nebo navihéenou vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym jemnym
hadfikem.

Na tato mista nepouzivejte prostiedky
obsahujici alkohol ani spreje s kapali-
nami

Bezpeénostni pasy

Musi byt udrzovany v Cistém stavu.
Pouzivejte bud prostfedky doporucené
technickym oddélenim vyrobce (znackové
prodejni centrum), nebo pouzijte houbu na-
mocenou ve vlazné mydlové vodé a suchy
hadfik na osuseni.

Pouziti praskui na prani nebo barviv je za-
kazano.

Textilie (sedadla, oblozeni
dvefi...)
Textilie pravidelné zbavujte prachu.

Skvrny od tekutin
Pouzijte mydlovy roztok.

Zlehka vysajte nebo potrete (nikdy nedrh-
néte) pomoci mékkého hadfiku, oplachnéte
a vysajte pfebytecnou vodu.

Skvrny od pevnych nebo pastovitych
latek

Pomoci $pachtle ihned odstrarite maximum
pevného ¢i pastovitého materialu (postu-
pujte od okraju skvrny ke stfedu, zabranite
tak jejimu rozsiteni).

Vycistéte stejnym zpusobem, jako u skvrny
od tekutiny.

Zvlastni postup pro bonbony a zvykacky

Na skvrnu polozte kostku ledu tak, aby
ztuhla. Pak postupujte tak, jak je uvedeno
pro skvrny zpusobené pevnou latkou.

Pro rady k udrzbé interiéru nebo k ne-
uspokojivym vysledkiim se obratte na
znackovy servis.




UDRZBA VNITRNICH OBLOZENI (2/2)

Demontaz/opétovna montaz
vyjimatelného originalniho
vybaveni vozidla

Pokud potfebujete odstranit vyjimatelna vy-
baveni pro vycisténi interiéru vozu (napfi-
klad koberecky), dbejte vzdy na to, abyste je
spravné vlozili zpét na spravnou stranu (ko-
berecek fidic¢e musi byt polozen na strané
fidice...), a abyste je uchytili pomoci prvkd
dodanych s vybavenim (napfiklad kobere-
Cek fidi¢e musi byt vzdy uchycen pomoci
predinstalovanych upevriovacich prvkd).

V kazdém prfipadé se pfi stojicim vozidle
presvédcte, Ze nic nebude prekazet v fizeni
(pfekazky pfi seSlapnuti pedall, zachyceni
paty pod koberecek...).

Ceho byste se méli vyvarovat

Rozhodné nedoporu€ujeme umistovat pred-
méty, jako napf. deodoranty, osvézovace
vzduchu atp., které by mohly poskodit plast
pristrojové desky, pfed vétraci otvory.

Silné nedoporuéujeme pouzi-
A vat k ¢&isténi interiéru vysoko-

tlaky Cisti¢ nebo postfikovac:

bez odpovidajicich opatfeni
by mohlo dojit kromé jiného k naruseni
spravného fungovani elektrickych a
elektronickych prvkud ve vozidle.

4.19
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DEFEKT, REZERVNi KOLO

28486

V pFipadé defektu mate
k dispozici podle typu vozidla:

Rezervni kolo nebo sada pro husténi pneu-
matik (viz nasledujici stranky).

Rezervni kolo

Je umisténo v zavazadlovém prostoru. Pro
ziskani pfistupu k nému:

Otevrete dvefe zavazadlového prostoru.
dle typu vozidla odSroubujte upevriovaci
hacky,

pomoci jazycku 1 stahnéte kobercovou
krytinu zavazadelniku,

OdSroubuijte stfedni upevnéni.

vyjméte rezervni kolo.

Poznamka:

Funkce ,Systém kontroly tlaku v pneuma-
tikach® nekontroluje rezervni kolo (kolo na-
hrazené rezervnim kolem zmizi z displeje
pFistrojové desky).

Prejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku
v pneumatikach® kapitoly 2.

Nikdy nemontujte na stejné vozidlo vice nez jedno rezervni kolo.

Co nejdrive provedte vyménu rezervniho kola za kolo identické s kolem pUvodnim.
Bé&hem doby pouZiti, kterd musi byt do€asna, nesmi rychlost jizdy pfesahnout rychlost uvedenou na etiketé, ktera je umisténa na kole.
Montaz tohoto kola mize zménit obvyklé chovani Vaseho vozidla. Vyhybejte se prudkym akceleracim nebo deceleracim a snizte rychlost

v zatackach.

Pokud je rezervni kolo uloZzeno ve vozidle mnoho let, nechte ve svém servisu zkontrolovat, zda zGstava ve funkénim stavu a mize

A byt bez nebezpedi pouzito.
[

Vozidla vybavena rezervnim kolem liSicim se od ¢tyr ostatnich kol:

Pokud musite pouzit snéhové fetézy, namontujte rezervni kolo na zadni napravu a zkontrolujte tlak v pneumatikach.

52



SADA PRO HUSTENI PNEUMATIK (1/5)

32788

Sadu pro husténi pneumatik
A nepouzivejte, pokud je pneu-
matika poSkozena v nasledku

Sada umozniuje opravu bé-

A hounu pneumatiky A posko-

2 zeného pfedmétem o rozmé-

rech menSich nez 4 milimetry.

Neumozriuje opravu vSech defektd, jako

napf. trhliny vétsi nez 4 milimetry nebo
otvory v bo€nicich B pneumatiky...

Zkontrolujte, zda je rafek v dobrém
stavu.

Pokud je téleso, které zplsobilo defekt,
stale v pneumatice, neodstrariujte jej.

jizdy s defektem.

Pfed kazdym zasahem zkontrolujte
boéni €asti pneumatik.

Jizda s nedostateéné nahusténymi, i
dokonce splasklymi (nebo propichnu-
tymi) pneumatikami maze ohrozit bez-
pecnost jizdy a znemoznit naslednou
opravu.

Tato oprava ma pouze docasny cha-
rakter

Pneumatika, u které doslo k defektu,
musi byt vzdy zkontrolovana (a pfi-
padné opravena) odbornikem v co nej-
kratSi dobé.

Pfi vyméné pneumatiky opravené
pomoci této sady musite o této skutec-
nosti informovat odbornika.

Pri jizdé muzete citit vibrace zplsobené
pritomnosti pfipravku v pneumatice.

Tato sada ma homologaci
A pouze pro husténi pneumatik
(]

vozidla pavodné vybaveného

touto sadou.

V Zadném pfipadé nesmi byt pouzita pro
husténi pneumatik jiného vozidla nebo
jakéhokoli jiného nafukovaciho pred-
métu (plovaciho pasu, nafukovaci lodi
atd.).

PFfi manipulaci s lahvi¢kou s tekutinou
pro opravu se vyvarujte kontaktu s kuzi.
Pokud dojde k potfisnéni, postizené
misto okamzité dikladné oplachnéte
vodou.

Sadu pro opravu pneumatik nenecha-
vejte v dosahu déti.

Nikdy neodhazujte prazdnou lahvi¢ku do
pfirody. Odevzdejte ji zastupci znacky
nebo instituci povérfené jejim sbérem.

Lahvicka ma omezenou zivotnost, ktera
je vyznacena na jejim Stitku. Zkontrolujte
datum zZivotnosti.

Pro vyménu husticiho potrubi a lahvicky
s opravnym pfipravkem se obratte na
zastupce znacky.

5.3




SADA PRO HUSTENI PNEUMATIK (2/5)

i/

®

Sada pro husténi C

U nékterych typl vozidel v pfipadé defektu
pouzijte sadu pro husténi pneumatik pod ko-

bercovou krytinou zavazadlového prostoru.

]

Pfed pouzitim sady zaparkujte
A vozidlo v dostateéné vzdale-
2 nosti od silniéniho provozu,
spustte nouzovy signal a za-
tahnéte ru¢ni brzdu, nechte vystoupit
vSechny cestujici z vozidla a drzte je
v bezpecné vzdalenosti od silniéniho
provozu.

54

Podle typu vozidla vytahnéte stfedni pFicku
ulozného prostoru, abyste se dostali k sadé
pro husténi pneumatik.

Otevrete sadu, vyjméte uzavéry 1a 3 (je da-
lezité neodstranit vicko lahve) a nasledné
nasroubujte lahev 2 na drzak 3.

P¥i bézicim motoru a zatazené rucéni
brzdé:

odSroubujte ¢epicku ventilku pfislusného
kola a na ventilek naSroubujte hustici ha-
dicku 6,

zapojte koncovku 8 do zasuvky pfislu-
Senstvi na palubni desce vozidla,

stisknéte vypina¢ 5 a nahustéte pneuma-
tiku na predepsany tlak (viz Stitek nale-
peny na boku dvefi fidice),

po uplynuti maximalné 5 minut zastavte
husténi a zkontrolujte tlak (na manome-
tru 4),

Poznamka: Béhem vyprazdnovani lahve
(pfiblizné 30 sekund) manometr 4 kratce
zobrazi tlak az 6 baru, potom tlak klesne.

— tlak podle potfeby upravte: pro jeho zvy-

Seni pokracujte v husténi pomoci sady,
pro snizeni tlaku otoc¢te knoflikem 7
umisténym na hustici koncovce.

Neni-li dosazeno tlaku minimalné 1,8 bar
po 15 minutach, oprava neni mozna, ne-
pokracujte v jizdé a obratte se na zna¢-
kovy servis.

V pfipadé parkovani na kraj-
A nici je nutné upozornit ostatni
ucastniky silniéniho provozu

o pfitomnosti Vaseho odstave-
ného vozidla pomoci signalizaéniho troj-
Uhelniku nebo dalSiho vybaveni prede-
psaného mistni legislativou v zemi, v niz
se nachazite.
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Jakmile je pneumatika fadné nahusténa:
— cinnost sady zastavte,

— uzavrete integrovany uzavér lahve,

— odpojte zasuvku 8,

]

Na podlaze u nohou fidi¢e ne-
sméji byt zadné predméty:
v pfipadé potfeby prudkého za-

A
[
brzdéni by Se Mo Iy dostat pOd

pedaly, a zabranit tak jejich pouziti.

na misto na pfistrojové desce, které je vi-
ditelné pro fidiCe, nalepte Stitek s jizdnimi
omezenimi 9,

sadu uklidte,

po prvnim nahusténi pneumatika stale
unika, kvlli utésnéni diry je nutné provést
jizdu,

neprodlené se rozjedte a pokracujte
rychlosti mezi 20 a 60 km/h tak, aby se
pfipravek v pneumatice rovnomérné roz-
prostfel. Po 3 kilometrech jizdy zastavte
a zkontrolujte tlak.

Pokud je tlak vy$Si nez 1,3 bar, ale nizsi
nez pfedepsany, upravte jej na pfede-
psanou hodnotu (Udaje odectéte ze Stitku
na boku dvefi Fidice), jinak se obratte na
znackovy servis, protoze oprava neni
mozna.

Poznamka: po pouziti sady pro husténi
pneumatik nezapomente zajet do speciali-
zovaného servisu a vyménit hustici hadi¢ku
a lahev s prostfedkem pro opravu.

Pokyny pro pouziti sady
Sada nesmi byt spusténa déle nez 15 minut.

Pozor, chybéjici nebo Spatné
zaSroubovany uzavér ventilu
mlze snizit tésnéni pneuma-
tik a mit za nasledek tlakové

A

ztraty.

Vzdy pouzivejte stejné uzavéry ventill
jako ty, které byly pouzity a nasSroubo-
vany na vozidlo pavodné.

Po provedeni opravy pomoci
A této sady je zakazano jet
rychlosti nad 200 km. Navic

jste povinni jet nizsi rychlosti,
v zadném pfipadé neprekracujte rych-
lost 80 km/h. Tyto pokyny Vam pfipo-
mina §titek, ktery jste povinni nalepit na
viditelné misto pfistrojové desky.
Podle zemé nebo mistnich predpist
musi byt pneumatika opravena pomoci
hustici sady vyménéna.

5.5
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Sada pro husténi D

U nékterych typl vozidel v pfipadé defektu
pouzijte sadu umisténou v zavazadlovém
prostoru nebo pod kobercovou krytinou za-

vazadlového prostoru.

Pfed pouzitim sady zaparkujte
A vozidlo v dostatecné vzdale-
2 nosti od silniéniho provozu,
spustte nouzovy signal a za-
tahnéte ru¢ni brzdu, nechte vystoupit
vSechny cestujici z vozidla a drzte je
v bezpecné vzdalenosti od silniéniho
provozu.

5.6

Pfi bézicim motoru a zatazené rucni
brzdé:

odvirite hadi¢ku z lahve;

pfipojte hadi¢ku 12 kompresoru k hrdlu
lahve 17,

podle typu vozidla pfipojte nebo nasrou-
bujte lahev 17 na kompresor v misté
oznaceni 16 na lahvi;

odSroubujte Cepicku ventilku pfislus-
ného kola a nasroubujte hustici hadiCku
lahve 10;

koncovku 11 bezpodmineéné zapojte do
zasuvky pfisluSenstvi vozidla;

stisknéte spina¢ 13 a nahustéte pneuma-
tiku na pfedepsany tlak (pfejdéte na od-
stavec ,Tlak v pneumatikach®);

— nejdéle po 15 minutach zastavte husténi
a zkontrolujte tlak (na manometru 74).

Poznamka: béhem vyprazdnovani lahve
(pfiblizné 30 sekund) manometr 14 kratce
indikuje tlak az 6 bar(i, potom tlak klesne.

— upravte tlak: pro jeho zvySeni pokracujte
v husténi pomoci sady, pro snizeni tlaku
stisknéte tlacitko 15.

Neni-li dosazeno tlaku minimalné 1,8 bar
po 15 minutach, oprava neni mozna, ne-
pokracujte v jizdé a obrat'te se na zna¢-
kovy servis.

V pfipadé parkovani na kraj-
A nici je nutné upozornit ostatni
ucastniky silniéniho provozu

o pfitomnosti Vaseho odstave-
ného vozidla pomoci signalizaéniho troj-
Uhelniku nebo dalSiho vybaveni prede-
psaného mistni legislativou v zemi, v niz
se nachazite.
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Jakmile je pneumatika fadné nahusténa,
soupravu odpojte: Pomalu odSroubujte hus-
tici koncovku 170 tak, aby nedoSlo k vystrik-
nuti prostfedku. Uchovavejte lahev v plas-
tovém obalu, aby prostfedek samovolné
nevytékal.

Na podlaze u nohou fidi¢e ne-
A sméji byt zadné predméty:
- v pfipadé potfeby prudkého za-
brzdéni by se mohly dostat pod
pedaly, a zabranit tak jejich pouziti.

Na viditelné misto pro fidi¢e na pfistro-
jové desce nalepte Stitek s jizdnimi ome-
zenimi.

Ulozte sadu.

Na konci prvniho nahusténi pneumatika
stale unika, pro ucpani defektu je nutno
jet.

lhned nastartujte a jedte rychlosti 20 az
60 km/h tak, aby se prostfedek v pne-
umatice rovnomérné rozprostfel, po
3 kilometrech zastavte a zkontrolujte tlak.

Pokud je tlak vy3$i nez 1,3 baru avSak
nizSi nez tlak pfedepsany, dohustéte
jej na pfedepsanou hodnotu (Udaje na-
leznete na Stitku na boku dvefi Fidice).
Pokud je tlak niZsi nez 1,3 baru, obratte
na znackovy servis: oprava neni mozna.

Pokyny pro pouziti sady
Sada nesmi byt spusténa déle nez 15 minut.

Pozor, chybéjici nebo Spatné
A zaSroubovany uzavér ventilu
muze snizit tésnéni pneuma-

tik a mit za nasledek tlakové
ztraty.
Vzdy pouzivejte stejné uzavéry ventill
jako ty, které byly pouzity a nasroubo-
vany na vozidlo pavodné.

Po provedeni opravy pomoci
A této sady je zakazano jet

rychlosti nad 200 km. Navic

jste povinni jet nizsi rychlosti,
v zadném pfipadé neprekracujte rych-
lost 80 km/h. Tyto pokyny Vam pfipo-
mina §titek, ktery jste povinni nalepit na
viditelné misto pfistrojové desky.
Podle zemé nebo mistnich predpist
musi byt pneumatika opravena pomoci
hustici sady vyménéna.

5.7
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PFitomnost naradi v bloku naradi zavisi na
typu vozidla.

Sada nastrojli je umisténa v zavazadlovém
prostoru. Nadzvednéte koberec zavazadlo-
vého prostoru.

58

Kli¢ na kola 1
Umoznuje povolit nebo utdhnout Srouby kol
a vleéné oko 6.

Zvedak 2
Pfed uloZzenim na misto jej fadné slozte
(dbejte na fadné ulozeni kliky) 3.

Kli¢ na ozdobné kryty 4

Umoznuje sejmout ozdobné kryty kol.

Voditko Sroubu kola 5
Umoznuje naSroubovat/vysroubovat Srouby
kol u vozidel s hlinikovymi rafky ve vybave.

Tazné oko 6
Prejdéte na odstavec ,Odtahovani“ kapi-
toly 5.

Paka 7

UmozZnuje zatahnout nebo uvolnit tazné
oko 6.

Nenechavejte naradi jen tak le-
A dabyle ve vozidle: riziko vymrs-
- téni v pfipadé brzdéni. Po pou-

Ziti dbejte na to, abyste naradi
spravné upnuli do bloku naradi a ten
potom spravné umistéte na jeho misto:
riziko zranéni.

Jsou-li Srouby kol dodany v bloku naradi,
pouzivejte tyto Srouby vyhradné pro re-
zervni kolo - viz etiketu umisténou na re-
zervnim kole.

Zvedak je urCen vyhradné k vyméné
kola. V zadném pfipadé jej nepouzivejte
pro provadéni opravy nebo pro ziskani
pristupu pod vozidlo.




OZDOBNY KRYT - KOLO

Demontujte jej pomoci klice na ozdobné
kryty 1 (je umistén v bloku néafadi) tak, ze
zasunete hacek do pfislusného otvoru v
blizkosti ventilu 2.

PFi zpétné instalaci jej orientujte podle ven-
tilu 2. Zatlacte upeviiovaci hacky, pficemz
zacnéte stranou ventilu A, pokracujte Ba C
a skoncete stranou protilehlou ventilu D.

Poznamka: v pfipadé pouziti bezpec-
nostnich Sroubu si prostudujte odstavec
L,Vyména kola“.

Nenechavejte naradi jen tak le-
A dabyle ve vozidle: riziko vymrs-
téni v pfipadé brzdéni. Po pou-

Ziti dbejte na to, abyste naradi
spravné upnuli do bloku naradi aten
potom spravné umistéte na jeho misto:
riziko zranéni.

Jsou-li Srouby kol dodany v bloku naradi,
pouzivejte tyto Srouby vyhradné pro re-
zervni kolo - viz etiketu umisténou na re-
zervnim kole.

Zvedak je urCen vyhradné k vyméné
kola. V zadném pfipadé jej nepouzivejte
pro provadéni opravy nebo pro ziskani
pfistupu pod vozidlo.

5.9
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Spustte nouzovy signal.

Zaparkujte vozidlo v dosta-
te€né vzdalenosti od provozu

/!\
na odolném, rovném a nekluz-

kém povrchu.

Zatahnéte ruéni brzdu a zafadte rych-
lost (prvni rychlostni stuper nebo zpétny
chod nebo polohu P u automatickych
prevodovek).

Nechte z vozidla vystoupit vSechny
osoby a dohlédnéte, aby se nachazely
v dostate€né vzdalenosti od oblasti sil-
niéniho provozu.

Vozidla vybavena zvedakem

a klicem kol

V pfipadé potfeby demontujte ozdobny kryt.
Povolte Srouby kola pomoci kli¢e na kola 3.

Umistéte jej tak, abyste mohli tlacit shora.

Pokud vozidlo neni vybaveno zvedakem
ani klicem na kola apod., mliZete si toto
naradi obstarat u zastupce znacky.

o pfitomnosti Vaseho odstave-
ného vozidla pomoci signalizacniho troj-
Uhelniku nebo dalSiho vybaveni prede-
psaného mistni legislativou v zemi, v niz
se nachazite.

V pfipadé parkovani na kraj-
A nici je nutné upozornit ostatni
ucastniky silni€éniho provozu

5.10

Nasadte zvedak 4 vodorovné, hlava zve-
daku musi byt umisténa bezpodminecéné ve
vySce plechové vyztuhy 1, ktera je nejblize
k pfislusnému kolu, oznacena Sipkou 2.
Zacnéte zvedak Sroubovat rukou, abyste
vhodné umistili jeho patu (musi byt mirné
zasunuta pod viz).

Klikou nékolikrat otocte, az se kolo zdvihne
nad zem.
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Demontujte Srouby a odstranite kolo.

Nasadte rezervni kolo na naboj kola a na-
toCte je tak, aby se upevnovaci otvory kola
a naboje kryly.

Srouby, které mohou byt dodany spolu
s rezervnim kolem, pouzivejte vyhradné
k ucelu, ke kterému jsou ureny. Utahnéte
Srouby a ujistéte se, Ze jste spravné umistili
kolo na naboj a spustte zvedak.

S koly na zemi Srouby silné dotahnéte
a nechte si co nejdfive zkontrolovat jejich
utazeni (moment utazeni 110 Nm) spolu
s tlakem v pneumatikach.

Bezpecnostni Sroub

Pokud pouzivate bezpecnostni Srouby,
umistéte je co nejblize ventilku (nebez-
peli znemoznéni montaze ozdobnych
kryta kol).

V pripadé defektu vadné kolo
A co nejrychleji vyménte.

Pneumatika, u které doslo

k defektu, musi byt vzdy zkon-
trolovana (a pfipadné opravena) odbor-

nikem.

5.1
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Bezpecénost pneumatik a kol

Pneumatiky zajistuji jediny styk mezi vozi- -
dlem a vozovkou, je tedy nezbytné udrzovat
je v dobrém stavu. Zarover je nutné dodrzet
mistni pravidla silniéniho provozu.

V zajmu bezpecnosti a dodrzo-
A vani platnych predpist.

J PFi vyméné pneumatik mohou
byt na vozidlo montovany
pouze pneumatiky stejné znacky,
rozméru, typu a struktury na stejnou na-
pravu.

Jejich rychlostni a nosnostni index
musi mit hodnotu minimalné shod-
nou s originalnimi pneumatikami,
nebo musi odpovidat pneumatikam
predepsanym zastupcem znacky.
Nedodrzeni téchto pokynt mize ohro-
zit vasi bezpecnost a ovlivnit technickou
zpUsobilost vozidla k jizdé.

Nebezpeci ztraty kontroly nad vozi-
dlem.

5.12
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V4
Udrzba pneumatik

Pneumatiky musi byt v dobrém stavu a je-
jich béhoun musi mit dostateény vzorek.
Pneumatiky dodavané vyrobcem jsou
opat-feny kontrolou opotfebeni. Jedna se
o must-ky 1 ve vzorku pneumatiky, které
jsou roz-lozeny po plose béhounu.

Pokud je vzorek pneumatiky poskozen tak,
Ze je vidét kontrolni nalitky 2, je nutné Vase
pneumatiky vymeénit, protoze hloubka
jejich vzorku uz je pouze 1,6 mm, coz ma
za nasledek nedostatecnou pfilnavost na
mokré vozovce.

Pretizeny vlz, dlouhd jizda po dalnici, ze-
jména za velkého horka, & nevhodny zplsob
jizdy po rozbitych cestach pfispivaji k rych-
lejSimu opotfebeni pneumatik, a maji tak ne-
gativni vliv na bezpec€nost Vaseho vozu.

Drobné nehody béhem jizdy,

A jako napfiklad ,najeti na chod-

2 nik“, mohou zpUsobit Skodu na

pneumatikach a rafcich nebo

posunout predni nebo zadni napravu.

V tomto pfipadé nechte jejich stav zkon-
trolovat ve znackovém servisu.
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Tlak vzduchu v pneumatikach

Dodrzujte tlak v pneumatikach (véetné re-
zervniho kola). Kontrolujte tlak v pneuma-
tikach minimalné jednou mési¢né a pred
kazdou delSi cestou (viz etiketu nalepenou
na okraji dvefi Fidice).

Nedostatecny tlak vede
A k pfedCasnému opotfebeni
J a abnormalnimu zahfFivani

pneumatik se v8emi negativ-
nimi disledky, pokud jde o bezpeénost:

— zhorSeni jizdnich vlastnosti vozidla,

— nebezpedi prasknuti nebo ztraty bé-
hounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikach je stanoven podle
zatizeni vozidla a rychlosti jizdy. Upravte
tlak podle podminek provozu (prohléd-
néte si Stitek nalepeny na bocni hrané
dvefi u Fidice).

Tlak musi byt kontrolovan zastudena - ne-
berte v Uvahu tlak zvySeny pfi teplém pocasi
nebo po rychlé jizdé.

V pfipadé, Ze nelze provést kontrolu tlaku na
studenych pneumatikach, je tfeba kontrolni
tlaky zvysit 0 0,2 az 0,3 baru (nebo 3 PSI).

Ze zahratych pneumatik nikdy nevypous-
téjte vzduch.

Zvlastnost
Podle typu vozidla mate k dispozici adaptér,
ktery se umisti na ventil, nez budete prova-
dét husténi.

Pozor, chybéjici nebo Spatné
A za$roubovany uzavér ventilu
mulze snizit tésnéni pneuma-
tik a mit za nasledek tlakové

ztraty.

Vzdy pouzivejte stejné uzavéry ventilt
jako ty, které byly pouzity a nasroubo-
vany na vozidlo puvodné.

Vozidlo vybavené systémem sledovani
tlaku vzduchu v pneumatikach

V pfipadé podhusténi (defekt, nizky tlak,

atd.) se rozsviti kontrolka na

pfistrojové desce. Viz odstavec ,Systém sle-
dovani tlaku vzduchu v pneumatikach” v ka-
pitole 2.

Rezervni kolo

Pfejdéte na odstavce ,Rezervni kolo*
a ,Vyména kola“ kapitoly 5.

Prostridani kol
Tento postup se nedoporuduje.

5.13
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Vyména pneumatik

Z bezpeénostnich dlvodud
A svéfte tuto praci vyhradné od-
- bornikovi.

Nespravné provedena montaz
pneumatik mize mit za nasledek:

— soulad vozidla s platnymi pfedpisy,
— chovani vozu v zatackach,

— ovladatelnost fizeni,

— problémy pfi montazi retéz(.

Vyména kola
A Systém sledovani tlaku

vzduchu v pneumatikach maze
dle typu jizdy potfebovat i né-
kolik minut, nez zaznamena polohy
kol a stav tlaku vzduchu v pneumati-
kach, proto tlak vzduchu kontrolujte po
kazdém ukonu.

5.14

Pouziti v zimnim obdobi
Retézy
Z bezpeénostnich divodu je pfisné za-

kazano montovat snéhové retézy na kola
zadni napravy.

Montaz pneumatik vétsi velikosti nez pu-
vodni znemoziuje pouziti Fetézu.

Pneumatiky se ,,zimnim“ nebo ,letnim*
vzorkem

Doporucujeme tyto pneumatiky montovat na
vSechna ¢&tyfi kola, aby byla co nejlépe za-
chovana pfilnavost Vaseho vozu k vozovce.

Pozor: Tyto pneumatiky maji nékdy vyzna-
€eny smér jizdy a udaj o maximalni rych-
losti, ktery maze byt niz$§i nez maximalni
rychlost Vaseho vozidla.

Pneumatiky s hroty

Tento typ pneumatik Ize pouzivat pouze po
omezenou dobu, ktera je stanovena mist-
nimi predpisy. Pfi jejich pouziti je nutné do-
drzovat rychlost stanovenou platnymi pred-
pisy.

Tyto pneumatiky musi byt namontovany ale-
spon na obou kolech predni napravy.

V kazdém pfipadé doporucujeme kon-
zultovat zastupce znacky, ktery Vam
poradi s vybérem nejvhodnéjSiho vyba-
veni pro Vase vozidlo.

Na kola 18“ nelze montovat
A fetézy.

Pokud budete chtit instalovat
fetézy, je nezbytné pouzit spe-
cialni zafizeni.

Obratte se na znackovy servis.




PREDNi SVETLOMETY: vyména zarovek (1/3)

32870

Po otevfeni kapoty vytahnéte nastroj A
smérem nahoru. Sejméte oba Srouby 7 svét-
lometu pomoci nastroje A.

Zatahnéte za svétlomety smérem dopfedu a
vysunte je v kolejni¢kach az na doraz.

Po zpétném nasazeni svétla utahnéte
Srouby 1 a umistéte nastroj A nalezité do
mista jeho ulozeni.

28531

Potkavaci svétla

Tlumené svétlo s halogenovymi
zarovkami

Uvolnéte obé pruziny D, sejméte kryt, pak
uvolnéte pruzinu 3 a vyjméte zarovku 4.
Typ zarovky: H7.

Pouzivejte bezpodmineéné zarovky anti
U.V. 55W, aby nedochazelo k poSkozovani
plastového skla svétlometd..

vypnuti motoru® v kapitole 2).

Pfed jakymkoliv zasahem do motorového prostoru bezpodmineéné vypnéte zapa-
A lovani stisknutim tlacitka pro vypnuti motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi a
[]

Nedotykejte se skla zarovky. Zarovku
drzte za patici.

Kdyz bude zarovka vyménéna, dohlédnéte
na spravné umisténi krytu.

Smérové svétlo
Otoc€enim uvolnéte objimku Zarovky B.
Typ zarovky: PY21W.

Kvuli nebezpeéi, které hrozi
A pfi manipulaci se zafizenim
= pod vysokym napétim, musi

vymeénu tohoto typu zarovky
provadét znackovy servis.
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PREDNi SVETLOMETY: vyména zarovek (2/3)

28531

Tlumené svétlo s xenonovymi zarovkami
Typ zarovky: D1S.

Kvili nebezpeci, které hrozi

A pfi manipulaci se zafizenim
- pod vysokym napétim, musi
vyménu tohoto typu zarovky

provadét znackovy servis.

Denni svétla

Sejméte kryt C a otocenim uvolnéte objimku
zarovky 2.

Typ zarovky: P21W.

Dalkova svétla

Sejméte kryt E, zatlate na objimku za-
rovky 5 smérem dold a uvolnéte ji.
Typ zarovky: H7.

Podle mistnich zakonu nebo z preven-
tivnich duvodl si u zastupce znacky
opatfete zachrannou krabi¢ku obsahu-
jici sadu zarovek a sadu pojistek.

Predni obrysové svétlo

Sejméte kryt E a zatdhnéte za objimku za-
rovky 6.

Typ zarovky: W5W.

Pfed jakymkoliv zasahem do

/'\ motorového prostoru bezpod-

- mine¢né vypnéte zapalovani

stisknutim tlagitka pro vypnuti

motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi
a vypnuti motoru® v kapitole 2).

Pozor pfi ukonech provadé-
A nych v blizkosti motoru, motor
muze byt horky. Navic se
kazdou chvili mize spustit mo-

torovy ventilator.
Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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PREDNi SVETLOMETY: vyména zarovek (3/3)

Denni svétla 7
Obratte se na znackovy servis.

Pfedni mlhova svétla 8

ProtozZe je nezbytné demontovat pfedni na-
raznik, obratte se na znackovy servis.

Zarovky jsou pod tlakem
A a mohou bé&hem vymény
= prasknout.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.

Pridavné svétlomety

Pokud budete chtit vybavit své vozidlo ,ml-
hovymi“ nebo ,dalkovymi“ svétlomety, ob-
ratte se na znackovy servis.

Jakykoliv zasah (nebo upravu)
A na elektrickém obvodu mlze
provadét pouze znackovy

servis, ktery je vybaven sou-
¢astmi nezbytnymi pro provedeni
zasahu, protoze nespravné zapojeni by
mohlo vést k poskozeni elektrické insta-
lace (kabelaze, soucasti, zvlasté pak al-
ternatoru).
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ZADNIi A BOCNi SVETLA: vyména zarovek (1/6)

Pétidvérové verze

Smérovalobrysova a brzdova svétla

— uvolnéte kryt, abyste se dostali k mati-
cim1a 2,

— vySroubujte matici 2, ale nesnimejte ji,

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou b&hem vymény prasknout.
(]
Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.
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— vySroubujte matici 1, zatlaenim vzhdru
uvolnéte predek svétla (pohyb A) a pak
matici sejméte,

— zvenku pfitahnéte svétlo k sobé
(pohyb B),

— vymontujte objimky Zarovek 3, pficemz
uvolnéte spony 4.

28552

Smérové svétlo 5

Typ zarovky: PY21W.
Obrysové a brzdové svétlo 6
Typ zarovky: P21/5W.

Zpétna montaz

Zpétnou montaz provedte obracenym po-
stupem, pficemz dbejte, abyste neposkodili
kabely.



ZADNIi A BOCNi SVETLA: vyména zarovek (2/6)

Pétidvérové verze
(pokracovani)

Svétla mlhova, obrysova, tlumena
a couvaci

— Ze zavazadlového prostoru uvolnéte pfi-
klop 7, potom vySroubujte Sroub 8.

28661

Zavrete zavazadlovy prostor, potom za-
tahnéte za svétlo 9 smérem dozadu, aby
se uvolnilo.

VySroubujte objimku pfislu§né Zarovky.

28662

Couvaci svétlo 70

Typ zarovky: W16W.

Mlhové svétlo (na levé nebo pravé
strané)/obrysové svétlo 71

Typ zarovky: P21/4W.
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ZADNi A BOCNi SVETLA: vyména zarovek (3/6)

Tridvérové verze
— uvolnéte pfistupovy pfiklop,

— vySroubujte matice 12a 13,

— zvenku vySroubujte Sroub 14, pak vytah-
néte svétlo,

— vymontujte objimky Zarovek, pficemz
uvolnéte spony 15.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou b&éhem vymény prasknout.
(]
Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

5.20

28554

16 Obrysové svétlo/brzdové svétio
Typ zarovky: P21/5W.
17 Smérové svétlo
Typ zarovky: PY21W.
18 Couvaci svétlo
Typ zarovky: P21W.
Mlhové svétlo (na levé nebo pravé
strané)

Odsroubujte drzak zarovky 719 jeho otoCe-
nim ke stfedu vozidla s pfistupem spodem.

Typ zarovky: P21W.




ZADNIi A BOCNi SVETLA: vyména zarovek (4/6)

20673

— - L

Verze brea

Svétla mlhova, obrysova, tlumena
a couvaci

— Ze zavazadlového prostoru uvolnéte pfi-
klop 20 (pohybem C), potom vySroubujte
Sroub.

— Zavfete zavazadlovy prostor, potom za-
tdhnéte za svétlo 27 smérem dozadu,
aby se uvolnilo.

— Otocte drzakem pfislusné zarovky o &tvr-
tinu otacky a vyjméte zarovku.

29675

Obrysové svétlo 22
Typ zarovky: W5W.
Couvaci svétlo 23

Typ zarovky: P21W.

Mlhové svétlo (na levé nebo pravé
strané) 24

Typ zarovky: H21W.

Zpétna montaz

Zpétnou montaz provedte obracenym po-
stupem, pfiCemz dbejte, abyste neposkodili
kabely.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
hou béhem vymény prasknout.

Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.
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ZADNi A BOCNi SVETLA: vyména zarovek (5/6)

&l

Verze break Obrysové a brzdové svétlo 28

(pokracovani) Typ zarovky: P21/5W.
Obrysova a brzdova svétla, smérova Smérové svétlo 29
svétla Typ zarovky: PY21W.
— Odepnéte kryty 25, ¢imz ziskate pfistup

k maticim.

— VySroubujte obé matice.
— Zvenci potahnéte svétlo smérem k sobé.

— Vymontujte objimky Zarovek 27, pficemz
uvolnéte spony 26.
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ZADNIi A BOCNi SVETLA: vyména zarovek (6/6)

Treti brzdové svétlo 30
Obratte se na znackovy servis.

28566

ey

0

—_—

Osvétleni statni poznavaci

znacky 32

— Uvolnéte svitidlo 32 stisknutim ja-
zycku 31.

— Demontujte viko svitidla, abyste ziskali
pristup k zarovce.

Typ zarovky: W5W.

Boc¢ni blikace 33

— Odepnéte blika¢ 33 (pomoci plochého
Sroubovaku umisténého v D, abyste pre-
klopili blika¢ ze zadni k pfedni ¢asti vo-
zidla).

— Otocte objimkou Zzarovky o Ctvrtinu
otacky a zarovku vyjméte.

Typ zarovky: W5W.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou b&hem vymény prasknout.
(]
Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.
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VNITRNi OSVETLENI: vyména zarovek (1/2)

Stropni svitidlo

— Nastavte vS8echny tfi spinace do stfedni
polohy,

— posunte stropni svitidlo dozadu (po-
hyb A) a potom sklopte pfedni ¢ast dolu
(pohyb B),

— pfi vyjimani stropniho svitidla davejte
pozor, abyste nezatahli za elektrické
vodice,

— uvolnéte rozptylovaci stinitko 1.

Poznamka: pfi vyjimani vadné zarovky si

muzete pomoci plochym Sroubovakem nebo

podobnym nastrojem.

Typ zarovky: W5W.
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Svitidla dvefi

Odepnéte svitidlo 2 (pomoci plochého Srou-
bovaku).

Otocte drzakem zarovky o Gtvrtinu otacky
a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: W5W.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou b&hem vymény prasknout.
[]
Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

Osvétleni odklédac prihradky

Otevrete pFistupovy pfiklop 3 a takto mazete
snaze uvolnit objimku zarovky 4.

Typ zarovky: C5W.



VNITRNi OSVETLENI: vyména zarovek (2/2)

28521

s

Osvétleni zavazadlového
prostoru

Uvolnéte svitidlo v misté § pomoci plochého

Sroubovaku.

>

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
hou béhem vymény prasknout.

Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

25719

Odpojte svitidlo.

Stisknéte jazycek 6, abyste uvolnili difuzor 8
a dostali se k zarovce 7.

Typ zarovky: W5W.
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POJISTKY (1/2)

28509

{ \ i LS
Pojistkova skiink
Pfi vypadku nékterého elektrického zafizeni
zkontrolujte stav pojistek.
ZJVI())Inéte kryt A nebo B (u nékterych vozi-
el).

V souladu s legislativou nebo z bezpe¢-
nostnich dlvodu:

Zakupte u svého zastupce znacky za-
lozni skfifiku obsahujici sadu zarovek
a pojistek.
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Zkontrolujte pfisluSnou po-

/'\ jistku a v pfipadé potfeby ji na-
2 hrad’'te pojistkou se stejnou
ampérovou hodnotou jako

u ptivodni pojistky.

Pojistka s pfiliS vysokou ampérovou
hodnotou by v pfipadé abnormalni spo-
treby nékterého zatizeni mohla zpusobit
prehrati elektrického systému (nebez-
peci pozaru).

32868

Svorka 1

Pojistku uvolnéte klestémi 1 umisténymi na
zadni strané vika A nebo B.

Pojistku z pinzety vyjméte vysunutim do
strany.

Nedoporucéuje se pouzivat volna mista pro
pojistky.



POJISTKY (2/2)
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Prifazeni pojistek
(jejich pouziti zavisi na drovni vybaveni vo-
zidla)

1 automaticka parkovaci brzda,
2 brzdova svétla,

3 automatické zamykani dvefi,
4 spoustéc skla u fidice,

5 centralni Fidici jednotka,

6 smérova svétla,

7 navigacni systém,

B EN @ K
@ XN
9 KN

8 vnitfni zpétné zrcatko, Nékteré doplnky jsou chranény pojistkami,
umisténymi v motorovém prostoru v pojist-
kové skfifice C.

9 zadni stérag,

10 a 11 spoustéce skel zadnich oken, AvS8ak vzhledem k omezenému pfistupu
12 ABS/ESC; VVam doporucujeme, abyste nechali vyménu
13 spoustsc skla na dvefich spolujezdce, pojistek provést u svého zastupce znacky.
14 ostfikovac,

15 zpétna zrcatka s odmrazovanim,

16 autoradio,

17 zasuvka pro pfisluSenstvi v zavazadel-
niku,

18 zasuvka pro prislusenstvi pod zadnim
sedadlem,

19 zapalovac cigaret.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy (1/2)

Abyste zamezili vzniku jisker

Pfed odpojenim nebo zpétnym pfipo-
jenim akumulatoru se ujistéte, ze jsou
vSechny ,elektrické spotrebice” (stropni
svitidla atd.) vypnuty.

PFed pfipojenim nebo odpojenim akumu-
latoru, ktery byl nabijen, vypnéte nabi-
jecku.

Na akumulator nepokladejte zadné
kovové pfedméty, aby nemohlo dojit ke
zkratu mezi svorkami.

Po vypnuti motoru pockejte nejméné
jednu minutu, nez odpojite akumulator.

Po zpétné montazi dohlédnéte na
spravné zpétné pripojeni svorek akumu-
latoru.

Pfed jakymkoliv zadsahem do
A motorového prostoru bezpod-
2 mine&né vypnéte zapalovani

motoru (pfejdéte na odstavec ,Spousténi
a vypnuti motoru® v kapitole 2).

stisknutim tlagitka pro vypnuti

Pfipojeni nabijecky

Nabijecka musi byt kompatibilni s aku-
mulatorem o jmenovitém napéti 12 Volt.

Akumulator nikdy neodpojujte za chodu
motoru. Rid'te se vzdy navodem vyrobce

nabijecky.

Nékteré akumulatory mohou

A byt specifické co se ty&e nabi-
jeni, poradte se se zastupcem
znacky.

Zamezte vzniku jisker, které by mohly
okamzité vyvolat explozi, a nabijeni pro-
vadéjte v dobfe vétrané mistnosti. Mohlo
by tak dojit k vaznym zranénim.

S akumulatorem zachazejte
A s maximalni opatrnosti, pro-
toze obsahuje kyselinu siro-

vou, ktera nikdy nesmi pfijit do
styku s pokozkou nebo oc¢ima. Pokud
by k takovému styku doslo, dikladné
oplachnéte postizené misto proudem
Cisté vody. V pfipadé potfeby vyhledejte
lékare.
Nevstupujte do blizkosti akumulatoru
s otevienym ohném, rozzhavenymi
predméty a pfedméty uvolriujicimi jiskry
- hrozi nebezpeci vybuchu.
Pozor pfi ukonech provadénych v bliz-
kosti motoru, motor muze byt horky.
Navic se kazdou chvili mize spustit mo-
torovy ventilator.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy (2/2)

Spousténi motoru
akumulatorem z jiného vozidla

Pokud pro spusténi motoru musite pouzit
akumulator jiného vozidla, obstarejte si
vhodné elektrické kabely (velky prufez) u za-
stupce znacky nebo, pokud jiz mate starto-
vaci kabely, zkontrolujte, zda jsou v dobrém
stavu.

Jmenovité napéti obou akumulatoru
musi byt stejné: 12 V. Akumulator dodava-
jici proud musi mit kapacitu (ampérhodiny,
Ah) minimalné stejnou jako vybity akumula-
tor.

Zkontrolujte, zda mezi obéma vozy nedo-
chazi ke kontaktu (nebezpecdi zkratu pfi spo-
jovani kladnych polt) a zda je vybity akumu-
lator spravné pfipojen. Vypnéte zapalovani
svého vozu.

Spustte motor vozu, jehoz akumulator bude

dodavat proud, a nechte jej bézet na stfedni
otacky.

'\{.‘ /
Upevnéte kladny kabel A na drzak 1 pfipev-
nény na svorce (+) a potom na svorku 2 (+)
akumulatoru dodavajiciho proud.

Upevnéte kabel zaporného pélu B na
svorku 3 (-) akumulatoru dodavajiciho
proud, a poté na svorku 4 (—) akumulatoru
vybitého.

Nastartujte motor, a jakmile motor bézi, od-
pojte kabely A a B v opaéném poradi (4-3
-2-1).

Zkontrolujte, zda se kabely A
A a B vzajemné nedotykaji a zda
(]

kladny kabel A neni v kontaktu

s zadnym kovovym dilem vozu,
ktery bude dodavat proud.

Nebezpeéi poranéni a/nebo poskozeni
vozidla

5.29



KARTA RENAULT: baterie

26860
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Vyména baterie

Objevi-li se na pristrojové desce zprava
,Keycard battery low", vymé&iite baterii karty
RENAULT, stisknéte tlacitko 1 tak, ze za-
tahnete za rezervni kli¢ 2, potom odklopte
viko 3 pomoci jazy€ku 4.

Vyjméte baterii zatlaenim ze strany (po-
hyb A) a zdvihnutim druhé strany (pohyb B),
pak ji vymérte a dodrZujte polaritu a typ,
ktery je uveden ve viku 3.

26862

@

e 4

PFi zpétné montazi postupujte v opacném
porfadi ukonl a poté stisknéte Ctyrikrat
v blizkosti vozidla jedno z tlacitek karty: pfi
pristim spusténi motoru zprava zmizi.
Poznamka: PFi vyméné baterie se nedo-
tykejte elektronického obvodu a kontaktl
umisténych na karté RENAULT.

Zkontrolujte, zda je kryt fadné pfipev-
nén.

Baterie jsou k dostani u zastupce znacky, jejich zivotnost je pfiblizné dva roky. Dbejte na to,
aby na baterii nebyly stopy inkoustu: riziko $patného elektrického kontaktu.

26913

Funkéni porucha

Je-li baterie pfili§ slaba na to, aby zajistila
fungovani, mizete nastartovat (vlozte kartu
RENAULT do ¢&tec€ky karty) a zamknout/ode-
mknout vozidlo (viz odstavec ,Zamknuti/ode-
mknuti oteviratelnych ¢asti“ v kapitole 1).

Vybité baterie nevyhazujte do
A béZného odpadu, odevzdeijte
> je organizaci povéfené sbérem

a recyklaci baterii.
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PRIPRAVNA INSTALACE PRO AUTORADIO

Neni-li Vase vozidlo vybaveno autoradiem,
mate k dispozici pfipravnou instalaci tvore-
nou prostory pro:

— autoradio 1,
— vySkové reproduktory 2,
— reproduktory hloubek 3.

Pro instalaci vybaveni se obratte na znac-
kovy servis.

e . - — V kazdém pfipadé je nutné pfesné dodrzet instrukce uvedené v navodu k zafizeni.
Ulozny prostor pro autoradio 7

Odepnéte uzavér. Pripojeni: anténa, napa- — Charakteristiky drzak( a kabelaZe (k dostani v prodejni siti) se lisi podle urovné vyba-
jeni + a —, vodice pro reproduktory se nacha- veni vozidla a typu autoradia.
zeji za ni. Pro zjisténi referenci se obratte na zastupce znacky.

— Jakykoli zasah na elektrickém obvodu vozidla muze provadét pouze znackovy servis,
nebot nespravné zapojeni by mohlo zplsobit poSkozeni elektrické instalace a/nebo
ustroji, kteréa jsou k ni pfipojena.
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PRISLUSENSTVi

Elektricka a elektronicka prislusenstvi
1 Pfed instalaci tohoto typu pfisluSenstvi (zejména u vysilacl/pfijimacu: frekvenéni pasmo, Urovern vykonu, poloha antény atd.) se
= ujistéte, Ze je kompatibilni s Vasim vozidlem. Poradte se se zastupcem znacky.

Pfipojujte pouze pfisluSenstvi o maximalnim pfikonu 120 W. Hrozi nebezpec¢i pozaru.
Jakykoli zasah na elektrickém obvodu vozidla mGze provadét pouze znackovy servis, nebot nespravné zapojeni by mohlo zpusobit poskozeni
elektrické instalace a/nebo Ustroji, ktera jsou k ni pfipojena.
V pfipadé dodatecné montaze elektrického zafizeni zkontrolujte, zda je instalace spravné chranéna pojistkou. Pozadejte o upfesnéni ampé-
rové hodnoty a jejiho umisténi.

Pouziti vysilacich/prijimacich pristroja (telefony, pristroje CB)
Telefony a pfistroje CB vybavené integrovanou anténou mohou rusit elektronické systémy instalované na vozidlo ve vyrobé, doporuéuje se
proto pouzivat tyto pfistroje pouze s venkovni anténou. Rovnéz je nezbytné dodrzet platné predpisy tykajici se pouziti téchto pfistroju.

Dodateéna montaz prislusenstvi

Pokud si chcete do vozidla nechat instalovat pfisluSenstvi: obratte se na znackovy servis. Aby bylo zaji§téno spravné fungovani Vaseho vo-
zidla a predeslo se jakémukoli riziku pro bezpeénost, doporucujeme pouzit specifikovana pfislusenstvi, ktera jsou vhodna pro Vase vozidlo a
ktera jako jedina maji zaruku od vyrobce.

Pokud pouzivate zabezpecovaci ty€, umistujte ji jenom na brzdovy pedal.

Prekazky v fizeni

Na strané fidi¢e pouzivejte povinné pouze koberecek odpovidajici vozidlu, ktery se upeviuje na predinstalované prvky, a pravidelné kontrolu-
jte jeho dobré uchyceni. Nedavejte vice kobereckl na sebe. Nebezpeci zablokovani pedalt.
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STIRATKA STERACU

25518

\, \\
Vyména stiratek prednich
stéracu 1
P¥i zapnutém zapalovani a zastaveném
motoru zcela sklopte packu stéracu: zastavi
se ve volné poloze kapoty.

Nadzvednéte rameno stérace 3, zatah-
néte jazycek 2 (pohyb A) a zatlaéte stiratko
nahoru.

Zpétna montaz

Nasunte stiratko na rameno az do pfipnuti.
Presvédcte se, Ze je stiratko spravné zajis-
téno. Uvedte packu stéracu do polohy za-
staveni.

f=1
n
5
o

Stiratko zadniho stérace 4

— Zvednéte rameno stérace 6.

— Otacejte stiratkem 4, dokud neucitite
odpor (pohyb C).

— Podle vozidla zatlacte na jazycek § a na-
sledné uvolnéte stiratko tahem za néj
(pohyb B).

Zpétna montaz

PFi zpétné montazi stiratka stérae postu-
pujte v opaéném poradi nez pfi demontazi.
Presvédcte se, Ze je stiratko spravné zajis-
téno.

Kontrolujte stav stiratek stéracd. Jejich

zivotnost zavisi na Vas:

— Pravidelné Cistéte stiratka, celni sklo
a zadni okno mydlovou vodou.

— Nepouzivejte je, kdyz jsou Celni sklo
nebo zadni okno suché.

— Odlepte je z €elniho skla nebo zad-
niho okna, kdyz nebyla dlouho
v chodu.

— Pokud mrzne, zkontrolujte,
A zda nejsou stiratka stéra& pi-

mrazena ke sklu (nebezpeci
prehfati motoru).

— Kontrolujte stav stiratek.
Jakmile se jejich ucinnost snizi, je
tfeba je vyménit (pfiblizné jednou
roéne).
PFi vyméné stiratka, kdyz je odstranéno,
dejte pozor, aby rameno nespadlo zpét
na sklo: mohlo by dojit k prasknuti skla.
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ODTAH: odstranéni poruchy (1/2)

Pfed odtahovanim odblokujte sloupek fizeni:
S nohou na spojce zafadte prvni rychlostni
stupen (paka v poloze N nebo R u vozidel
s automatickou prevodovkou), viozte kartu
RENAULT do ¢tecky karty a potom stisknéte
na dvé sekundy tlacitko spousténi motoru.

Opét nastavte fadici paku na neutral (poloha
N u vozidla s automatickou pfevodovkou).

Sloupek se odblokuje, jsou napajeny ved-
lej§i funkce: Mlzete pouzivat osvétleni vo-
zidla (nouzova svétla, brzdova svétla atd.).
V noci musi byt vozidlo osvétlené.

Po skonéeni odtahovani dvakrat stisknéte
tlacitko spusténi motoru (riziko vybiti aku-
mulatoru).

Béhem odtahovani nevytahujte
/'\ kartu RENAULT ze &tecky.
(]
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Povinné musi byt dodrzovany platné pred-
pisy pro odtahovani. Pokud jste taznym vo-
zidlem, nepfekracujte tazenou hmotnost
Va$eho vozidla (viz odstavec ,Hmotnosti*
v kapitole 6).

Odtahovani vozidla
s automatickou prevodovkou.

Kdyz je motor vypnuty, mazani pfevodovky
jiz neni zajisténo, je tedy tfeba pfednostné
pfepravovat vozidlo na plosiné nebo ho od-
tahovat se zvednutymi pfednimi koly.

Vyjimeéné muzete vozidlo tAhnout se véemi
¢tyfmi koly na zemi, pouze vSak pfi jizdé
vpfed a s pakou v poloze N. Maximalni ujeta
vzdalenost v tomto pfipadé nesmi prekrodit
80 km.

V pfipadég, Ze je paka zabloko-
A vana v poloze P pfi seSlapnuti
brzdového pedalu, ji I1ze ruéné

uvolnit. Za timto Gcelem vlozte
ty¢ku do otvoru 2 a zatlacte na ty¢ku a
tla€itko pro odblokovani 1 na pace za-
roven.




ODTAH: odstranéni poruchy (2/2)

Pouzivejte vyhradné tazné body vep-
fedu 3 a vzadu 6

(nikdy hnaci hfidele nebo jakoukoli jinou
¢ast vozidla). Tyto tazné body jsou uréené
vyhradné k tazeni vozidla, v zadném pfi-
padé nesméji byt pouzity, at pfimo nebo ne-
pfimo, k jeho zvedani.

PFi zastaveném motoru jiz po-
A silova¢ fizeni a brzd nejsou
(]

funkéni.

Pristup k odtahovacim uchytim
Uvolnéte kryt 5 nebo 7 tak, Zze pod néj vsu-

nete néjaky plochy nastroj (nebo kli¢, ktery
je soucasti karty RENAULT).

ZaSroubujte tazné oko 4 na maximum:
nejdfive rukou az na doraz a potom jej do-
tahnéte pomoci klice na kola nebo pomoci
paky, podle typu vozidla.

Pouzivejte vyhradné tazné oko 4 a kli¢ na
kola nebo paku umisténé pod kobercem za-
vazadlového prostoru v sadé naradi (pre-
jdéte na odstavec ,Sada naradi“ v kapi-
tole 5).

— Pouzijte pevnou taznou ty¢.
A V pfipadé pouziti lana nebo
2 kabelu (pokud to pfedpisy do-

voluji) musi byt tazené vozidlo
schopné brzdit.

Vozidlo nelze odtahovat ve stavu ne-
zpUsobilém k jizdé.

Vyhnéte se prudkému zrychlovani
a brzdéni, které by mohly vozidlo po-
Skodit.

V zadném pfipadé se nedoporucuje
prekrogit rychlost 50 km/h.

Netlac¢te vozidlo, pokud je sloupek
fizeni zamknut.

Nenechavejte naradi jen tak le-
A dabyle ve vozidle: riziko vymrs-
[

téni v pfipadé brzdéni.
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PROVOZNIi ZAVADY (1/6)

Nasledujici rady Vam umozni rychle a provizorné odstranit poruchu. V zajmu své bezpecnosti vSak co nejdfive kontaktujte znackovy

servis.
Pouziti karty RENAULT MOZNE PRICINY JAK POSTUPOVAT
Zamykani a odmykani dvefi pomoci karty Slaba baterie karty. Vyménte baterii. Své vozidlo mazete kdy-
RENAULT. koli zamknout/odemknout a nastartovat (viz
odstavce ,Zamknuti, odemknuti oteviratel-
nych ¢asti“ v kapitole 1 a ,Spusténi, zastaveni
motoru® v kapitole 2).
Puasobi vliv pfistroji fungujicich na stejné Ukoncete pouzivani pfistroju nebo pouziveijte
frekvenci jako karta (mobilni telefon atd.). zabudovany kli¢ (viz odstavec ,Zamknuti, odem-
knuti oteviratelnych &asti“ v kapitole 1).
Vozidlo se nachazi v oblasti silného elek- Pouzijte kli¢ zabudovany v karté (viz odstavec
tromagnetického zareni. ,<Zamknuti, odemknuti oteviratelnych ¢asti“ v ka-
Akumulator vozidla vybity. pitole 1).
Vozidlo je nastartované. Pfi béZicim motoru je zamknuti/odemknuti
kartou zablokovano. Vypnéte zapalovani.
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PROVOZNIi ZAVADY (2/6)

Po zapnuti zapalovani

MOZNE PRICINY

JAK POSTUPOVAT

Kontrolky ovladaciho panelu slabnou nebo se
nerozsviti, spoustéc¢ se netoci.

Spatné utazené, odpojené nebo zoxi-
dované svorky akumulatoru.

Akumulator je vybity nebo mimo
provoz.

Vadny obvod.

Znovu je utahnéte, pfipojte nebo vycistéte, pokud jsou zo-
Xidované.

K vybitému akumulatoru pfipojte jiny akumulator. Pfejdéte
na odstavec ,Akumulator: odstranéni poruchy“ v kapitole 5
nebo vymeérite akumulator, pokud je tfeba.

Netlacte vozidlo, pokud je sloupek fizeni zam-knut.

Obratte se na znackovy servis.

Motor nelze spustit.

Nejsou splnény podminky pro spus-
téni motoru.

V urgitych pfipadech karta RENAULT
pro automaticky rezim nefunguje.

Prejdéte na odstavec ,Spusténi, vypnuti motoru® v kapi-
tole 2.

Pro nastartovani vlozte kartu do ¢tecky.
Prejdéte na odstavec ,Spusténi, vypnuti motoru® v kapi-
tole 2.

Motor nelze zastavit.

Karta neni detekovana.

Elektronicka porucha.

Vlozte kartu do Ctecky karty.

Pétkrat rychle po sobé stisknéte tlaCitko pro spusténi
motoru. Motor mlizete znovu nastartovat se$lapnutim
pedalu spojky, pokud je zapnuta funkce Stop and Start.

Sloupek fizeni zGstava zamknut.

Volant je zablokovan.

Vadny obvod.

Otacejte volantem a zaroven stisknéte tlacitko spousténi
motoru (viz odstavec ,Spusténi, vypnuti motoru“ v kapi-
tole 2).

Obratte se na znackovy servis.
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PROVOZNIi ZAVADY (3/6)

Na silnici

MOZNE PRIiCINY

JAK POSTUPOVAT

Vibrace.

Spatné nahus$téné, $patné vyvazené
nebo poskozené pneumatiky.

Zkontrolujte tlak pneumatik; neni-li to pFi€ina
problému, nechte jejich stav zkontrolovat ve
znaCkovém servisu.

Bily kouf z vyfuku.

U verze se vznétovym motorem to nemusi
znamenat poruchu, kouf vznika &isténim
Easticového filtru.

Prejdéte na odstavec ,Zvlastnost verzi se vzné-
tovym motorem* v kapitole 2.

Kouf pod kapotou motoru.

Zkrat nebo unik na chladicim okruhu.

Zastavte, vypnéte motor, odejdéte od vozidla
a zavolejte znackovy servis.

Kontrolka tlaku oleje sviti:

v zatacce nebo pfi brzdéni,

zpozdéné zhasina nebo zlstava roz-
svicena pfi akceleraci.

5.38

Hladina je prilis nizka.

Nedostatecny tlak oleje.

Doplrite motorovy olej (viz odstavec ,Hladina
oleje: doplnéni, naplnéni“ v kapitole 4).

Zastavte, zavolejte znackovy servis.



PROVOZNIi ZAVADY (4/6)

Na silnici

MOZNE PRIiCINY

JAK POSTUPOVAT

Rizeni je tuhé.

Prehfati posilovace.

Obratte se na znackovy servis.

Motor se prehfiva. Rucicka ukazatele
teploty chladici kapaliny se nachazi ve
vystrazné zéné a rozsviti se kontrolka

[ STOP }

Porucha ventilatoru chlazeni.

Zastavte vozidlo, vypnéte motor a obratte se na
znackovy servis.

Unik chladici kapaliny.

Zkontrolujte nadrzku chladici kapaliny - musi ob-
sahovat kapalinu. Pokud ji neobsahuje, co nej-
dfive se obratte na znackovy servis.

Var v nadrzce na chladici kapalinu.

Mechanicka porucha: poskozené tésnéni
hlavy valca.

Vypnéte motor.
Kontaktujte znackovy servis.

oddélenim.

je motor horky. Po kazdém zasahu na vozidle, u kterého bylo nutné provést i jen ¢astec¢né vypusténi chladiciho systému, musi byt

A Chladi¢: V pfipadé nedostatku hladiny chladici kapaliny nezapomerite, Ze se studena chladici kapalina nikdy nesmi dolévat, jestlize
1
U motor naplnén novou, spravné davkovanou smeési. Pfipominame Vam, Ze je nezbytné pouzit kapalinu schvalenou nasim technickym
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PROVOZNIi ZAVADY (5/6)

Elektrické pristroje

MOZNE PRICINY

JAK POSTUPOVAT

Stérace nefunguiji.

Prilepena stiratka stéracu.

Vadny elektricky obvod.

Spalena pojistka.

Pred pouzitim stéracl stiratka odlepte.

Obratte se na znackovy servis.

Vymeénte pojistku, pfejdéte na odstavec
,Pojistky*

Stérace se jiz nezastavi.

Vadna elektricka ovladani.

Obratte se na znackovy servis.

Zvysena frekvence smérovych svétel.

Spalena zarovka.

Pfejdéte na odstavce ,Pfedni svétlomety:
vyména zarovek® nebo ,Zadni a boc¢ni svétla:
vymeéna zarovek“ v kapitole 5.

Smérova svétla nefunguji.

Vadny elektricky obvod nebo ovladani.

Spalena pojistka.

Obratte se na znackovy servis.

Vyménte pojistku, prejdéte na odstavec
JPojistky”

Svétlomety se nadale nerozsviti nebo ne-

zhasnou.
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Vadny elektricky obvod nebo ovladani.

Spalena pojistka.

Obratte se na znackovy servis.

Vyménte pojistku, prejdéte na odstavec
JPojistky”



PROVOZNIi ZAVADY (6/6)

Elektrické pristroje

MOZNE PRICINY

JAK POSTUPOVAT

Stopy kondenzace ve svétlech.

PFitomnost stop kondenzace mize byt pfi-
rozeny jev spojeny se zménami teploty.

V takovém pfipadé pfi pouziti svétel tyto
stopy rychle zmizi.

Rozsviceni kontrolky nezapnuti pfednich
bezpecnostnich pasu neodpovida stavu
zapnuti pasu.

Mezi podlahou a sedadlem je né&jaky pfed-
meét, ktery brani €innosti snimace.

Odstrarite vSechny pfedméty z pfednich seda-

del.

5.41



5.42



Kapitola 6: Technické charakteristiky

Identifikadni Stitky vozidla . . . . ... . e 6.2
Identifikalni Stitky motoru . . .. ... e 6.3
ROZM Y . o 6.5
Charakteristiky MotorU. . . . ... . o 6.8
HMOtNOSt . . 6.9
HMOtNOSt PriVESU . . . . 6.9
Nahradni dily @ Opravy . ... ... e e 6.10
Doklady 0 UArZbe. . . . ... 6.11
Antikorozni Kontrola. . . .. .. e 6.17

6.1



IDENTIFIKACNI STITKY VOZIDLA

8
g
\\
0 \ b, -3 | [

10— 400000

9 _C

Udaje uvedené na vyrobnim Stitku je
nutno udavat pri kazdém pisemném styku
a pii objednavkach nahradnich dild.

Pritomnost a umisténi téchto informaci
zavisi na verzi vozidla.

Vyrobni stitek A

1 Jméno vyrobce.

2 Cislo koncepce EU nebo &islo homolo-
gace.

3 Identifikacni Cislo.
U nékterych vozidel tuto je tato in-
formace pripomenuta na ozna-
ceni B.

[~ IS, I N

~

MMAC (maximalni povolena hmotnost
s nakladem)

MTR (celkova hmotnost jizdni sou-
pravy: zatizené vozidlo s pfivésem).
MMTA (celkové maximalni pfipustné
zatiZeni) pfedni napravy.

Maximalni pfipustné zatizeni (MMTA)
na zadni napravu.

Vyhrazeno pro zapisy ohledné partner-
stvi nebo doplniujici zapisy.

Vyfukové emise dieselového motoru.
Oznaceni laku (kod barvy).



IDENTIFIKACNI STITKY MOTORU (1/2)

g ®

000 0 000
0 000000

Udaje uvedené na identifikaénim $titku
motoru nebo na stitku A je nutné udavat
pfi kazdém pisemném styku a objednav-
kach nahradnich dila.
(rdzné umisténi - podle typu motoru)

1 Typ motoru

2 Index motoru

3 Cislo motoru




IDENTIFIKACNI STITKY MOTORU (2/2)

Udaje uvedené na identifikaénim $titku
motoru nebo na stitku A je nutné udavat
pfi kazdém pisemném styku a objednav-
kach nahradnich dila.
(rdzné umisténi - podle typu motoru)

1 Typ motoru

2 Index motoru

3 Cislo motoru
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ROZMERY (v metrech) (1/3)

Tridvérové verze

36783

1,423

*

Naprazdno
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ROZMERY (v metrech) (2/3)

Pétidvérova verze

*

Naprazdno

6.6

1,471*

36782



ROZMERY (v metrech) (3/3)

Verze kombi

*

Naprazdno

1,461

36784
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CHARAKTERISTIKY MOTORU

Typ paliva
Oktanové ¢islo

benzin.

— s oktanovym Cislem 91 pro Stitek s oznacenim 95,
98,

— s oktanovym Cislem 87 pro Stitek uvadéjici 91, 95,
98.

Verze 1.2 TCe 1.6 16V 2.0 16V 20T 1.5 dCi 1.6 dCi 1.9 dCi 2.0 dCi
Typ motoru H5F Turbo K4M M4R F4R Turbo K9K ROM FoQ M9R
(viz titek motoru)
Zdvihovy objem (cmd) 1197 1598 1998 1998 1461 1598 1870 1995
Bezolovnaty benzin povinné, se stejnym oktanovym
Cislem, jako je uvedeno na Stitku umisténém v krytu
palivové nadrze.
V nouzovém pfipadé Ize pouzit vyhradné bezolovnaty Nafta

Stitek umistény v palivové nadrzi obsahuje
informace ohledné povoleného benzinu.

Zapalovaci svicky

Pouzivejte vyhradné zapalovaci svi¢ky pfedepsané pro
motor Vaseho vozu.

Jejich typ musi byt vyznacen na etiketé, ktera je nale-
pena v motorovém prostoru. Neni-li tomu tak, obratte
se na zastupce znacky.

Nevhodné svi€ky mohou motor poskodit.
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HMOTNOSTI (v kg)

Uvedené hmotnosti jsou platné pro zakladni verzi vozidla bez volitelnych dopliiki: méni se podle vybaveni Vaseho vozidla. Obrat'te se
na zastupce znacky.

Pétidverova verze Kombi Tridvefova verze
Maximalni pripustna hmotnost pfi nalozeni (MMAC) Hmotnosti uvedené na vyrobnim Stitku (pfejdéte na
Celkova hmotnost jizdni soupravy (MTR) odstavec ,ldentifikacni Stitky“ v kapitole 6)
Hmotnost brzdéného privésu* se ziska vypoctem: MTR - MMAC
Hmotnost nebrzdéného privésu* 635
Maximalni povolené zatizeni tazného zarizeni* 75
Prijatelné zatizeni na stfeSe s nosnym zarizenim 80 kg (v€etné nosného zafizeni) Zakazano

* Hmotnost privésu (tazeni obytného privésu, lodi apod.)

Pokud je vysledek vypoétu MTR - MMAC roven nule nebo pokud se MTR rovna nule (nebo neni uvedena) na vyrobnim oznaceni, je tazeni pfi-
vésu zakazano.
— P¥ijizdé s pfivésem je nezbytné dodrzet podminky pro pouziti tazného zafizeni stanovené mistni legislativou, zejména pak vyhlaskou pro sil-
niéni provoz. S veskerymi Upravami tazného zafizeni se obratte na autorizovany servis.
— Pokud tahnete vozidlo, celkova hmotnost jizdni soupravy (vozidlo + privés) nesmi byt prekro€ena. | pfesto je v toleranci:
— prekroc¢eni MMTA vzadu o 15 %,
— prekro¢eni MMAC o 10 % nebo 100 kg (toleruje se dosazeni prvniho z uvedenych omezeni).
V obou pfipadech plati, Ze maximalni rychlost jizdni soupravy nesmi prekrocit 100 km/h a tlak v pneumatikach musi byt zvySen o 0,2 bar
(3 PSI).
— Vykon motoru a schopnost jizdy na svahu se snizuji s rostouci nadmofskou vySkou. Doporu€ujeme proto snizit maximalni zatizeni o 10 %
v 1000 metrech a poté o dalSich 10 % na kazdych 1000 m.

Pfenos zatizeni nakladem u verze kombi
V souladu s pfedpisy platnymi v dané zemi, pokud neni dosazeno Maximalni pfipustné hmotnosti vozidla, je mozno pfenést az 200 kg na brzdény
pfivés s omezenim na Celkovou hmotnost jizdni soupravy.
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NAHRADNI DILY A OPRAVY

Plvodni nahradni dily jsou zkonstruovany na zakladé velice pfisnych zadavacich podminek a jsou pfedmétem specifickych testll. Proto jejich
kvalita odpovida dildm, které jsou montovany do novych voza.

Systematické pouzivani originalnich nahradnich dild Vam zaruéuje uchovani vykonovych vlastnosti Vaseho vozu. Kromé toho opravy provadéné
ve znackovych servisech za pouziti originalnich nahradnich dilt maji zaruku podle podminek uvedenych na zadni strané zakazkového listu.
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (1/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (2/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko
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DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (3/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

6.13



DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (4/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

6.14



DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (5/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

6.15



DOKLADY O PROVEDENI UDRZBY (6/6)

Datum:

C. faktury:

Typ ukonu:

Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislu$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislus$na strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

Datum:

Km:

C. faktury:

Typ ukonu:
Revizni prohlidka

OK o KO* o

*Viz pfislusna strana

Antikorozni prohlidka:

Razitko

6.16



ANTIKOROZNi PROHLIDKA (1/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

[ —

—

N
L

D

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

|l

LDC:
U

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

| —

a

[

0

DB

Razitko

6.17



ANTIKOROZNi PROHLIDKA (2/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

[ —

—

N
L

D

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

|l

LDC:
U

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

| c—

a

DB

[

0

Razitko

6.18




ANTIKOROZNi PROHLIDKA (3/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

[ —

—

N
L

D

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

|l

LDC:
U

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

| c—

a

[

0

DB

Razitko
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ANTIKOROZNi PROHLIDKA (4/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

[ —

—

N
L

D

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

|l

LDC:
U

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

| c—

a

DB

4l

0

Razitko

6.20




ANTIKOROZNi PROHLIDKA (5/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

[ —

—

N
L

D

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

|l

LDC:
U

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

| c—

a

4l

0

DB

Razitko




ANTIKOROZNi PROHLIDKA (6/6)

V ptipadé, je-li pokracovani zaruky podminéno opravou, je tato informace uvedena nize.

Opravy, které je potfeba provést v ramci
antikorozni prohlidky:

Datum opravy:

[ —

—

N
L

D

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

[ c—

—

|l

LDC:
U

Razitko

Opravy, které je potfeba provést:

Datum opravy:

| c—

a

DB

4l

0

Razitko

6.22




ABECEDNI REJSTRIK (1/5)

A
ABS . 1.57,2.24 - 2.27
AIMDAG. e 1.24 — 1.30, 1.57
aktivace airbagu pfedniho spolujezdce............ccoceeveeiienennnen. 1.50
deaktivace airbagu predniho spolujezdce............ccccceeeennennne. 1.48
akumulator.. 1.58,4.14-4.15
OPFAVA ..ottt e st 5.28 - 5.29
automaticka prevodovka (pouziti)...... 243 — 2.45
automatické zamykani dveri pfi jizdé ..., 1.13
autoradio..........ccceeeeneen. .. 3.36
PHPravna instalace...........cocovviiiiiiiiiscc e 5.31
B
baterie karty RENAULT .......oooiiiiieeieeeee e 5.30
bezpec€nost déti ............. 1.2,1.6,1.10,1.31-1.32, 1.34 — 1.50, 3.12
bezpe€nostni PASY........cccevceeeiiiieeiins 1.21 - 1.27,1.29-1.30, 1.59
DlKACE .. 1.56, 1.76, 5.15 — 5.17
bo&ni smérova svétla
VYMENA ZATOVEK .....eouviiiiiiiiiie ettt 5.23
bodova svitidla............ 3.16 - 3.17
brzdny asistent .... 2.24 — 2.27
brzdova Kapalina ............coeeiieiiiiiiee e 410
brzdovy asistent pro nouzové situace ..............ccccceeeeennee. 224 - 227
Cc
COUVACT FAAAN.....ciiiiiiiiee e 2.37 — 2.40
¢
cisténi:
interiér vozidla...........coooeiieiiiiiie e 418-4.19
D
deaktivace airbagu pfedniho spolujezdce..........cccceeviiiiiiiiiennnen. 1.48
BIICT SITKA ....veeeeecec e 3.33-3.34
denni SVBHIA .......ooiiiii 1.77,5.15 - 517
(o L] | TR 1.9-1.10,1.31-1.32,1.32
déti (bezpelnost).........ccooerieiiniiiic 1.2,1.6,1.10, 3.12
détska sedacka................. ..1.31-1.32,1.34 > 147
détské zadrzné systémy... ..1.31-1.32,1.34 - 1.50
Lo [ o)1= PSSP 1.56 — 1.61

dojezdové vzdalenosti se zbyvajicim palivem............cccocoevenneene 1.65
doklady o udrzbé................. 6.11 — 6.16
doplikova zadrzna zafiZen|.........coeeceeeeecieeiie e 1.30

DOCNT OCHraNY.......oiiiiiie e 1.29

k pfednim bezpec€nostnim pasum .1.24 -5 1.27

k zadnim bezpecnostnim pastiim ...........ccccceeeecveeeenns 1.24 — 1.28
doplrikové prostiedky k pfednim bezpecnostnim pasim..1.24 — 1.27
doplrikové zadrzné prostiedky............ccevieeiiiiieiniieeeeen. 1.24 - 1.27
doplrikovy zadrzny systém k bezpec¢nostnim pasim ..1.24 - 1.30
doporuceni pro ochranu zivotniho prostiedi...................... 215—-2.18
AVEFE. ..ttt 1.9-1.10,1.13

..1.8-1.10,1.13,3.25 - 3.26

E
elektrické sefizeni vysky svételnych kuzell ..........cccccooevvivvnennne 1.81
ESC: Dynamicka kontrola stability............cccccooeeniniicnnnen. 224 - 227
F
filtr
KaDINY ... 4.1
Ol JOVY - 46 —438,4.11
PAliVOVY NAfOVY....ooiiiiiiiiii e 4.1
VZAUCNOVY ...ttt 4.11
funkce Stop and Start..........ccceeeeiiieicee e 2628
H
hladina Motorového oleje ...........coociieiiiiiie e 44438
hlading Paliva..........coocuiiiiiie e 1.60
RIAAINY .. 49 —4.11
brzdové kapaliny ...
chladici kapaliny
nadrzky na ostfikovaci kapalinu..........cc.cccoeiiiiiiiniiiniees 4.1
922 11172 DR 1.60
hodiny .
houkacka

71



ABECEDNI REJSTRIK (2/5)

CH
chladici kapalina.. .
[ 000] (] U PRSP
|
identifikani Stitky .........cccovvveiiiieie e 6.3-6.4
J
jizda..22 —-25,29 217,220 — 2.27,2.30 — 2.40,2.43 — 245
K
Kapota MOLOIU........eeveeiiie e 42-43
karta RENAULT
DALEIIE ... 5.30
POUZIET et e 12518
katalyzator .. .
klaxén .........
kli¢ na kola .
kli€ na 0zdobné kryty KOl .........ccooiiiiiiiii e 58-5.9
[
klimatizace
kola (D€ZPEENOSE) ......eviueiiiieiiieieece e 5 12 — 5. 14
kontrola pfi sjizdéni Z KOPCe........coeieiiiiiiiiieiie e 2.24 — 2.27
kontrolKy ........cccevveeneiieeene .1.56 — 1.59, 1.62 — 1.72
kontrolni pristroje.......ccueiieiiii i 1.56 — 1.63
kosmetickd ZrCAtKa .........covviiiiieiecee e 3.15
kryt zavazadelNiKu...........oocueiiiiiiii e 3.27
L
lak

..4.16 -4.17
1.66 —1.67

limit pro vyménu oleje
loketni opérky

PTEANT .. 3.19
M
menu pro vlastni nastaveni moznosti sefizeni vozidla.................. 1.73
meérka motoroveho Ol€je ............ceeieiiiiiiiiiiceee e 4.5
misto fidi€e ........cceevrrnene. 1.52 — 1.59
MINOVA SVEHIA. ... 5.15 - 5.17
7.2

MONtAZ QUIOTAIA.......cocvieiiiiieeiee e 5.31
motor v pohotovostnim reZimu ..........cccccveeeeiiiiiiieee s 26—28
MOtOrovy Olej .....cccceecvvenvieiieennenne 58,44 - 48
multimedialni ZafiZeNni..........cooiei i 3.36
0017 (TSP PR OPPRRRPTRPTRt 416 -4.17
N
nadrz

brzdoveé kapaliny

chladici kapaliny... .

OSHAKOVACT ...t 4 11
nafukovaci vak

AIrbag ..ee e 1.24 - 1.27,1.29-1.30
NANIAANT ilY..oeiiieiii e 6.10
nastaveni teploty ....3.6 - 3.10
NAVIGACE ...ceuiiiieiiiee ettt ettt e e 3.36
NAaVIGaCNT SYSIEM ......oiiiiiiiiiiiiire e 3.36
o
objem palivové NadrzZe...........cccocvveiiiiiiiieecee e 1.88 — 1.90
objemy motorového oleje ... 46 —-4.8
0demKNULT AVEFT.......ccoooiiiiiiiiec e 1.11-1.12
odkladaci pfihradka ..........c.coooeiiiienieec e 3.18 — 3.21
odkladaci schranka..........ccccoceeviiieinineenne

odmrazovani a odmlzovani pfedniho skla...
odmrazovani a odmlzovani zadniho okna
odstranovani emisi

o o7 oTe] ¥ [o7= o | PRSP 215—-2.18
ochrana proti korozi..
omezovad rychlosti.........ccocvvvieiiiiinecce e 1.57,2.30 - 2. 32
OPErKY hlavy .......ooiiiiiii e 1.14-1.15
ostfikovag sVEHomMetd..........coiiiiiiiiicieee e 1.86
OSHAKOVACE ... 1.82 - 1.87,4.11
osvétleni:

PFStrojova deSKa .......eeieiiiieeiii e 1.77

vnéjsi

vnitfni
otevieni dVeri.........ccooeiiiiiiii 1.9—-1.12
OVIAAANT ... 152 - 1.55
ovladani integrované v hands-free sadé telefonu.............cccccceeee. 3.36



ABECEDNI REJSTRIK (3/5)

OVIAdANT OKEN ... 3.12 - 3.14
ozdobné kryty

P
palivo

doporuceni k hospodarnému provozu..............c.ccecueeeee 2.15—- 217

NapINENT ..o

objem ............

specifikace .... . .

spotreba ......cccoovveiivieie 1.59, 1.64 — 1.65, 2.15 — 2.17
palivova nadrz

OBJEM . 1.88 — 1.90
palubni deska ........cccooiiiiiiini 1.52 - 1.55
palubni poégitac............ ... 1.56 - 1.59,1.62 — 1.72
pichnuti pneumatiky ..........cccoooeiiiiiiiiiiineee, 5.2,58,5.10-5.11
pneumatiky ........ccoceeeenieeenninnn. 220 —-2.23,412-4.13,5.12 - 5.14
podpora pfi rozjizdéni do KOPCe ...........ccovevrceveniieiieenneee. 224 - 227
POJISEKY ...t ....5.26 -5.27
pomocna parkovaci brzda .... 212 — 214

pomocny parkovaci systém..
popelnik......ccooevveviiniiniee
POSIOVAC FIZENI.ccciiiiiiieiiee e 1.51
pozice pfi fizeni

NASTAVENI....coiiiiiiiie e 1.21 -5 1.23
prostfedky bo¢niho zabezpeceni
protiblokovaci systém: ABS...........
protikorozni kontrola.............
protiprokluzovy ............c........
provoz s obytnym pfivésem..
Provozni Z&vady ..........cccccevcveeeriieeenineeenne
predni sedadla

s elektrickym oVIAdaANIM.........coooiiiiii

s mechanickym ovladanim...

SEFZENT oo 1.14,1.16-1.17, 121—»123
predni sedadlo

fidice s uloZenim polohy do pameéti..........ccccceveviieiiiiieeiiieenn. 1.19
predpinace.........ccoovivieiiiiieene e
pfedpinace bezpecénostniho pasu vpredu .. .. 1.24 —> 1. 27
predpinace bezpecnostnich pasU.........c.cceeeveerereeiennenne 1.24 - 1.27
preprava déti .......cococveeeieeiie e 1.31-1.32,1.34 —» 1.50

preprava predmétl
AEIICT SITKA .. veviieiieeeeee e 3.33-3.34
v zavazadlovém prostoru...... .3.31,3.33-3.34

pfipravna instalace pro autoradio..........ccccceevecviieeeeeeeiiiiieeeee e 5.31
PESIUSENSIVI ...t 5.32
pfistrojova deska............ ..1.56 - 1.72,1.77
pristup k zadnim mistlm .........ccoooveoiiiieeeeeeee e 1.20
R
rady Pro JIZAU......cceeeeeiiiiieee e 215 - 217
regulator - omezovag rychlosti..........ccoocoveeiiiiiiiiiiiiieee 2.30 — 2.36
regulator rychlosti.........ccoccveiiiieiii e 1.57,2.30 - 2.36
reproduktory

umisténi

rezervni Kklic¢ ....
rezervni kolo...
rozméry...........

(o1 a1 o] o - USSP 1 56 2. 11

R

[z Lol To o= - TSRS 2.1

fazeni rychlostnich StUPAU.........cccoviieiieiiiiiiccs 211,243 - 2.45

S

SAAA NATAI......uviiiiiiecceee e 5.8

sada pro nahusténi pneumatik ...........cccccveeeiiieeeiiie e 53557

sefizeni mista AdICe .......oocooeviiiiiiiiiiiiiee e 1.14-1.15,1.21

sefizeni pfednich sedadel ..

sefizeni svétlometd ............

SIGNAl NEDEZPECI. ....ceveeieeiiieiei e . .

signalizacni osvetleni ..o 1.77 - 1.81

SIUNEENT ClONA......ccuiii e e e 3.15

spotfeba paliva .. ..1.59,1.64 — 1.65, 2.15 — 2.17

SPUSEENT MOLOMU.....vveeiciiie et 23528

SEErACE ... i 1.82 - 1.87
stiratka ..................

stérace a ostfikovace...

stérace/ostikOVacte. ........ccvuvveeiiie e 1.82 > 1. 86

Stirdtka StEraCli........cooocuiieeiiiicecee e 5.33

Stop and Start........c.cceeeeiieeiiie e 2628

7.3



ABECEDNI REJSTRIK (4/5)

SHFESNI NOSIC ... 3.35
SHFESNT OKNO ... 3.12 - 3.14
stfesni zahradka

SFESNI NOSIC ... 3.35
stropni svitidlo ............ .3.16-3.17,5.24 - 5.25
SVetelna signalizace ..........occevoiiiiiiiiiiee e 1.76
svétla:

DIZAOVA ... 5.18

(70 1017 o] USRS 5.18
AAIKOVA ..o .56, 1.79, 5.15 - 5.17
mlhova..... .1.56, 1.80, 5.15 — 5.18
NMOUZOVA. ... ettt ettt e et ettt et e e st e e st e e e sane e e e nnn e e e ennee s 1.76
obrysova..... 1.77,5.18
SEFIZENT i e 1.81
SMEIOVA ....eeeeireeiieenns ..1.56,1.76,5.15 —- 5.18
statni poznavaci znacCky.........cccceeiiiiiii 5.23
HUMENA .. 1.56, 1.77,5.15 - 517
svétlomety
POhYDIIVE SMEFOVE ........ooiiiiiiiiii e 1.79
predni.....cccccvveeeen. 5.15 — 5.17
SEFIZENT e 1.81
VYMENA ZATOVEK .....eeeiiiiiiiiiiee e 5.15 - 5.17
systém kontroly tlaku v pneumatikach............. .59, 1.68, 2.20 — 2.23
S
Setfeni palivem ... 2.15—- 217
T
taZNA OKA ..o 5.8,5.34 - 5.35
taZNA ZAtIZENI ..o 6.9
tazné zafizeni
MONTAZ ... 3.32
technické charakteristiky .. ..6.3 > 6.7,6.9-6.10
EEIBTON .. s 3.36
tlacitko pro spusténi/vypnuti motoru............cccceecieiiiiienn. 23525
tlak v pneumatikach 220 —2.23,412-4.13,5.13
BOPENI. .. 34—-3.10
u
UAIZDA. ..o 2.18
7.4

KAFOSEIIE ...t 4.16 —4.17

limit pro vymeénu oleje. .........occiiiiiieiiiie e 6.1 — 6.16

mechanické dily .........ccccccee.. 42-43,414-415,6.11 —6.16

VNItFNT ODIOZENI ... 418 -4.19
ukazatele

na pristrojové desce. ..1.56 — 1.63

SIMBIOVE ...eeeiieiie et e e eee e e ritee e et e e e s e e e sneeeesneeeenneeeeennees 1.76,5.18

VNEJST tEPIOLY ..o 1.74
UKOSTFENI .o ...6.9
uloZeni polohy sedadla Fidi€e do paméti...........ccceviveiiiiiiinieenne 1.19
UlOZNE Prostory ........cceeeveeeieeneeiieenieeeeeee 3.18 — 3.21, 3.28 — 3.30
upozornéni na vyjeti Z pruhu..........ccceeeeeeeiiieieeieenn. 1. 59 228-229
upozornéni

svételna.... .. 1.76

zvukova.... 1.76
Uprava.......cccceeeeeeeecvvennenn. ..3.18 — 3.21
uzaver palivoveé NAArZe...........ccoceevveeniiiieneeseeee e 1.88 — 1.90
v
VAZNA OKA ...ttt 1.34 - 1.35, 3.31
VENKOVNT tEPIOTA ..o 1.74
ventilace ............ 4 —3.10
A< L= | USRI 3.2-33
vlastni nastaveni moznosti sefizeni vozidla ..1.69,1.73
vlastni nastaveni vozidla ..o 1.73
vle€eni a odtah

(o] o] -1V SRR

tazné zaﬁ'zeni

UAIZDA ...
volant

SEFIZENT .. 1.51
volici paka automatické pfevodovky... 243 — 245
VYMENA KOIA ...t 510-5.11
vymeéna motoroveho Ol€je ..........ccveeiiiiiiiiiieeec e 44438
vyména zaroveKk ................. 5.15 —-5.23
VYPNULT MOTOTU....oiiiiiiiiee e 23525
VYSTrazné OSVEHIENI . ......ccuiiiiiiiiiiiccece e 1.76



ABECEDNI REJSTRIK (5/5)

¥4

ZADEN ... 2.2
zadni lavice....... 3.23-3.24
zadni plocha..... 3.26 - 3.27
ZadNi PIOSING ... 3.26
zadni sedadla

zamknuti dvefi.. 1 10 1. 13

zamykani dvefi ....

zapalovac cigaret.............. . 3.22
zapnuti zapalovani VOZIdla ...........cccceeiiiiiieiieeec e 2.4
zavazadlovy prostor.......... 3.25,3.28 — 3.31,3.33-3.34
ZaVIENT AVETi..coiuiiiiiiiii e 1.9 - 1.12
Zasuvka pro prislUSENStVi........cccceiiiiiei e 3.22
zavady

fUNKENT POTUCHY ... 5.36 — 5.41
ZPBINA ZICALKA ... 1.75
zpétny chod

PFEChOd ... 211,243 - 245
Zpravy pristrojoveé desky........cccocceeiiiiiiiiiiecenee e 1.62 - 1.72
YT - SRR 5.8
zvedani vozidla

VYMENA KOl ..ot 5.10-5.11
zvlastnosti vozidel se vznétovym motorem ...........cccoceeiiieeninnn. 210
zvlastnosti vozidel se zaZzehovym motorem .. ... 2.9
zvukova a svételna signalizace ..........ccoooeeeeeiieiiiiiec e 1.76
zvukova signalizace............cccooveriiiiiniiiciecee 1.9, 1.58,1.76, 1.79
z
Zarovky

VYIMENA.c. ittt ettt ettt 5.15 —5.23
ZIVOINT ProStFEAi . ..eei e 2.19
COUVACT KAMETa ..ot 2.41-242

7.5
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